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Úsek dopravního inženýrství
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Vážení čtenáři,

právě nahlížíte do Ročenky dopravy 2016, kterou jako každoročně 
zpracovala a vydala Technická správa komunikací hlavního města 
Prahy odpovědná za správu, rozvoj, opravy a údržbu komunikací 
a za optimalizaci řešení a provozu automobilové dopravy na území 
města. Její činnost poskytuje podklady, které po doplnění od dalších 
institucí a partnerských organizací umožňují, aby Ročenka byla komplexní 
informací o dopravě v Praze a o změnách, ke kterým v uplynulém roce 
došlo. Jednotlivé informace jsou ve všech ročenkách strukturovány 
shodně, takže umožňují sledovat vývoj vybraných ukazatelů za období 
posledních let, vývoj některých z nich dokonce již od roku 1961.

Dopravu v Praze v roce 2016 ovlivnily zejména velké dopravní stavby, 
zprovozněné v roce předcházejícím (prodloužení trasy A metra 
k Nemocnici Motol, nový úsek Městského okruhu Malovanka – Pelc 
Tyrolka). Obě stavby vykázaly v roce 2016 znatelně vyšší využití oproti roku 2015. Počet přepravených 
cestujících metrem i celkový počet přepravený na území města hromadnou dopravou v roce 2016 
vzostl o více než 1 % a také výkony osobní automobilové dopravy se oproti roku 2015 v průměru o 2 % 
zvýšily, intenzita dopravy v tunelech severozápadní části Městského okruhu dokonce až o 14 %.

Ve vývoji nákladní dopravy v roce 2016 vykázala znatelný růst doprava lodní a letecká, automobilová 
nákladní doprava nárůst jen velmi mírný, naopak značný pokles nastal v dopravě železniční.

Rozpočet hl. m. Prahy zajistil pro potřeby dopravy v roce 2016 přibližně stejné prostředky jako v roce 
předchozím. Přestože byly určené zejména pro provoz městské hromadné dopravy, umožnily na úkor 
rozvojových investic zvýšit i rozsah rekonstrukcí, oprav a údržby komunikací a tramvajových tratí. Hlavní 
město Praha jako investor, prostřednictvím TSK hl. m. Prahy a DP hl. m. Prahy, a. s., přitom věnovalo 
zvláštní pozornost preferenci hromadné dopravy, zlepšení podmínek pro chodce (bezbariérové 
přechody a příchody na zastávky), snižování hlukové zátěže (kryty vozovek a tramvajových tratí, 
protihlukové stěny) a pro zvýšení bezpečnosti dopravy.

Diskuzi a od návštěvníků Prahy i kritiku vyvolalo rozšíření zón placeného stání, provedené v minulém 
roce na částech území Prahy 3, 5, 6 a 8. Kontrolovaný počet stání se tím zvýšil téměř o 90 % (celkem 
82 712 stání) a přinesl zlepšení podmínek pro parkování vozidel obyvatel bydlících v území nových zón 
(ve fialové a modré zóně pro ně bylo rezervováno 37 706 parkovacích stání).

V uplynulém roce se také podařilo zkompletovat sadu náročných průzkumů zaměřených na dopravní 
chování obyvatel i návštěvníků města. Jedním z výstupů je aktualizace dělby přepravní práce.

Studiem Ročenky získáte podrobnější údaje o provozu jednotlivých druhů dopravy v Praze v roce 2016. 
Doufám, že budou pro vás zajímavé a že je budete moci vhodně využít.

 Petr Dolínek
 náměstek primátorky hl. m. Prahy
V Praze dne 31. března 2017 pro dopravu, sport a volný čas
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6 ZÁKLADNÍ UKAZATELE

 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE

 1.1 Vybrané údaje o hlavním městě Praze k 31. 12. 2016

Rozloha města 496 km2

Počet obyvatel 1 280 508

Celková délka komunikační sítě 3 977 km
 z toho ve správě TSK 2 311 km
  ve správě jiných správců 1 666 km

Počet mostních objektů na komunikační síti ve správě TSK* 678
 z toho mostních objektů přes Vltavu 29
  mimoúrovňových křížení 294
  podchodů 124

Počet silničních tunelů (celková délka 14 km) 13

Počet motorových vozidel 1 002 645
 z toho počet osobních automobilů 795 178

Stupeň motorizace (vozidel na 1 000 obyvatel) 783

Stupeň automobilizace (osobních automobilů na 1 000 obyvatel) 621

Délka sítě metra 65,1 km

Délka sítě tramvají 142,7 km
 z toho na vlastním tělese 52 %

Délka sítě městských a příměstských autobusů na území Prahy 825 km

Počet světelných signalizačních zařízení 658
 z toho samostatných přechodů pro chodce 152

Dopravní výkony automobilové dopravy na celé komunikační síti
 za průměrný pracovní den 22,3 mil. vozokm
 za rok 7,0 mld. vozokm

Dělba přepravní práce – motorová doprava (dle počtu všech cest na území města za pracovní den)**
 hromadná doprava 59 %
 automobilová doprava 41 %

Dělba přepravní práce – motorová i nemotorová doprava (dle počtu všech cest na území města za pracovní den) **
 hromadná doprava 42 %
 automobilová doprava 29 %
 kombinace hromadné a automobilové dopravy 2 %
 cyklisté 1 %
 pěšky 26 %

Počet evidovaných dopravních nehod 22 876

Počet zranění při dopravních nehodách 2 198
 smrtelných 21
 těžkých 194
 lehkých 1 983

Relativní nehodovost (počet nehod připadající na 1 milion ujetých vozokilometrů) 3,3
* Evidence dle ČSN 73 6220 Evidence mostních objektů pozemních komunikací
** Bilance všech cest v osobní dopravě na území města za pracovní den. Údaje vychází ze speciálních průzkumů z let 2014-2016
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 1.2 Porovnání Prahy s Českou republikou

Porovnání dle rozlohy, počtu obyvatel a stupňů motorizace a automobilizace

Praha ČR Praha/ČR (%)

Rozloha (km2) 496 78 864 0,6

Počet obyvatel (mil.) 1,281 10,579 12,1

Počet motorových vozidel (Ɵs.) 1 003 7 266 13,8

 z toho osobní automobily (Ɵ s.) 795 5 346 14,9

Stupeň motorizace motorových vozidel na 1 000 obyvatel 783 687 -

počet obyvatel na 1 motorové vozidlo 1,3 1,5 -

Stupeň automobilizace osobních automobilů na 1 000 obyvatel 621 505 -

počet obyvatel na 1 osobní automobil 1,6 2,0 -

Porovnání dopravních výkonů v letech 1990–2016 (mil. vozokm/průměrný pracovní den, 0-24 hod) 

Rok Praha* ČR***

1990 7,3 80,9

2000 16,6 131,2

2010 22,2 140,9

2014 21,8  147,0

2015 21,8  154,9

2016 22,3 159,4**

Index 2016/1990 (%) 305,1 197,0**

Index 2016/2015 (%) 102,1 102,9**

* celá komunikační síť      ** předběžný údaj      *** dálnice a silnice 1., 2. a 3. třídy včetně úseků na území Prahy

Porovnání počtu registrovaných vozidel v letech 1961–2016

Rok
Praha Česká republika (do roku 1971 Československo)

Obyvatel Motorová vozidla Osobní automobily Obyvatel Motorová vozidla Osobní automobily
(Ɵ s.) celkem % celkem % (Ɵ s.) celkem % celkem %

1961 1 007 93 106 22 % 44 891 13 % 13 746 1 326 801 - 291 680 -

1971 1 082 203 519 48 % 133 129 40 % 14 419 2 931 629 - 1 041 137 -

1981 1 183 367 007 86 % 284 756 85 % 10 306 3 449 300 85 % 1 872 694 79 %

1990 1 215 428 769 100 % 336 037 100 % 10 365 4 039 606 100 % 2 411 297 100 %

2000 1 181 746 832 174 % 620 663 185 % 10 267 5 230 846 129 % 3 720 316 154 %

2010 1 257 928 769 217 % 699 630 208 % 10 533 6 036 576 149 % 4 494 425 186 %

2014 1 259 881 235 206 % 690 037 206 % 10 538 6 693 284 166 % 4 908 462 204 %

2015 1 267 941 145 219 % 740 745 220 % 10 554 6 990 542 173 % 5 130 266 213 %

2016 1 281 1 002 645 234 % 795 178 237 % 10 579 7 265 766 180 % 5 346 182 222 %

Do roku 2001 byly údaje o počtech registrovaných motorových vozidel v Praze i v ČR přebírány 
od Policie ČR.

V letech 2002–2011 byly přebírány od nových správců těchto údajů, kterými byly za Prahu Magistrát 
hlavního města Prahy, odbor dopravně správních činností, a za ČR Ministerstvo dopravy, odbor 
dopravně správních agend.

Počínaje rokem 2012 jsou údaje přebírány z nového centrálního registru vozidel, kde správcem údajů 
je Ministerstvo dopravy, odbor silničních vozidel.
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 1.3 Bilance počtů cest a dělba přepravní práce v osobní dopravě

V uplynulém roce bylo provedeno komplexní vyhodnocení sady tzv. velkých dopravních průzkumů, 
zahrnující dopravně-sociologická šetření Pražanů a obyvatel Středočeského kraje a směrové průzkumy 
automobilové a veřejné dopravy na hranici Prahy. Jednotlivá šetření probíhala v letech 2014-2016.

V případě Pražanů a Středočechů byla využita moderní metoda sběru dat, tzv. CAWI/CATI, počítačově 
asistované webové resp. telefonické dotazování, které nahradilo dřívější metodu dotazování 
pochůzkami tazatelů přímo v domácnostech, jež čím dál víc narážela na střet s pocitem zachování 
soukromí dotazovaných osob. V každém z obou krajů (hl. m. Praha a Středočeský) bylo osloveno více 
než pět tisíc respondentů.

U průzkumů na hranici Prahy bylo provedeno kompletní sčítání počtů automobilů, resp. osob ve vlacích 
a autobusech, kromě toho byl proveden dotaz na zdroj cíl a účel cesty a další dopravně-sociologické 
ukazatele u cca 5 % osob v automobilové dopravě a cca 15 % osob v dopravě veřejné.

Na základě této sady průzkumů bylo možné sestavit bilanci celkového počtu cest osob na území města 
a aktualizovat údaje o dělbě přepravní práce. Díky inovované metodě sběru dat se podařilo (oproti 
dřívějším datům) zachytit větší podíl čistě pěších cest (od zdroje k cíli bez použití jiného dopravního 
prostředku) a tím potvrdit podstatný význam pěší chůze pro propojení jednotlivých zdrojů a cílů cest 
ve městě. Dále se potvrdil vysoký podíl veřejné dopravy při uspokojování přepravních potřeb ve městě. 
Podíl automobilové dopravy byl vyčíslen nepatrně nižší než v dřívějších datech, i tak ovšem zůstává 
individuální automobilová doprava druhým nejvýznamnějším prostředkem pro přepravu osob ve městě. 
Zde je nutno poznamenat, že uvedeným způsobem je zaznamenána jen automobilová doprava, 
uspokojující požadavky na přepravu osob k jejich cílům, uvedený údaj nezahrnuje tzv. hospodářskou 
dopravu lehkými užitkovými vozidly do 3,5 t největší povolené hmotnosti, která je v ostatních 
ukazatelích v této ročence, zejména v kapitole 2, řazena též k osobním automobilům. Rozdíly aktuálně 
prezentovaných údajů oproti dřívějším datům je tedy třeba chápat jako upřesnění údajů, nikoliv jako 
vývoj v čase.

Bilance počtů cest osob na území města v běžném pracovním dnu 

Cesty Vnitroměstské
(po Praze)

Vnější
(do/z Prahy)

Tranzitní
(přes Prahu) Celkem

Hromadnou dopravou 2 208 100 241 800 9 100 2 459 000

Automobilovou dopravou 954 300 614 700 77 400 1 646 400

Kombinací auta a hromadné dopravy 36 400 64 600 - 101 000

Na kole 23 300 3 300 - 26 600

Pěšky 1 490 300 14 000 - 1 504 300

Celkem 4 712 400 938 400 86 500 5 737 300

Dělba přepravní práce podle typu cest

0 20 40 60 80 100

Kolo AD+HDAutomobilováHromadná

tranzitní

47 %

26 %

11 % 89 %

42 % 29 % 26 %

2 % 1 %

66 % 7 %

1 %

20 % 31 %
1 % 1 %



AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA 9

 2 AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

 2.1 Vývoj motorizace a automobilizace

Celkový počet motorových vozidel registrovaných na území Prahy se výrazně zvyšoval až do roku 
1999, poté se nárůst zpomalil. Ke konci roku 2016 připadal v Praze jeden registrovaný osobní automobil 
na 1,6 obyvatele.

Stupně motorizace a automobilizace 

Rok

Praha Česká republika (do roku 1971 Československo)
Stupeň motorizace Stupeň automobilizace Stupeň motorizace Stupeň automobilizace

vozidel na
1 000 obyvatel

obyvatel na
1 vozidlo

os. aut. 
na 1 000 obyv.

obyvatel na
1 os. aut.

vozidel na
1 000 obyvatel

obyvatel na
1 vozidlo

os. aut. 
na 1 000 obyv.

obyvatel na
1 os. aut.

1961  92  10,8  45  22,4  97  10,4  21  47,1

1971 188 5,3 123 8,1 203 4,9  72  13,8

1981 310 3,2 241 4,2 335 3,0 182 5,5

1990 353 2,8 276 3,6 390 2,6 233 4,3

2000 632 1,6 525 1,9 510 2,0 362 2,8

2010 739 1,4 557 1,8 573 1,7 427 2,3

2014 700 1,4 548 1,8 635 1,6 466 2,1

2015 743 1,3 584 1,7 662 1,5 486 2,1

2016 783 1,3 621 1,6 687 1,5 505 2,0

Vývoj stupně automobilizace

Pozn.: V letech 2003–2007 používal pražský správce dat o počtu vozidel pro výpočet jiný algoritmus udávající nižší hodnoty, 
od roku 2012 se údaje přebírají z centrálního registru Ministerstva dopravy České republiky.

 2.2 Dopravní výkony a intenzity automobilové dopravy v pracovních dnech

V automobilové dopravě České republiky zaujímá hlavní město Praha specifi cké postavení, které se 
projevuje v nadprůměrně vysokých dopravních výkonech i intenzitách ve srovnání s jinými českými 
městy nebo s dálnicemi a silnicemi v extravilánu.

Všechny údaje o dopravních výkonech a intenzitách automobilové dopravy se vztahují k období 
0-24 hodin průměrného pracovního dne a jsou uváděny bez autobusů městské hromadné dopravy.
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Dopravní výkony
Základním agregovaným ukazatelem vývoje automobilové dopravy v Praze jsou dopravní výkony (ujeté 
vozokilometry) na celé komunikační síti, které jsou sledovány od roku 1978.
 Stav 2016: v období 0-24 h průměrného pracovního dne ujela v tomto roce motorová vozidla 

na celém území Prahy celkem 22,253 milionu vozokilometrů. Z toho činil podíl osobních automobilů 
20,472 milionu vozokilometrů, tj. 92 %.

 Vývoj 2015–2016: automobilová doprava na území Prahy v roce 2016, měřená dopravním výkonem 
na celé komunikační síti, se zvýšila v průměru o 2 % ve srovnání s předcházejícím rokem.

 Dlouhodobější tendence vývoje: každoroční nárůst automobilové dopravy, zaznamenaný na území 
hlavního města v období po roce 1990, se v letech 2008 až 2009 prakticky zastavil a po opětovném 
významnějším nárůstu v roce 2010 došlo mezi roky 2011 a 2015 víceméně ke stagnaci, kterou 
v roce 2016 opět vystřídal růst.

Dopravní výkony automobilové dopravy v Praze (celá komunikační síť, prům. prac. den, 0-24 h)

Rok
Motorová vozidla celkem Z toho osobní automobily Podíl osobních automobilů

na celkových dopravních výkonech (%)mil. vozokm % mil. vozokm %
1961  2,273*  31  1,273*  23 56

1971  5,061*  69  3,543*  65 70

1981  5,562  76  4,338  79 78

1990  7,293 100  5,848 100 80

2000 16,641 228 15,131 259 91

2010 22,205 304 20,435 349 92

2014 21,782 299 20,072 343 92

2015 21,798 299 20,070 343 92

2016 22,253 305 20,472 350 92

100 % = rok 1990 * Odhad podle trendů vývoje intenzit na kordonech (dopravní výkony jsou v Praze sledovány až od roku 1978).

Vývoj dopravních výkonů automobilové dopravy v Praze (celá komunikační síť, prům. prac. den, 0-24 h)

Kromě dopravních výkonů slouží ke zjišťování trendů vývoje pražské automobilové dopravy také 
kordonová sledování, tzn. periodická dopravní sčítání na místech vytvářejících ucelený kordon všech 
významných vstupních komunikací do vymezené oblasti. Vývoj vnitroměstské dopravy je sledován 
na tzv. centrálním kordonu, ke sledování vývoje vnější dopravy slouží tzv. vnější kordon.

Širší oblast centra – centrální kordon
 Stav 2016: do širší oblasti centra města se dle sčítání na tzv. centrálním kordonu, který vyjadřuje 

intenzitu dopravy na vstupech do širší oblasti centra města, vymezené zhruba Petřínem na západě, 
Letnou na severu, Negrelliho viaduktem a Riegrovými sady na východě a Vyšehradem na jihu 
(přičemž tunely Strahovský a Mrázovka jsou vně centrálního kordonu), vjíždělo (jednosměrně) v roce 
2016 za 24 h průměrného pracovního dne 259 000 vozidel, z toho 247 000 osobních automobilů.

 Vývoj 2015–2016: v širší oblasti centra města vymezené centrálním kordonem se automobilová 
doprava ve srovnání s předcházejícím rokem nezměnila.

2
4

22
24
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 Dlouhodobější tendence vývoje: intenzita automobilového provozu v širší oblasti centra města 
každoročně vzrůstala až do roku 1998, kdy dosáhla zatím historického maxima, a od té doby 
s mírnými výkyvy klesá. Od roku 2000 se automobilový provoz v širší oblasti centra snížil o 34 %, 
tj. zhruba na úroveň roku 1992.

Vnější pásmo města – vnější kordon
 Stav 2016: dle sčítání na tzv. vnějším kordonu, který vyjadřuje intenzitu automobilové dopravy 

na vstupech hlavních silnic a dálnic do souvisle zastavěného území města, přijíždělo do Prahy 
(jednosměrně) přes hranici tohoto kordonu za 24 h průměrného pracovního dne 313 000 vozidel, 
z toho 279 000 osobních automobilů.

 Vývoj 2015–2016: na vnějším kordonu se automobilová doprava ve srovnání s předcházejícím 
rokem zvýšila v průměru o 5,2 %.

 Dlouhodobější tendence vývoje: automobilový provoz ve vnějším pásmu města trvale vzrůstal 
od roku 1990 až do roku 2008. V roce 2009 došlo poprvé od roku 1991 k mírnému poklesu (patrně 
pod vlivem hospodářské krize) o 1,2 %, v letech 2010 až 2014 k opětovnému mírnému nárůstu, 
který se v roce 2016 znovu znatelně zvýšil.

Nejzaơ ženější úseky na pražské komunikační síƟ  v roce 2016

Úsek Vozidel za den (0-24 h) celkem 

1. Barrandovský most 137 000

2. Jižní spojka v úseku 5. května – Vídeňská 126 000

3. Jižní spojka v úseku Chodovská – V korytech 124 000

4. Strakonická v úseku Dobříšská – Barrandovský most 120 000

5. Jižní spojka v úseku V korytech – Průběžná 113 000

Nejzaơ ženější tunely na pražské komunikační síƟ  v roce 2016

Tunel Vozidel za den (0-24 h) celkem 

1. Zlíchovský tunel 84 000

2. Brusnický tunel 77 000

3. Strahovský tunel 74 000

4. Dejvický tunel 73 000

5. Bubenečský tunel 72 000

Nejzaơ ženější mimoúrovňové křižovatky na pražské komunikační síƟ  v roce 2016

Křižovatka Vozidel za den (0-24 h) celkem na křižovatce

1. 5. května – Jižní spojka 204 000

2. Strakonická – Barrandovský most 180 000

3. Jižní spojka – Chodovská 162 000

4. Jižní spojka – Barrandovský most 134 000

5. Liberecká – Cínovecká 131 000

Nejzaơ ženější úrovňové křižovatky na pražské komunikační síƟ  v roce 2016

Křižovatka Vozidel za den (0-24 h) celkem na křižovatce

1. Poděbradská – Kbelská 70 000

2. Legerova – Anglická 64 000

3. Kolbenova – Kbelská 63 000

4. Černokostelecká – Průmyslová 63 000

5. Mezibranská – Žitná 60 000
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Vývoj intenzity automobilové dopravy v Praze a v ČR (průměrný pracovní den)

Údaje o dopravních intenzitách na jednotlivých úsecích sledované komunikační sítě hlavního města 
Prahy pro rok 2016 jsou k dispozici v tabulkové formě na webových stránkách TSK hl. m. Prahy v sekci 
„Dopravní inženýrství“ a graficky na vnitřní straně obálky ročenky.

  
 Ulice Milady Horákové Ulice 5. května

Intenzita dopravy na centrálním a vnějším kordonu v Praze (prac. den, oba směry celkem, období 0-24 h)

Rok

Centrální kordon Vnější kordon
Osobní Nákladní Vozidla celkem Osobní Nákladní Vozidla celkem

počet % počet % počet % počet % počet % počet %
1961  76 000  18  35 000 81 141 000  29  15 000 14 15 000  41  40 000  26

1971 265 000  62 42 000 98 314 000  66  56 000 50 25 000  68  85 000  55

1981 272 000  64 43 000 100 321 000  67  74 000 67 34 000  92 114 000  74

1990 424 000 100 43 000 100 479 000 100 111 000 100 37 000 100 154 000 100

2000 653 000 154 25 000 58 690 000 144 334 000 301 47 000 127 386 000 251

2010 598 000 141 14 000 33 625 000 130 505 000 455 58 000 157 572 000 371

2014 526 000 124 10 000 23 551 000 115 546 000 492 53 000 143 610 000 396

2015 505 000 119 9 000 21 526 000 110 528 000 476 56 000 151 594 000 386

2016 495 000 117 9 000 21 517 000 108 558 000 503 56 000 151 625 000 406

100 % = rok 1990
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Vývoj intenzity dopravy na kordonech v Praze (průměrný prac. den, oba směry celkem, období 0-24 h)

Průměrná obsazenost osobních automobilů (osob na vozidlo)

Rok Centrum (centrální kordon) Vnější pásmo (vnější kordon) Praha celkem

1990 1,57 1,90 1,71

2000 1,37 1,49 1,44

2010 1,30 1,30 1,30

2014 1,30 1,30 1,30

2015 1,30 1,30 1,30

2016 1,30 1,30 1,30

 2.3 Skladba a časové variace dopravního proudu vozidel

Ve skladbě dopravního proudu výrazně převažují osobní automobily. Z hlediska územního rozložení 
se podíl osobních automobilů v dopravním proudu zvyšuje směrem k centru města. V roce 2016 činil 
na centrálním kordonu 96 %, na vnějším kordonu 89 % a v průměru na celé síti 92 %.

Skladba dopravního proudu v letech 1961–2016 (prac. den, oba směry celkem, období 0-24 h)

Rok
Centrální kordon Vnější kordon

Osobní
automobily Motocykly Nákladní

automobily
Autobusy

(bez MHD)
Osobní

automobily Motocykly Nákladní
automobily

Autobusy
(bez MHD)

1961 53,7 % 19,4 % 29,4 % 2,0 % 38,6 % 22,1 % 34,4 % 4,9 %

1971 79,3 % 5,6 % 13,3 % 1,8 % 63,2 % 8,6 % 25,1 % 3,1 %

1981 84,3 % 0,4 % 13,2 % 2,0 % 65,1 % 0,6 % 30,3 % 4,0 %

1990 88,6 % 0,7 % 9,1 % 1,6 % 72,1 % 0,5 % 24,0 % 3,4 %

2000 94,7 % 0,6 % 3,7 % 1,0 % 86,5 % 0,2 % 12,1 % 1,2 %

2010 95,7 % 1,0 % 2,4 % 0,9 % 88,4 % 0,3 % 10,2 % 1,1 %

2014 95,6 % 1,7 % 1,7 % 1,0 % 89,6 % 0,5 % 8,8 % 1,1 %

2015 96,0 % 1,1 % 1,8 % 1,1 % 88,9 % 0,6 % 9,4 % 1,1 %

2016 95,8 % 1,3 % 1,8 % 1,1 % 89,2 % 0,8 % 8,9 % 1,1 %

Poznámka: Podíl cyklistů na celkovém počtu vozidel v dopravním proudu se pohybuje v rozmezí 0,1 – 1,0 %.

Základní charakteristiky denních variací dopravních výkonů v Praze v pracovní dny

 V denním období se odehrává převažující část dopravních výkonů celého dne (75 % za 6-18 h), 
podíl období 6-22 h činí cca 92 %.

 Po 19. hodině začínají dopravní výkony prudce a víceméně rovnoměrně klesat až do půlnoci.
 Ranní špičkovou hodinou je 8-9 h, odpoledními špičkovými hodinami jsou 16-17 h a 17-18 h.
 Podíl ranní špičkové hodiny i podíl odpolední špičkové hodiny činí 6,9 %, přičemž 100 % odpovídá 

dopravním výkonům za 0-24 hodin průměrného pracovního dne.
 Rozdíly mezi podílem špičkových hodin a podílem hodin v poledním sedlovém období nejsou příliš 

výrazné.
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Významnější změny časových variací automobilové dopravy v Praze v letech 1990–2016

 Denní variace – Ranní špičková hodina se snížila z původních 8 až 9 % na 6,9 %, došlo k posunu 
ranní špičkové hodiny z 6-7 h na 8-9 h a snížil se rozdíl mezi podílem špičkových hodin a podílem 
hodin v poledním sedlovém období. Odpoledními špičkovými hodinami jsou nyní 16-17 h a 17-18 h 
dosahující stejných hodnot (6,9 %) jako ranní špičková hodina.

 Týdenní variace – Mírně se zvýšil podíl střed, čtvrtků a pátků oproti pondělkům a úterkům.
 Roční variace – Zvýšil se podíl ledna a února vzhledem k celoročnímu průměru.

Denní variace automobilové dopravy celkem (rok 2016, Praha, celá síť, pracovní den)

Denní variace nákladních automobilů a autobusů bez MHD (rok 2016, Praha, celá síť, pracovní den)

 Týdenní variace (Praha, celá síť, voz. celkem) Roční variace (Praha, celá síť, vozidla celkem)

2

3

4

5

2

4
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 3 VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA

 3.1 Pražská integrovaná doprava

Na území obsluhovaném Pražskou integrovanou dopravou (PID) je možné cestovat 
na jeden jízdní doklad bez ohledu na zvolený dopravní prostředek, čímž se zvyšuje 
konkurenceschopnost hromadné dopravy vůči dopravě individuální. Počátky 
integrovaného systému v Praze spadají do roku 1992, v roce 1996 byl zaveden 
přestupní pásmový tarif a od tohoto okamžiku se systém PID průběžně rozšiřuje.

Základní údaje o PID 
Dopravní systémy v PID Metro, tramvaje, městské a příměstské autobusy, železnice, lanovka na Petřín, přívozy

Organizátor PID Příspěvková organizace ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) 

Obyvatelé s přístupem k PID 1 978 531 obyvatel (1 280 508 v Praze a 698 023 ve Středočeském a Ústeckém kraji) 

Obsluhované území 3 839 km2 (hl. m. Praha 496 km2 a čásƟ  Středočeského a Ústeckého kraje 3 343 km2) 

Počet obsluhovaných obcí 375 (93 obsluhováno železnicí i autobusy, 43 pouze železnicí, 239 pouze autobusy)

Počet linek PID 405 (197 pouze na území Prahy, 114 mezi Prahou a regionem, 94 pouze v regionu)

Počet dopravců PID 18 (DP hl. m. Prahy, a. s., České dráhy, a. s. a 16 soukromých dopravců) 

Přepravených osob za rok 1 355 758 400 (1 278 358 400 na území Prahy a 77 400 000 ve Středočeském kraji) 

Ceny základních jízdenek PID Území Prahy – 24 Kč (platnost 30 min), 32 Kč (platnost 90 min), 3 650 Kč (platnost rok)

Provozní náklady PID v Praze 18,9 mld. Kč (78,4 % Praha, 20,4 % tržby, státní rozpočet 1,1 %, ostatní subjekty 0,1 %) 

Tržby z jízdného PID v Praze 3,87 mld. Kč (20,4 % nákladů) 

  
 Souprava 81-71M ve stanici Nemocnice Motol Tramvaj 15T ForCity Alfa v zastávce Stejskalova

Vývoj rozsahu PID

Rok 1992 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016

Počet příměstských a regionálních autobusových linek PID 2 11 89 147 150 157 161 167

Počet obcí obsluhovaných příměstskými autobusy PID 2 15 159 299 299 309 313 332

Počet železničních stanic a zastávek v PID 23 59 190 212 222 229 235 238

Vývoj ročních dopravních výkonů PID 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Metro, tramvaje, městské autobusy (mil. vozokm/rok)* 169,0 171,4 178,1 176,9 172,0 170,9 175,9 181,0

Příměstské a regionální autobusy (mil. vozokm/rok)* 24,6 25,1 25,2 25,8 26,3 26,7 29,3 31,1

Železniční linky pouze na území PID (mil. vlakokm/rok) - 10,9 11,2 11,4 11,4 11,5 11,8 12,6

* nová datová řada (místo výpočtu výkonů z trvalých jízdních řádů uvedeny reálně odježděné výkony v každém roce)
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405 linek provozovaných v PID

Dopravní prostředek Linek Označení a charakter linek

Metro 3 A, B, C

Tramvaje 33 24 denních linek (řada 1-26), 9 nočních linek (řada 51-59)

Autobusy městské
s trasou pouze na území hl. m. Prahy 153

118 denních linek (řada 100-269), 14 nočních linek (řada 501-515),
19 školních linek (řada 551-575), 1 linka pro osoby se sníženou pohyblivosơ  
(H1) a 1 linka AE (se zvláštním tarifem)

Autobusy příměstské
s trasou mezi městem a regionem 92 82 denních linek (řada 301-398), 10 nočních linek (řada 601-610) 

Autobusy regionální
s trasou pouze v regionu 75 74 denních linek (řada 401-495), 1 sezónní cyklobus

Železnice
v PID 29 traơ ,
z toho na území Prahy zasahuje
11 traơ  

42

14 linek S mezi Prahou a regionem (S1-S9, S22, S41, S54, S65, S88),
6 linek R mezi Prahou a regionem (R20, R21, R24, R43, R44, R45),
18 linek pouze v regionu (S11, S12, S23, S32, S33, S40, S42, S43, S44, S45, 
S50, S60, S70, S75, S76, S80, U22, R23), 1 městská linka (S34), 3 sezónní
a turisƟ cké linky (Cyklohráček, Pražský a Podlipanský motoráček)

Přívozy 6 Linky P1, P2 (obě celoroční), P3, P5, P6 a P7 (všechny sezónní)

Lanová dráha 1 Lanová dráha Újezd-Petřín 

  
 Autobus SOR NB18 na křižovatce u Edenu Spoj linky S3 ve stanici Praha-Vršovice

Provozovatelé linek PID
Metro, tramvaje, lanovka na Petřín DP hl. m. Prahy, a. s. 
Městské autobusy DP hl. m. Prahy, a. s. (129 linek = 84 %), 8 soukromých dopravců (24 linek = 16 %)

Příměstské a regionální autobusy 11 soukromých dopravců (153 linek = 91 %), DP hl. m. Prahy, a. s. (14 linek = 9 %) 

Železniční linky S České dráhy, a. s. (39 linek = 93 %), KŽC Doprava, s. r. o. (3 linky = 7 %)

Přívozy Pražské Benátky, s. r. o. (4 linky), ViƩ us group, s. r. o. (1 linka), Pražská 
paroplavební společnost, a. s. (1 linka)

Počet a podíl přepravených cestujících v PID na území hl. m. Prahy za rok 2016

Druh dopravy a provozovatel Osob/rok

Metro (DP hl. m. Prahy, a. s.) 461 160 000

Tramvaje (DP hl. m. Prahy, a. s.) 366 856 000

Autobusy městské (DPP a soukr.) 374 678 000

Autobusy příměstské (soukr. a DPP) 35 997 000

Železnice (na doklad PID nebo ČD) 37 462 000

Lanovka (DP hl. m. Prahy, a. s.) 1 753 000

Přívozy (soukromí dopravci) 452 400

Celkem 1 278 358 400

metro

tramvaje

lanovka
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Souhrnné údaje o prostředcích PID v roce 2016

Metro Tramvaje Autobusy Železnice

Provozní délka sítě na území hl. m. Prahy (km) 65,1 142,7 825,0 160,0

Provozní délka sítě mimo území Prahy (km) - - 1 786,3 553,0

Průměrná vzdálenost stanic a zastávek v Praze (km) 1,122 0,525 0,596 3,65

Průměrná cestovní rychlost na území Prahy (km/h) 35,6 18,8 24,1 49,4 

Ujeté vozokilometry na území Prahy za rok (Ɵ s.)* 57 529 54 578** 77 924 4 903

Ujeté vozokilometry mimo území Prahy za rok (Ɵ s.)* - - 22 061 8 182

Přepravené osoby na území Prahy za rok (Ɵ s.) 461 160 366 856 410 675 37 462

Přepravené osoby mimo území Prahy za rok (Ɵ s.) - - 41 550 35 850

* U železniční dopravy jde o vlakokilometry  ** Včetně lanové dráhy na Petřín

  
 Tramvaj T3SUCS na lince 11 v Bělehradské ulici Příměstská autobusová linka 339 v Budějovické ulici

Přehled nejvýznamnějších událosơ  v PID v roce 2016

Měsíc Popis událosƟ 

březen

• Od 1. března 2016 po otevření výtahů do stanic metra Můstek na linkách A i B jsou všechny přestupní 
stanice pražského metra plně bezbariérově přístupné.

• 25. března byla rozšířena možnost přepravy cyklistů v pražském metru (na první i poslední plošinu každého 
vozu mimo plošiny za strojvůdcem). Byl rozšířen i počet úseků s možnosơ  přepravy cyklistů v tramvajích.

duben • 8. dubna byla po sedmiměsíční rekonstrukci opět otevřena lanová dráha na Petřín. 

květen • 1. května proběhly úpravy provozu autobusových linek v oblasƟ  Jihozápadního Města. Kvůli zlepšení obsluhy 
úseku Luka – Nemocnice Motol byla u metra Luka zavedena změna čísla příměstské linky na linku městskou.

srpen

• Od 1. srpna je ve všech spojích tram. linky 18 možná koupě jízdenky s využiơ m bezkontaktní platby kartou.
• 28. srpna 2016 proběhly trvalé změny v tramvajové síƟ . Z 21 tramvajových linek změnilo trasu 9 linek 

a tři byly nově zavedeny. Vzniklo několik nových přímých spojení a byly posíleny některé přeơ žené úseky, 
zejména v centru města (Ječná, Seifertova, Milady Horákové). Mírné oslabení provozu tramvajových spojů 
bylo realizováno v ulicích Střešovické a Na Petřinách, kde cca 7 800 cestujících přešlo z tramvají do metra.

říjen
• 15. října došlo ve východní čásƟ  Prahy k trvalým změnám autobusových linek PID. Ze 115 městských linek 

změnilo trasu 21 linek, osm bylo nově zavedeno a pět linek zrušeno a nahrazeno jinými spoji. Nejvýraznější 
proměnou prošla autobusová síť v oblasƟ  Prahy 8, 9, 10 a 15. Autobusové změny se dotkly cestujících 
i v oblasƟ  Prahy 4, Prahy 12, Jižního Města, KunraƟ c, Čakovic, Kbel nebo Satalic. 

listopad • Ve dnech 8. až 10. listopadu proběhl celosíťový průzkum tramvajové dopravy (bylo sledováno 5 828 spojů).

prosinec

• Došlo ke sjednocení číslování železničních linek objednávaných státem, což se projevilo ve změně číslování 
několika linek zajíždějících do Prahy (S20=S22, S80=S88, R3=R21+R43, R4=R20+R44, R5=R24+R45).

• V souvislosƟ  s plánovanou výstavbou Na Knížecí byla zrušena železniční zastávka Praha-Smíchov Na Knížecí. 
Vlaky linky S65 pokračují ze zastávky Praha-Smíchov severní nástupiště až do stanice Praha hlavní nádraží.

• Vlakové spoje linky S54 prodlouženy do trasy Praha Masarykovo nádraží – Dobrovíz – Středokluky.
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 3.2 Metro

Metro tvoří základní přepravní síť MHD. Během jednoho pracovního dne je v pražském metru průměrně 
vypraveno cca 1 800 vlakových spojů, které přepraví cca 1 513 000 cestujících (pokud cestující 
přestupuje, je započtena každá jízda zvlášť). Při zahrnutí přestupu do jedné jízdy vykonají cestující 
pražským metrem denně 1 242 000 cest.

Základní údaje o síƟ  metra v Praze

Provozovatel Počet linek Provozní délka sítě
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. 3 (A, B, C) 65,1 km 

Počet stanic Průměrná vzdálenost stanic Průměrná cestovní rychlost
61 (přestupní stanice započteny 2x) 1,122 km 35,6 km/h

Počet přepravených osob na území Prahy za rok 2016 a podíl v rámci PID Počet přepravených osob za den
461 160 000 36,07 % 1 513 000

Počet ujetých vozokilometrů za rok Rozsah provozu Počet vlaků v provozu ve špičce 

57 529 000 (souprava má 5 vozů) denní cca 4:45 – 0:15 101

  
 Souprava M1 ve stanici Pražského povstání Nový výtah do stanic metra Můstek A i B

Zajímavé údaje o linkách metra, úsecích a stanicích

Nejdelší linka Nejhlubší stanice Nejvíce spojů na lince
Linka B (25,7 km) Náměsơ  Míru (A) – 52 m Linka C (716 spojů/den)

Nejzaơ ženější úsek* Nejzaơ ženější stanice* Nejkratší interval ve špičce

I. P. Pavlova – Vyšehrad (C)
277 300 osob/den obousměrně

Můstek (A)** – 178 100 osob/den
I. P. Pavlova (C) – 102 400 osob/den Linka C (1 min 55 sekund)

* Údaje z posledního komplexního přepravního průzkumu metra (2015)   **Přestupní stanice – nástup + výstup + přestup

Počet souprav určených pro jednotlivé linky pražského metra 

Linka A (typ 81-71M) Linka B (typ 81-71M) Linka C (typ M1)

v ranní špičce jezdí 26 souprav v ranní špičce jezdí 38 souprav v ranní špičce jezdí 37 souprav
pro linku určeno 41 souprav pro linku určeno 52 souprav pro linku určeno 53 souprav

Bezbariérově přístupné stanice metra v Praze – 43 stanic z 61 (70,5 %)

Linka A (10 stanic ze 17) Linka B (16 stanic z 24) Linka C (17 stanic z 20)

Nemocnice Motol, Petřiny, 
Nádraží Veleslavín, Bořislavka, 

Dejvická, Můstek, Muzeum,
Strašnická, Skalka,

Depo HosƟ vař

Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, Nové 
Butovice, Smíchovské nádraží, Anděl, 

Národní třída, Můstek, Florenc, Vysočanská, 
Kolbenova, Hlouběơ n, Rajská zahrada, 

Černý Most

Letňany, Prosek, Střížkov, Ládví, Kobylisy, 
Nádraží Holešovice, Vltavská, Florenc,
Hlavní nádraží, Muzeum, I. P. Pavlova, 

Vyšehrad, Budějovická, Pankrác, Roztyly, 
Chodov, Háje
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Přehled událosơ  v pražském metru v roce 2016

Měsíc Popis událosƟ 

únor • O víkendech ve dnech 20., 21., 27. a 28. února byl z důvodu výměny pražců přerušen provoz na lince C 
v úseku Muzeum – Pražského povstání. 

březen

• Od 1. března 2016 po otevření výtahů do stanic metra Můstek na linkách A i B jsou všechny přestupní 
stanice pražského metra plně bezbariérově přístupné. Bezbariérový výstup a přestup na Můstku umožňuje 
dvojice výtahů spojující uliční úroveň s novou přestupní chodbou a třeơ  výtah, který přestupní chodbu dále 
propojuje se samotnými nástupišƟ  linky A i B. 

• 25. března byla rozšířena možnost přepravy cyklistů v pražském metru (na první i poslední plošinu každého 
vozu mimo plošiny za strojvůdcem). O přístupnosƟ  pro cyklisty informují piktogramy na dveřích vlaků.

duben • 16. a 17. dubna byl z důvodu výměny výhybky u stanice Želivského přerušen provoz na lince A v úseku 
Náměsơ  Míru – Depo HosƟ vař. 

červenec • Ve dnech 2. – 10. července byl obousměrně přerušen provoz na lince C v úseku Pankrác – Roztyly. Během 
výluky proběhla výměna čtyř výhybek a kolejového křížení u stanice Kačerov. 

 3.3 Tramvaje

Tramvaje tvoří doplňkovou přepravní síť k metru. Jejich linky mají radiální i tangenciální funkce, případně 
slouží jako napaječe ke stanicím metra. Během jednoho pracovního dne je na síti pražských tramvají 
průměrně vypraveno 6 500 spojů (včetně nočních), které přepraví cca 1 213 000 cestujících.

Základní údaje o síƟ  tramvají v Praze
Provozovatel Počet linek Provozní délka sítě

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. 30 (21 denních, 9 nočních) 142,7 km (52 % na vlastním tělese)

Počet zastávek v provozu Průměrná vzdálenost stanic Průměrná cestovní rychlost

274 (dle názvů), 597 (dle sloupků) 0,525 km 18,8 km/h

Počet přepravených osob na území Prahy za rok 2016 a podíl v rámci PID Počet přepravených osob za den

366 856 000 28,70 % 1 213 000

Počet ujetých vozokilometrů za rok Rozsah provozu Počet vlaků v provozu ve špičce 

54 578 000 (souprava má 2 vozy) denní 4:45 – 0:30, noční 0:15 – 5:00 426

  
 Při výluce v Sokolovské ulici byla v provozu linka 28 První rekonstruovaný vůz 14T

Zajímavé údaje o tramvajových linkách, úsecích a zastávkách
Nejdelší linka Nejvíce přepravených osob na lince Nejvíce spojů na lince

Linka 16 (22,74 km) Linka 22 (118 075 osob/6-23 h) Linka 22 (502 spojů/den)

Nejzaơ ženější úsek Zastávky/uzly s největším obratem Nejkratší interval ve špičce

I. P. Pavlova – Štěpánská
84 730 osob/6-23 h obousměrně

Anděl – 83 480 osob/6-23 h
Karlovo náměsơ  – 73 790 osob/6-23 h Linky 9, 17 a 22 (4 min)
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Linky metra a tramvají v Praze (denní provoz – bezvýlukový stav k 31. 12. 2016)

Přehled událosơ  v tramvajové dopravě v roce 2016

Měsíc Popis událosƟ 

březen • 5. března byla dokončena rekonstrukce vjezdu do obraƟ ště Florenc, které nově umožňuje ukončení tramvají 
i ve směru od centra města.

duben

• Na počátku dubna byla dokončena poslední etapa rekonstrukce Vršovické ulice. V úseku Koh-i-noor – 
Kubánské náměsơ  dlouhém 1,2 km bylo rozšířeno pět zastávkových ostrůvků a zastávky Slavia bezbariérově 
zpřístupněné. Sloupy trolejového vedení a osvětlení byly přesunuty do osy tramvajové traƟ .

• 18. dubna byl v obraƟ šƟ  Výstaviště Holešovice představen první rekonstruovaný vůz typu 14T. V prvním, 
třeơ m a pátém článku vozu jsou namísto proƟ  sobě nové sedačky umístěny standardně ve směru jízdy. Tímto 
vylepšením, které je patrné i změnou vnějšího nátěru, postupně projdou i další pražské vozy 14T.

květen • 10. května skončila dvouměsíční rekonstrukce 1,42 km dlouhého úseku Sokolovské ulice od zastávky Urxova 
po křižovatku se Zenklovou ulicí. Na Urxově a Invalidovně byly realizovány čtyři nové zastávkové mysy.

červen • S cílem upřesnit standardy obsazenosƟ  spojů PID proběhla zkouška obsaditelnosƟ  4 typů tramvají a 12 typů 
autobusů. Standard plné obsazenosƟ  tramvaje 15T činí 140 cestujících, do vozu se maximálně vejde 280 lidí. 

srpen

• 28. srpna 2016 proběhly trvalé změny v tramvajové síƟ . Z 21 tramvajových linek změnilo trasu 9 linek (4, 5, 6, 
12, 14, 18, 20, 24, 25) a tři linky (2, 15, 21) byly nově zavedeny. Vzniklo nebo bylo obnoveno několik nových 
přímých spojení (Nádraží Vršovice – I. P. Pavlova, Nádraží Vysočany – Nádraží Holešovice, Sídliště Barrandov 
– I. P. Pavlova, Václavské náměsơ  – I. P. Pavlova, Divoká Šárka – Anděl, Nádraží Braník – Národní třída) a byly 
posíleny některé přeơ žené úseky, zejména v centru města (Ječná, Seifertova, Milady Horákové). Mírné 
oslabení provozu tramvajových spojů bylo realizováno v ulicích Střešovické a Na Petřinách, kde cca 7 800 
cestujících přešlo z tramvají do metra. 

listopad
• Ve dnech 8. až 10. listopadu proběhl celosíťový průzkum tramvajové dopravy. Sčítači byli přítomni v 5 828 

denních tramvajových spojích. Při nezahrnuơ  území Prahy 6 ovlivněného metrem tramvaje oproƟ  roku 2014 
dokázaly v rámci celé sítě přepravit v prac. den od 6 do 23 hodin o 37 587 cestujících více (+3,58 %). 

prosinec
• 9. prosince skončila první fáze prací na rekonstrukci tramvajové traƟ  v ulicích Nuselská a U plynárny. V úseku 

dlouhém 2,38 km nahradil velkoplošné panely systém w-tram s živičným krytem. Nové podoby se dočkal 
most přes BoƟ č. Dokončení rekonstrukce celého profi lu ulic proběhne v letech 2017 a 2018.
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 3.4 Autobusy v PID

Na území města je provozována v rámci PID městská a příměstská autobusová doprava. Městská 
autobusová doprava tvoří na území hl. m. Prahy doplňkovou síť k metru a tramvajím a zajišťuje plošnou 
obsluhu některých území a řadu důležitých tangenciálních spojení, zejména ve vnějším pásmu města. 
Příměstská autobusová doprava spojuje území města s přilehlým regionem.

Během jednoho pracovního dne je na území města průměrně vypraveno cca 23 150 autobusových 
spojů PID, které přepraví 1 173 879 cestujících. Z tohoto počtu je cca 18 790 spojů městských (řady 
100, 200 a 500) a cca 4 345 spojů příměstských (řady 300 a 600).

Základní údaje o síƟ  autobusů PID na území Prahy

Provozovatelé městských autobusů Počet linek městských autobusů Provozní délka sítě*

8 (84 % DPP a 16 % soukr. dopravci) 153 825,0 km

Počet zastávek v provozu* Průměrná vzdálenost zastávek* Průměrná cestovní rychlost*

1 154 (dle názvů), 3 082 (dle sloupků) 0,596 km 24,1 km/h

Počet přepravených osob na území Prahy za rok 2016 a podíl v rámci PID* Počet přepravených osob za den

410 675 000 32,12 % 1 173 879

Počet ujetých vozokilometrů za rok* Rozsah provozu Počet vozů v provozu ve špičce* 

77 924 000 denní 4:45-0:30, noční 0:15-5:00 1 333

* Do staƟ sƟ k pro území hl. m. Prahy jsou započítány ukazatele z úseků příměstských autobusových linek na území města.

Zajímavé údaje o autobusových linkách PID, úsecích a zastávkách na území města

Nejdelší denní linka Nejvíce přepravených osob na lince Nejvíce spojů na lince

Linka 269 (32,0 km) Linka 177 (42 960 osob/6-20 h) Linka 200 (441 spojů/den)

Nejzaơ ženější úsek Zastávky/uzly s největším obratem Nejkratší interval ve špičce

Nemocnice Krč – U Labutě
66 000 osob/6-20 h obousměrně

Dejvická – 50 760 osob/6-20 h
Kačerov – 47 060 osob/6-20 h Linka 107 (2 minuty)

  
 Dvoukloubový autobus Van Hool Linka 180 u Vozovny Střešovice

Na příměstských autobusových linkách (řady 300 a 600) v průměrný pracovní den překračovalo 
hranici města celkem v obou směrech cca 4 345 spojů, které přes hraniční profil Prahy přepravily 
cca 94 tisíc cestujících. Příměstské autobusy využívaly na území Prahy celkem 28 lokalit jako své 
výchozí/konečné zastávky.

Nejvíce příměstských linek PID (13) a spojů (515) využívalo terminál Zličín, nejvyšší denní obrat 
cestujících (cca 10 000 osob/den) měly terminály Zličín, Černý Most a Smíchovské nádraží.

Síť autobusových linek PID doplňují ještě regionální linky (řada 400), které nezajíždějí na území Prahy. 
Na konci roku 2016 za hranicí Prahy jezdilo denně celkem 1 748 spojů, které přepravily v pracovním 
dnu cca 28 500 cestujících. Jejich provoz zajišťovali pouze soukromí dopravci.
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Základní údaje o síƟ  autobusů PID v okolí hl. m. Prahy

Provozovatelé příměstských busů Počet linek příměstských busů Provozní délka sítě mimo Prahu

11 (91 % soukr. dopravci a 9 % DPP) 92 linek (82 denních a 10 nočních)

1 786,3 kmProvozovatelé regionálních busů Počet linek regionálních busů

8 (100 % soukromí dopravci) 75 (74 denních, 0 nočních, 1 sezónní) 

Počet zastávek v provozu Průměrná vzdálenost zastávek Průměrná cestovní rychlost

1 375 (dle názvů), 2 711 (dle sloupků) 1,080 km 32,7 km/h

Počet přepravených osob autobusy PID za rok 2016 mimo území Prahy Rozsah provozu

41 550 000 denní 4:30-0:30, noční 0:00-5:00

Počet ujetých vozokilometrů za rok Počet vozů v provozu ve špičce 

22 061 409 474

Přehled událosơ  v autobusové dopravě v roce 2016

Měsíc Popis událosƟ 

únor • Na lince 119 proběhl zkušební provoz kapacitnějšího kloubového autobusu Mercedes-Benz 
s typovým označením CapaCity L dlouhého téměř 21 metrů (běžný kloubový autobus je dlouhý 18 metrů).

květen

• 1. května byla realizována úprava provozu autobusových linek v oblasƟ  Jihozápadního Města, která 
umožnila cestujícím v úseku Vypich – Luka i ve směru Luka nastupovat do všech autobusových spojů všemi 
dveřmi. Spoje městské linky 174 pokračují ze zastávky Luka jako příměstské autobusy 301 a 352 a naopak.

• Ve druhé polovině května byl zahájen zkušební provoz přepravy jízdních kol na speciálním rámu umístěném 
na zadní čásƟ  autobusu na lince číslo 147 v trase Dejvická – V Podbabě – Výhledy.

červen • 20. června vyjela nová minibusová linka 243, která v návaznosƟ  na linku 241 zajisƟ la obsluhu odlehlejších 
oblasơ  městské čásƟ  Praha – Lipence, Kazína a Dolních Černošic.

srpen
• Po roce ověřovacího provozu najezdil elektrobus SOR EBN 11 na linkách 163 a 213 již 70 000 kilometrů. 

Vozidlo se v běžném provozu nabíjí v obraƟ šƟ  Želivského, kde se prostřednictvím dvoupólového 
pantografového sběrače nakontaktuje na krátký úsek trolejí napájených z tramvajové sítě.

říjen
• 15. října došlo ve východní čásƟ  Prahy k trvalým změnám autobusových linek PID. Ze 115 městských linek 

změnilo trasu 21 linek, osm bylo nově zavedeno a pět linek zrušeno a nahrazeno jinými spoji. Nejvýraznější 
proměnou prošla autobusová síť v oblasƟ  Prahy 8, 9, 10 a 15. Autobusové změny se dotkly cestujících 
i v oblasƟ  Prahy 4, Prahy 12, Jižního Města, KunraƟ c, Čakovic, Kbel nebo Satalic.

listopad
• 14. listopadu byl Pražanům představen belgický dvoukloubový autobus Van Hool AGG300, který je určen 

především pro trasy s mimořádně vysokou přepravní poptávkou. Čtyřměsíční zkušební provoz vozidla, které 
pojme 182 cestujících (z toho je 75 míst určeno k sezení a 107 míst ke stání) byl zahájen na lince 119.

 3.5 Železnice v PID

Železniční doprava se v rámci PID rozvíjí od roku 1992. Od roku 2007 bylo zahájeno označování 
příměstských linek písmeny S a R a současně začal být kladen důraz na jejich pravidelný taktový provoz. 
V posledním období jsou rozšiřována rychlá průjezdná železniční spojení napříč Prahou. Na území 
Prahy bylo v pracovních dnech v roce 2016 denně v PID vypraveno celkem cca 900 vlakových spojů, 
které v rámci hlavního města za den přepravily cca 120 820 cestujících.

Základní údaje o síƟ  o železniční síƟ  PID na území Prahy
Provozovatelé linek Počet linek a traơ  začínajících v Praze Provozní délka sítě

20 – ČD, a.s., 2 – KŽC Doprava, s. r. o. 22 linek, 11 traơ 160,0 km

Počet stanic a zastávek Průměrná vzdálenost zastávek Průměrná cestovní rychlost
46 3,65 km 49,4 km/h

Počet přepravených osob na území Prahy za rok 2016 a podíl v rámci PID Rozsah provozu
37 462 000 (na doklad PID nebo ČD) 2,93 % denní 4:00-0:30 h

Počet ujetých vlakokilometrů za rok Počet vlaků v provozu ve špičce
4 163 662 102
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Železniční linky S a R na území hlavního města Prahy

Kromě spojů obsluhujících území Prahy, jezdí pouze v regionu dalších 21 linek PID, na kterých je 
denně vypraveno cca 600 spojů. Provozovatelem všech těchto linek, kromě Podlipanského motoráčku, 
jsou ČD, a. s.

V okolí Prahy využívají linky PID 553 km tratí a zastavují ve 199 stanicích a zastávkách. Ročně vlaky 
PID na území regionu (včetně vlaků zajíždějících do Prahy) přepraví celkem cca 35,8 mil. cestujících.

 Počet přepravených osob vlaky PID na území hl. m. Prahy za rok (s jízdenkami PID nebo s jízdenkami ČD)

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Osob 26 905 000 26 883 000 29 320 000 32 361 000 34 762 000 36 548 000 36 669 000 37 462 000

Počet přepravených osob vlaky PID na jednotlivých traơ ch na území Prahy (průměrný pracovní den)

Trať Linka 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

011 S1 (S7) 18 120 17 570 19 340 20 930 21 790 21 520 21 090 22 720

070 S3, S34, R3 2 540 2 380 2 890 2 960 4 110 4 430 3 890 4 340

091 S4, R4 7 830 8 210 10 030 10 710 13 400 14 820 15 720 16 370

120 S5, R5 5 620 5 270 4 960 5 470 7 040 7 080 7 210 7 500

122 S65 230 340 390 390 390 390 590 400

171 S7 18 530 18 970 20 470 20 350 21 590 21 990 21 870 20 630

173 S6 690 790 880 1 030 1 160 1 500 1 640 1 790

210 S8, S80 1 950 1 860 1 560 2 240 2 670 2 280 2 670 2 580

221 S9 15 650 16 940 18 950 21 640 23 710 25 420 23 780 25 830

231 S2, S20 (S9) 12 730 13 640 14 490 15 090 16 070 16 680 16 080 16 210

ML S41 2 480 2 500 2 520 2 470 1 510 1 010 2 210 2 450

Celkem 79 900 86 370 88 470 103 280 113 440 117 120 116 750 120 820
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Počet všech osob, které ve vlacích PID překračují v pracovní den hranici Prahy*

* V sobotu v roce 2016 přepravily vlaky PID na území Prahy cca 55 % cestujících oproƟ  pracovnímu dnu, v neděli 43 %.

Denní obraty cestujících z vlaků PID na nejzaơ ženějších železničních stanicích v Praze

Stanice Zastavující linky PID Nástup, výstup a přestup (osob/den celkem) 

1. Praha Masarykovo nádraží S1, S2, S20, S34, S4, S5, R4, R5 44 540 (PID tvoří 100 % z celkového denního obratu stanice)

2. Praha hlavní nádraží S3, R3, S7, S8, S80, S9 35 287 (PID tvoří 43 % z celkového denního obratu stanice) 

3. Praha-Smíchov S6, S7 11 728 (PID tvoří 87 % z celkového denního obratu stanice)

  
 Jednotka Regionova na Hlavním nádraží Souprava City Elefant na lince S2 u Krejcárku

Procentuální podíl jízdních dokladů používaných cestujícími ve vlacích PID na území Prahy (pracovní den)

Rok 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Doklad PID* (%) 32,5 39,2 52,1 57,7 60,4 63,8 68,7 72,7 72,2 71,6

    z toho jednotlivé jízdné PID (%) - - 7,2 10,6 7,5 5,6 8,5 5,3 5,3 5,4

Doklad ČD, bezplatná přeprava (%) 67,5 60,8 47,9 42,3 39,6 36,2 31,3 27,3 27,8 28,4

* včetně jednotlivých jízdenek PID

Intervaly a doby jízdy vlaků do centra na nejdůležitějších úsecích železničních traơ  v Praze 
Úsek (linka) Interval (ranní špička) Doba jízdy Vzdálenost
Praha-Klánovice – Praha Masarykovo nádraží/Praha hl. n. (S1, S7) 15 min 26 min 18 km

Praha-Kolovraty – Praha hlavní nádraží (S9) 10 - 20 min 22 min 17 km

Praha-Radoơ n – Praha hlavní nádraží (S7) 10 min 17 min 13 km

Praha-Čakovice – Praha hl. n. (S3, R21, R43)/P. Masarykovo n. (S34) 15 min 22 min 19 km

Praha-Sedlec – Praha Masarykovo nádraží (S4) 20 min 12 min 9 km

Praha-H. Počernice – Praha Masarykovo n./Praha hl. n. (S2, S9, S22) 15 - 20 min 16 min 15 km

Praha-Ruzyně – Praha Masarykovo nádraží (S5) 30 min 24 min 13 km
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Přehled událosơ  v železniční dopravě v roce 2016

Měsíc Popis událosƟ 

únor
• Od 1. února byla na všech železničních traơ ch PID zavedena platnost všech druhů jednotlivých jízdenek 

PID (pokud v železniční zastávce není označovač, plaơ  ve vlaku jízdenka označená v jiném prostředku PID).
• Rozšířena integrace a vznik nové linky S33 (Mělník – Velký Borek). 

červen • Rozšířen a zaveden taktový provoz na lince S54 (HosƟ vice – Středokluky).

červenec • Rozšířena integrace a vznik nových linek S42 (Kralupy n. Vlt. – Lužec n. Vlt.) a U22 (Vraňany – Horní 
Beřkovice).

prosinec

• Došlo ke sjednocení číslování železničních linek objednávaných státem, což se projevilo ve změně číslování 
několika linek zajíždějících do Prahy (S20=S22, S80=S88, R3=R21+R43, R4=R20+R44, R5=R24+R45).

• V souvislosƟ  s plánovanou výstavbou Na Knížecí byla zrušena železniční zastávka Praha-Smíchov Na Knížecí. 
Vlaky linky S65 pokračují ze zastávky Praha-Smíchov severní nástupiště až do stanice Praha hlavní nádraží.

• Vlakové spoje linky S54 prodlouženy do trasy Praha Masarykovo nádraží – Dobrovíz – Středokluky.

 3.6 Lanová dráha a přívozy

Lanová dráha je součástí PID a zajišťuje spojení mezi Újezdem, Nebozízkem a Petřínem. V roce 2016 
přepravila celkem 1 753 000 cestujících (denně v průměru cca 4 800 cestujících) a na celkovém počtu 
přepravených osob PID na území města se podílela 0,14 %. Provoz lanovky zajišťují dva vozy 
pro 100 lidí, které se pohybují po kolejové dráze dlouhé 510 m a překonávají výšku 130,45 m. V létě 
lanovka denně absolvuje 75 jízd směrem na Petřín, v zimě 57 a při zvýšené poptávce na přepravu jezdí 
i mimo jízdní řád.
Rozsáhlá rekonstrukce lanové dráhy proběhla 
v období od 7. září 2015 do 8. dubna 2016. 
Po 30 letech provozu obnovené lanové dráhy se 
výrazně zhoršila stabilita podloží mostní konstrukce 
v okolí zastávky Nebozízek. Celá konstrukce se 
nakláněla směrem k blízké restauraci a pomalu 
posouvala k Újezdu. Proto došlo k její demolici, 
stabilizaci všech podpěr a výstavbě zcela nového 
mostního objektu včetně zastávky Nebozízek.

Kromě rekonstrukce trati lanovky v okolí 
Nebozízku byla vyměněna všechna lana, 
opraveny opěrné zdi pod Petřínem a v horní 
stanici lanovky byly rekonstruovány toalety 
pro veřejnost a zázemí pro provozní pracovníky. 
Oprav stěn, podlah a dalších prvků interiéru se 
dočkaly i oba vozy lanovky.

Říční přívozy přes Vltavu se od roku 2005 již staly běžnou součástí Pražské integrované dopravy. Mají 
význam především pro rekreační cesty (návaznost na cyklistické trasy, dopravní obsluha vltavských 
ostrovů), ale stále více i pro běžnou dopravu, např. do zaměstnání (v zimě 75 % cest). V roce 2016 
bylo v provozu 6 přívozů, které přepravily 452 400 cestujících (0,04 % počtu přepravených osob PID 
na území Prahy). Provozovatelem přívozu P3 je společnost Vittus group, s. r. o., přívozu P7 Pražská 
paroplavební společnost, a. s. a zbylé čtyři přívozy provozuje společnost Pražské Benátky, s. r. o.

Přehled pražských přívozů provozovaných v roce 2016 a jejich vybraných parametrů

Linka Trasa Zahájení 
provozu

Charakter 
provozu 

Přepravené
osoby za den 

Přepravené
osoby za rok

P1 Sedlec – Zámky  1. 7. 2005 celoroční 93 34 100
P2 V Podbabě – Podhoří  1. 7. 2006 celoroční 574 209 920
P3 Lihovar – Veslařský ostrov  17. 7. 2007 sezonní 171 37 530
P5 Císařská louka – Výtoň – Náplavka Smíchov 31. 3. 2012 sezonní 349 76 750
P6 Lahovičky – Nádraží Modřany 19. 9. 2009 sezonní 130 28 660
P7 Pražská tržnice – Ostrov Štvanice – Rohanský ostrov 7. 8. 2015 sezonní 297 65 440

 Zastávka Nebozízek po rekonstrukci
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 3.7 Vozový park dopravců PID

Vozový park metra – provozní stav, provozovatel DP hl. m. Prahy, a. s. (DPP), průměrné stáří 11,35 let

Typ Vozů Vlaků

M1, M1D 265 53

81-71M 465 93

celkem 730 146

 81-71 a Ečs (historické) 8 2

 Vozový park tramvají – provozní stav, provozovatel DPP, průměrné stáří 10,48 let

Typ Vozů Souprav

vysokopodlažní T3M 21 10,5
vysokopodlažní T3SU(CS) 15 7,5
vysokopodlažní T6 106 53
vysokopodlažní T3R 350 175
střed nízkopodlažní T3R.PLF 33 16,5
střed nízkopodlažní KT8D5.RN2P 48 46
částečně nízkopodlažní 14T 57 57
plně nízkopodlažní 15T 196 196
Celkem 826 561,5

Vozový park autobusů – provozní stav, provozovatel DPP a s. dopravci, průměrné stáří busů DPP 8,69 let

Typ Vozů DPP Vozů soukr.

standardní vysokopodlažní
např. Karosa B931, B951 153 367

kloubový vysokopodlažní
např. Karosa B941 91 19

standardní nízkopodlažní
např. SOR NB12, Citybus 12m 477 216

kloubový nízkopodlažní
např. SOR NB18, Citybus 18m 393 57

midibus nízkopodlažní
např. Solaris Urbino 8,9 LE 65 67

Celkem 1 179 726

Vozový park Českých drah, a. s. – inventární stav, vozy používané v příměstské dopravě v Praze a okolí

Typ Počet

elektrická nízkopodl. jednotka řady 451, 452 8

elektrická nízkopodlažní jednotka řady 471 70

motorová nízkopodlažní jednotka řady 814 a 814.2 56

motorový vysokopodlažní vůz řady 854 15

vysokopodl. řídící vůz řad ABĩ rdtn a ABĬ pvee   6

přípojný vysokopodlažní vůz řady 054, 054.2 34

motorový vysokopodlažní vůz řady 810 13

přípojný vysokopodl. vůz řady 010, 012, 021 9

přípojný patrový nízkopodlažní vůz řady Bmto 9

Celkem 220

Podíl plně či částečně bezbariérových (nízkopodlažních) výkonů garantovaných na linkách PID 

Metro Tramvaje Autobusy městské Autobusy příměstské Železnice

100 % 51 % 88 % 52 % 84 %

Ečs81-7181-71MM1

T3R.PLFT6T3

15T14TKT8D5.RN2P

Citybus 12mKarosa B941Karosa B931

Solaris U 8,9 LESOR NB18SOR NB12

814471451, 452

810054854
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 3.8 Hromadná doprava na území Prahy mimo PID

Mimo systém PID je v Praze hromadná doprava osob provozována zejména při zvláštních příležitostech. 
Během Pražské muzejní noci bylo 11. června vypraveno 10 autobusových linek. Tyto linky byly v provozu 
od 18:30 do cca 1:30 s intervaly 5 až 15 minut a zdarma rozvážely cestující mezi jednotlivými kulturními 
institucemi. Centrálním přestupním bodem bylo náměstí Jana Palacha.

Od 24. 9. do 2. 10. byla v souvislosti s 85. výročím fungování ZOO Praha zřízena bezplatná midibusová 
linka 722 spojující v intervalech 10 až 20 minut provizorně zřízené záchytné parkoviště na severní straně 
Trojského mostu se vstupem do ZOO. Na lince jezdily o víkendech dva midibusy, v pracovní dny jeden. 
Zejména pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace jezdí při různých výstavách a veletrzích 
speciální linky 751 Nádraží Holešovice – Výstaviště Holešovice a 758 Letňany – Výstaviště Letňany. 
Interval na těchto linkách nejčastěji kolísá mezi 10 a 20 minutami.

Osoby s těžkým zdravotním postižením, držitelé průkazů ZTP, či ZTP/P s trvalým bydlištěm v hl. m. 
Praze nebo ve vybraných obcích Středočeského kraje (včetně jedné osoby zajišťující doprovod držitele 
těchto průkazů) mohou u organizací Societa a Handicap-transport (s možností asistence) využít 
přepravy mikrobusy na zavolání (službu objednává hl. m. Praha prostřednictvím organizace ROPID). 
Služba je k dispozici nepřetržitě, nástupní sazba činí 10 Kč a cesta po Praze bez ohledu na její délku 
stojí 32 Kč. Za cesty směřující z Prahy do vybraných částí Středočeského kraje či zpět zaplatí klient 
40 Kč.

Specifickou službou je obsluha nákupních, kancelářských či multifunkčních center. Ta jsou většinou 
umístěna při okrajích Prahy nebo v hůře dostupných oblastech, pro návštěvníky je proto organizována 
doprava z nejbližších terminálů zejména kapacitní kolejové dopravy. Jedná se např. o linku OCL 
mezi stanicí metra Letňany a Obchodním centrem Letňany nebo o linku BB Centra, která v pracovních 
dnech zajišťuje obsluhu kancelářských budov na území severovýchodně od stanice metra Budějovická. 
Tato doprava je zpravidla bezplatná a hradí ji jednotlivá centra či obchody.

  
 Linka 751 posilující spojení na Výstaviště Holešovice Linka BB1 ve Vyskočilově ulici

 3.9 Hromadná doprava mezi Prahou a vnějším územím

Veřejnou hromadnou dopravu mezi hlavním městem a ostatním územím regionu a celého státu 
provozuje řada dopravců. Praha je významným uzlem pro regionální, vnitrostátní i mezinárodní 
železniční dopravu a rovněž výchozí, cílovou i průjezdnou zastávkou pro řadu dálkových českých 
i mezinárodních autobusových linek.

Železniční doprava mimo PID

Na území Prahy se v pracovní den v roce 2016 pohybovalo celkem 1 114 vlakových spojů 
(výchozích, končících, projíždějících) provozovaných ČD, a. s., které přes hranici Prahy přepravily 
cca 142 000 cestujících. Zhruba čtvrtina z tohoto počtu byla mimo PID, zbytek v rámci PID.
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Provoz dálkové osobní železniční dopravy (mimo PID) zajišťují České dráhy, RegioJet, LEO Express 
a Arriva. Technickou infrastrukturu přepravy zabezpečuje státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty.

Počet vlaků provozovaných ČD, a. s. na nejdůležitějších železničních stanicích hl. m. Prahy*

Stanice
Praha 
hlavní 

nádraží

Praha 
Masarykovo 

nádraží
Praha- 

Smíchov
Praha-

Vršovice
Praha- 
Libeň

Praha-
Vysočany

Praha-
Holešovice

Praha-
Radoơ n

Vlaků za rok 225 474 116 688 78 130 86 896 91 314 60 298 39 188 42 636

Vlaků za den** 659 343 237 258 266 184 118 133

   z toho PID 370 343 186 226 177 153 63 133

   z toho mimo PID 289 0 51 32 89 31 55 0

* počet vlaků výchozích, končících, či zastavujících   ** průměrný pracovní den 2016

Vývoj celkového počtu výchozích a končících vlaků na nádražích v Praze za rok (všechny vlaky ČD)

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Počet 
vlaků 

výchozích 160 360 174 615 215 189 217 472 217 481 219 679 214 483 213 973 224 336 229 222

končících 160 665 174 947 215 598 217 886 217 895 220 098 214 892 214 381 224 764 228 352

celkem 321 025 349 562 430 787 435 358 435 376 439 777 429 374 428 353 449 100 457 574

  
 Praha-Vysočany Praha-Vršovice

Obrat cestujících na nejdůležitějších železničních stanicích hl. m. Prahy v roce 2016 (pouze vlaky ČD)*

Stanice
Praha
hlavní 

nádraží

Praha 
Masarykovo 

nádraží
Praha- 

Smíchov
Praha-

Vršovice
Praha- 
Libeň

Praha-
Vysočany

Praha-
Holešovice

Praha-
Radoơ n

Osob za rok (v Ɵ s.) 28 332 12 865 4 587 1 901 2 324 1 417 917 2 274

Osob za prac. den 81 618 44 640 13 415 6 030 7 207 4 956 2 857 7 515

   z toho PID 35 287 44 640 11 728 5 444 5 361 4 370 1 563 7 515

   z toho mimo PID 46 331 0 1 687 586 1 846 586 1 294 0

* součet nastupujících a vystupujících

Autobusová doprava mimo PID

Veřejnou autobusovou dopravu mezi Prahou a vnějším územím zajišťuje řada dopravců z České 
republiky, některé mezinárodní linky provozují i dopravci z jiných států. Jediné autobusové nádraží 
v Praze, které vypravuje pouze autobusy mimo PID, je ÚAN Florenc. Jedná se zároveň o dlouhodobě 
nejzatíženější nádraží pro vnější pravidelnou (především dálkovou) autobusovou dopravu.
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Vývoj vybraných charakterisƟ k autobusového nádraží Florenc

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Počet spojů za rok 160 000 145 000 145 000 150 000 155 000 155 000 170 000 180 000

 Počet spojů za průměrný prac. den 460 420 420 425 435 450 485 490

 z toho mezinárodní spoje 100 105 130 145 155 175 230 265

 vnitrostátní dálkové spoje 360 315 290 280 280 275 255 225

 Počet dopravců 93 100 100 100 105 120 125 125

Další linky spojující Prahu s vnějším územím jsou vypravovány a ukončovány v největší míře 
na autobusových stanovištích Nádraží Veleslavín, Na Knížecí, Černý Most, Hradčanská a Zličín. V malé 
míře (do 3 000 spojů ročně) jezdí dálkové autobusy ze zastávek Želivského, Letňany či Opatov.

Vybrané charakterisƟ ky nejdůležitějších autobusových terminálů na území Prahy

Počet spojů za rok   Počet spojů za pracovní den*

Mezi-
národní

Vnitrost. 
dálkové

Vnitro-
krajské Celkem Mezi-

národní
Vnitrost. 
dálkové

Vnitro-
krajské    Celkem

 Nádr. Veleslavín 0 0 112 479 112 479 0 0 367 367
 Na Knížecí 0 35 926 60 864 96 790 0 94 214 308
 Černý Most 404 72 403 20 922 93 729 2 198 81 281
 Hradčanská 0 40 784 33 960 74 744 0 108 115 223
 Zličín 0 26 937 47 266 74 203 0 76 168 244
 Nádr. Holešovice 0 37 545 460 38 005 0 128 1 129
 Roztyly 1 783 24 011 11 574 37 368 7 70 38 115
 Želivského 2 608 0 0 2 608 3 0 0 3
* průměrný pracovní den

  
 Odjezdová stání na AN Roztyly Linka SID A22 v zastávce Nádraží Veleslavín

Na příměstské autobusové dopravě se podílí i Středočeská integrovaná doprava. 
Zajišťuje hromadnou dopravu ve vybraných částech kraje na regionálních 
a městských linkách, avšak bez tarifní návaznosti na PID a železnici. Organizuje ji 
odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.

Linky zajíždějící do Prahy jsou označené podle oblastí A (Kladno), B (Rakovník), 
C (Beroun), D (Příbram), E (Benešov), F (Kutná Hora) a příslušným číslem.

V posledních letech politické reprezentace Prahy i Středočeského kraje obnovily jednání o společné 
integraci PID a SID, které v roce 2016 pokročilo. Od dubna 2016 začala pracovat Řídící rada 
pro společný IDS, v září byl schválen vznik středočeského organizátora IDSK, který má být partnerem 
ROPID při přípravě dalších kroků integrace na území obou krajů v roce 2017.
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 4 CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Síť značených cyklotras v hlavním městě Praze má celkovou délku přes 470 kilometrů. Jednotlivé 
cyklotrasy se dělí na páteřní, hlavní, doplňkové a místní a značí se písmenem A a číslem. Systém 
doplňují cykloturistické trasy.

Základní údaje o cyklisƟ cké infrastruktuře v Praze

Celková délka značených 
cyklotras

Celková délka chráněných značených 
a doporučovaných cyklotras Cykloobousměrky 

472 km 173 km 23 km (119 úseků)

Cyklopiktokoridory Cyklopruhy samostatné Cyklopruhy společné (+ bus + taxi)

33 km 46 km 23 km

Stojanů na kola (dvoumístné) Předsazených stopčar pro cyklisty Přejezdů pro cyklisty

2 507 280 křižovatek, 1 164 jízdních pruhů 72 (z toho 34 řízených SSZ)

  
 Cyklopřejezd Ke Štvanici Stezka kolem Košíkovského potoka

Nové prvky cyklisƟ cké infrastruktury realizované v roce 2016

Realizace Délka/počet Realizace Délka/počet

Cyklopruhy (V14) 1 690 m Cyklopruhy společné (+bus +taxi) 1 435 m

Cyklopiktokoridory (V20) 0 m Cyklopřejezdy (V8) 9 (z toho 5 SSZ)

Cykloobousměrky +1 790/-1 780 m
(+8/-14 úseků) Stojany na kola (dvoumístné) 793 ks

V roce 2016 zřídilo obchodní centrum „Centrum 
Chodov“ dvě nová parkoviště jízdních kol. Jejich 
součástí jsou uzamykatelné cykloboxy. První 
z dvojice cykloboxů se nachází kousek 
od rozcestí cyklotras A22 a A225 u vchodu C, 
další pak v garážích při vjezdu z Roztylské.

U rekonstruovaného klánovického nádraží 
bylo v září 2016 otevřeno první pražské 
B+R parkoviště, které nabízí kombinaci 
uzamykatelných cykloboxů a krytých městských 
stojanů.

B+R Klánovice
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Dokončené invesƟ ční akce v cyklodopravě v roce 2016

Lokalita Trasa Popis stavby

Netluky, 
Uhříněves-Kolovraty A22

Obnoven povrch cesty z Uhříněvsi do Netluk, vznik cyklostezky z Uhříněvsi 
do Kolovrat podél rybníka Vodice. Délka 3,5 km. Součásơ  stavby jsou dvě 
odpočívadla, stojany na kola, lavičky a odpadkové koše. 

Košíkovský potok A225 2. etapa cyklostezky v délce 163 m + propojení délky 22 m, šířka cyklostezky 
4 m. Povrch je živičný, součásơ  akce je lávka přes Košíkovský potok.

Mladoboleslavská A265 2. etapa, 2. část v úseku Beladova – Toužimská. Délka 414 m, šířka 3 m. Povrch 
je živičný, stezka spojuje Prahu 9 a Kbely.

Nebušice-Přední Kopanina A167
Cyklostezka v délce 376 m, v šířce 2,4 m. Povrch je mlatový. Jedná se o první 
etapu stezky, později by měla být do podoby cyklostezky upravena celá 
navazující polní cesta.

Pod Vítkovem A25 Nový nájezd na vítkovskou cyklostezku A25.

Radoơ n, 
prodloužení K lázním A1

Cyklostezka v délce 293 m vede od ulice K lázním kolem rekreačního biotopu 
a směruje dále podél řeky k centru Prahy. Povrch je z asfaltového betonu, šířka 
v přímém směru 3 m, v ohybu k řece rozšířená na 4 m.

  
 Nový nájezd na vítkovskou cyklostezku Nová podoba křižovatky Prokopova-Rokycanova

V roce 2016 proběhla přestavba křižovatky ulic Prokopova – Rokycanova. V rámci úpravy křižovatky 
se omezil výjezd z Rokycanovy od jihozápadu a zřídil se nový přejezd pro cyklisty. Koncem září 2016 
bylo otevřeno veřejné servisní místo pro kola v Praze na náplavce na Rašínově nábřeží. Nachází se 
přímo před sezónní provozovnou Bajkazyl. Jedná se o prostor, kde se může kdokoliv zastavit a využít 
veřejnou cyklistickou pumpu, servisní stojan i sadu nářadí.

NeinvesƟ ční akce v cyklodopravě v roce 2016 (dopr. opatření – zvyšování bezpečnosƟ  cyklistů)

Lokalita Trasa Popis stavby

Horní Počernice A26 Revitalizace dopravního značení.

Dejvická, Národní obrany Dejvice-Bubeneč Integrace cyklistů do hlavního dopravního prostoru.

V Zámcích, V Podhoří souběžně s A2 Realizace dopravního značení.

Území Prahy 14 A265-A266-A267 Realizace dopravního značení.

Bubeneč-Dejvice-Sedlec A1 Realizace dopravního značení, úsek Papírenská-Podbabská.

Bubenská, Heřmanova A31 Realizace dopravního značení, integrace cyklodopravy.

Vrbova X211, X214 Obnova VDZ, vyhrazený pruh pro cyklisty.

Beladova A266 Obnova vodorovného dopravního značení (VDZ).

Hlubočepská A12 Realizace cykloopatření, integrace cyklodopravy.

Náměsơ  Republiky – Invalidovna A252 Realizace dopravního značení.

Dukelských hrdinů A310 Realizace cykloopatření + dopravně-bezpečnostní zařízení.

Stromovka A310 Obnova piktogramů a VDZ.

Z neinvestičních akcí jsou významné realizace na Prahe 6, kde vzniklo v oblasti Dejvic několik 
cykloobousměrek v rámci zřizování zón placeného stání (Dejvická, Národní obrany). Jejich realizaci navrhli 
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Cyklisté sobě z Prahy 6. Cykloobousměrka vznikla také v ulici Dělostřelecká mezi ulicemi Buštěhradskou 
a Pod hradbami, kde odstranila jeden z posledních problémů na klidné trase propojující Letnou s Červeným 
Vrchem či Petřinami. I zde byla cykloobousměrka realizována s protisměrným cyklopruhem.

Na Praze 10 byly při rekonstrukci tramvajových zastávek zřízeny souvislé cyklopruhy před dvojicí 
navazujících křižovatek na ulici V olšinách – odbočení do Ruské a Průběžné. Řešení je z hlediska 
cyklistické dopravy v Praze unikátní. Jsou zde zřízeny tzv. „cyklistické výhybky“ nabízející souvislý 
průjezd vyhrazeným cyklopruhem, zatímco automobily mají v řazení řadící pruhy pro odbočení vpravo.

Mezi další významné realizace roku 2016 patří nové cyklopruhy na Praze 7 v Bubenské ulici 
mezi Heřmanovou a Veletržní a vznik prvních ochranných cyklopruhů v Praze na Hlubočepské ulici 
(v zákoně „jízdní pruhy pro cyklisty“, případně lidově „víceúčelové pruhy“).

  
 Ochranný cyklopruh, ulice Hlubočepská CyklisƟ cká výhybka, ulice V olšinách

Koncem září 2016 byla v rámci evropského týdne mobility představena nově značená cyklistická trasa 
„Greenways Praha – Vídeň“ na území hlavního města Prahy, která je dlouhá cca 25 km a kopíruje 
po sobě jdoucí a navazující pražské cyklotrasy (A33, A12, A22, A216, A23).

Cyklisté v prostředcích Pražské integrované dopravy (PID)

V Praze je umožněna přeprava kol v metru, ve vlacích, na vybraných úsecích tramvajových linek 
(kromě odpoledních špiček), na lanové dráze i na přívozech. Na území Prahy je přeprava kol zdarma. 
Z bezpečnostních důvodů není povolena přeprava jízdních kol na autobusových linkách (s výjimkou 
cyklobusu, linky AE a speciálně vybavených autobusů na lince 147). Přeprava kol je vyloučena 
při zvýšené poptávce.

Od 25. března 2016 můžou být jízdní kola přepravována na každé první a poslední plošině jednotlivých 
vozů soupravy metra, s výjimkou první plošiny soupravy ve směru jízdy. Každá plošina má přitom 
maximální kapacitu dvou kol. Počet pro cyklisty dostupných plošin se tím zvýšil z pěti na devět v každé 
soupravě metra. Přeprava jízdních kol je zdarma. Každé dveře pražského metra jsou označeny barevnou 
samolepkou, která cestujícímu s kolem jednoznačně napoví, zda je dané místo určeno pro něj.

Více informací na www.dpp.cz nebo www.ropid.cz
More information at www.dpp.cz or www.ropid.cz

Více informací na www.dpp.cz nebo www.ropid.cz
More information at www.dpp.cz or www.ropid.cz

Více informací na www.dpp.cz nebo www.ropid.cz
More information at www.dpp.cz or www.ropid.cz

Více informací na www.dpp.cz nebo www.ropid.cz
More information at www.dpp.cz or www.ropid.cz

Pro přepravu jízdního kola lze využít i vybrané výtahy ve stanicích metra (Anděl, Bořislavka, Černý 
Most, Háje, Chodov, Ládví, Letňany, Národní třída, Nemocnice Motol, Pankrác, Prosek, Roztyly, Skalka, 
Střížkov). Výtahy jsou označeny modrým piktogramem jízdního kola.

V tramvaji mohou být jízdní kola přepravována pouze ve vybraných úsecích ve směru z centra, 
mimo odpolední špičky pracovních dnů (14:00-19:00). Od 25. března 2016 byla místa k přepravě 
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kol rozšířena o osm dalších úseků. Zastávky tramvají s povoleným nástupem s jízdním kolem jsou 
označeny zřetelným symbolem. Pro přepravu kol slouží pouze místa určená pro přepravu kočárků – 
u krátkých vozů většinou na konci vozu, u článkových tramvají na jedné či více vnitřních plošinách. 
Kapacita každé takové plošiny je dvě jízdní kola, přičemž před nástupem a výstupem z vozidla by měl 
cestující s kolem dát znamení řidiči. Přeprava jízdních kol v tramvajích je zdarma.

Na všech železničních tratích zahrnutých do PID je provoz zajištěn vozidly umožňujícími přepravu 
jízdních kol. Pro cestující s platnou jízdenkou PID (resp. dokladu na bezplatnou přepravu dle Tarifu PID) 
je na území Prahy (pásma P, 0, B) přeprava jízdních kol jako spoluzavazadla bezplatná, mimo území 
metropole je přeprava kol zpoplatněna. Cyklohráček, dětský a cyklistický výletní vlak, který jezdí 
na trase Praha Masarykovo nádraží – Praha-Dejvice – Podlešín – Slaný, byl v provozu v nepracovní 
dny od 25. března do 30. října 2016. Dva páry osobních vlaků s rozšířenou přepravou jízdních kol, 
hracím koutkem i stolky jsou jedinými osobními vlaky, které projíždějí po „okořské“ trati „Hostivice 
– Středokluky“. Pro přepravu cyklistů je přednostně určen vždy druhý vůz vlaku, který je vybaven 
speciálními prostory pro přepravu jízdních kol a je v něm snížen počet míst k sezení. Cena za přepravu 
jízdního kola se odvíjí od vzdálenosti a začíná na 30 Kč.

V autobusech není povolena přeprava jízdních kol, kromě linky 147, linky AE (Airport Express) 
a cyklobusu. Na lince 147 provozované v trase Dejvická – Výhledy je možná přeprava jízdního kola 
ve speciálních úchytech na zádi autobusu, a to zdarma. Přeprava je v zkušebním provozu možná jen 
ve směru z centra (do kopce na Suchdol), nakládku a vykládku si zajišťuje cestující. Speciální linka 
cyklobusu byla v provozu v nepracovní dny od 2. 4. 2016 do 2. 10. 2016 v trase Dobřichovice, nádraží 
– Černolice – Řitka – Mníšek pod Brdy, náměstí – Mníšek pod Brdy, Kaple – Kytín, náves. Spoje linky 
navazují v Dobřichovicích na vlaky linky S7 (trať 171 Praha – Řevnice – Beroun) z obou směrů. Cyklobus 
zlepšuje přístupnost výše položených cyklisticky atraktivních oblastí Brd veřejnou dopravou pro Pražany 
i obyvatele údolí Berounky. Provoz linky je zajištěn upraveným autobusem pro přepravu 25 jízdních kol 
připevněných v úchytech. Na lince platí Tarif PID, tj. v cyklobusu se jízdní kolo přepravuje za 16 Kč. 
Ve vlacích je nutné odbavit jízdní kolo dle Tarifu ČD. Na lince AE (Airport Express) provozované v trase 
Hlavní nádraží – Letiště Václava Havla Praha je možná přeprava jízdního kola zabaleného pro leteckou 
přepravu, a to zdarma.

Na lanové dráze na Petřín se jízdní kola přepravují zdarma vždy v druhém oddílu vozu (označen 
piktogramem). Přeprava kol zdarma je možná také na všech přívozech spojujících vltavské břehy a tím 
i páteřní cyklotrasy A1 a A2 (přepravu mohou omezit zvýšené provozní nároky). Sbalené skládací jízdní 
kolo, dětské odrážedlo nebo dětské jízdní kolo pro dítě do 6 let věku lze přepravovat i jako zavazadlo, 
vždy musí být dodrženy povolené rozměry (50x60x80 cm).

Automatické cyklosčítače

Automatické cyklosčítače umožňují získávat on-line data celoročně po 24 hodin denně, a mít tak 
podrobný přehled o provozu cyklistů v různých ročních obdobích, stejně jako o vývoji intenzit během 
dne či týdne.

V závěru roku 2016 bylo v Praze v provozu 
27 lokalit. První sčítače byly osazeny na podzim 
2009, další cyklosčítače byly uvedeny do provozu 
v průběhu roku 2011, v roce 2012 se realizovaly 
3 lokality. Na základě výsledků i míry vandalismu 
byly některé cyklosčítače odstraněny (Divoká 
Šárka, Dubeč, Kolčavka, Šárecké údolí), některé 
lokality byly naopak rozšířené (Podolské nábřeží 
o sčítání cyklistů ve vozovce, sčítač 
v Hlubočepech se stal obousměrný). Od listopadu 
2016 je ve zkušebním provozu nová lokalita 
Elsnicovo náměstí.

Pro účely srovnání roku 2016 s rokem 2015 
jsou důležité lokality, které byly v plném provozu 
oba roky.Cyklosčítač u cyklopřejezdu na Elsnicově nám.



36 CYKLISTICKÁ DOPRAVA

Celoroční intenzity cyklistů zjišťované automaƟ ckými cyklosčítači

Název stanoviště Umístění stanoviště (cyklotrasa, lokalita)
Cyklistů za rok Změna

16/15 (%)
Cyklistů za den

2015 2016 max. roku 2016
Rohanské nábřeží A2, mezi Hlávkovým mostem a ulici Ke Štvanici 231 332 203 559 -12 % 1 972 (út)
Lahovičky A1, u Lahovického mostu 199 391 180 573 -9 % 3 026 (ne)
nábř. Kpt. Jaroše A1, 200 m od Hlávkova mostu 152 926 175 304 +15 % 1 323 (út)
Vršovická A23, v cyklopruzích u Vršovického nádraží 97 082 96 830 0 % 265 (út)
Podolské nábřeží A2, 150 m jižně od Vyšehr.tunelu, stezka 250 071 247 442 -1 % 2 312 (út)
Císařský ostrov A160, u mostu přes Plavební kanál 294 841 375 429 +27 % 2 892 (ne)
Sulická A22, pod Jižní spojkou 143 355 163 124 +14 % 1 466 (so)
Povltavská A2, 180 m jižně od Trojského zámku 440 665 417 170 -5 % 5 219 (ne)
Hlubočepská A12, jednosměrné, Zbraslavská – Na srpečku 161 706 158 316 -2 % 1 599 (ne)
Dukelských hrdinů A310, mezi ulicemi Skaleckou a Kostelní 110 248 105 844 -4 % 771 (út)
Vítkov A25, paralelně s ulicí Koněvova 71 565 76 857 +7 % 753 (ne)
Vysočany A26, paralelně s ulicí Poděbradská 147 638 138 094  -6 % 991 (ne)
Modřany A2, křížení ulic Vltavanů a U kina 514 994 511 413 -1 % 5 903 (ne)
Chodov A22, mezi ulicemi Brněnská a Roztylská 84 447 84 760 0 % 761 (ne)
Střešovice A165, cyklopruhy v ulici Na Petřinách 27 875 22 682 -19 % 273 (ne)
Podbabská A1, mezi ulicemi V Podbabě a Pod Paťankou 84 289 90 409 +7 % 1 050 (ne)
Letňany A27, stezka přes komunikaci Kbelská 75 935 72 273 -5 % 776 (ne)
Podolí A221, ulice Jeremenkova 74 331 69 942 -6 % 536 (út)
Košíře A14, jednosměrné, ulice Vrchlického 40 349 37 863 -6 % 311 (út)
Šeberov A21, úsek mezi ulicemi K Jelenám a V honu 37 746 34 985 -7 % 490 (ne)
Barrandovský most A12, stezka na levém předmosơ 216 587 206 792 -5 % 1 818 (ne)
Nuselský most A41, na severní straně u Karlova 80 694 67 644 -16 % 513 (út)
Radoơ n A11, ulice K Radoơ nu 83 537 89 602 +7 % 1 074 (so)
Špejchar A160, ulice Pelléova 37 625 58 111 +54 % 391 (út)
Celetná mezi Králodvorskou a Ovocným trhem 159 725 155 504 -3 % 864 (čt)
Celkem 3 818 954 3 840 522 +0,56 %

Srovnáním roku 2016 s rokem 2015 u všech srovnatelných lokalit lze konstatovat nárůst intenzity 
cyklistického provozu o 0,56 %. Cyklistické profi ly Povltavská a Modřany jsou dlouhodobě lokality 
s nejvyšším počtem detekcí cyklistů v obou směrech. Měsícem s nejvyšším počtem detekovaných 
cyklistů byl květen.

Roční variace cyklodopravy 2016 podle automaƟ ckých cyklosčítačů

Následky nehod cyklistů v Praze v letech 2006–2016 (zdroj OSDP KŘP hl. m. Prahy)
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 5 PĚŠÍ DOPRAVA

Pohyb patří k životu, chůze je neoddělitelnou součástí lidského bytí. Nelze opomenout, že chůzí je 
možné vykonat nejen celou cestu od jejího zdroje k cíli, ale že chůzí též začíná a končí i každá cesta 
vykonávaná jakýmkoliv individuálním nebo hromadným prostředkem.

Chůze je základní, levný a k životnímu prostředí šetrný způsob dopravy. Má nejen funkci přepravní 
(přemísťovací), ale též rekreační a společenskou. Slouží k upevňování fyzického a duševního zdraví 
lidí, k odpočinku, přispívá k navazování kontaktů mezi lidmi a umožňuje dobře vnímat prostředí, 
ve kterém se člověk pohybuje nebo ve kterém pobývá. Pěší provoz není pouze jedním z druhů dopravy, 
ale má též nenahraditelnou a jedinečnou městotvornou funkci. Pěší doprava umožňuje okamžitou 
mobilitu nezávislou na prostorově a ekonomicky náročnějších druzích dopravy a přispívá ke zvýšení 
kvality života ve městě.

  
 Staroměstské náměsơ  Bulvár u stanice metra Nové Butovice

Intenzity pěšího provozu závisí na poloze, druhu komunikace pro chodce a časovém období. V Praze 
jsou nejvyšší intenzity pěšího provozu v centru města na tzv. „zlatém kříži“ (Václavské náměstí – ulice 
Na můstku – ulice 28. října – Na příkopě), kde se v pracovním dnu pohybují v rozmezí mezi 5 000 
až 8 000 chodců za hodinu. Dále mezi nejfrekventovanější pěší trasy patří spojnice turisticky atraktivních 
míst mezi Pražským hradem a Staroměstským náměstím, kde dosahují intenzity pěšího provozu během 
dne hodnot 3 000 až 4 000 chodců za hodinu. Intenzity chodců jsou zde ještě o cca 15 – 20 % vyšší 
o víkendu (hlavně v sobotu).

Proměnou prošla část bulváru v prostoru 
před západním vstupem do stanice metra Nové 
Butovice.

Revitalizací parku Balabenka došlo ke zlepšení 
životních podmínek pro obyvatele přilehlé 
zástavby, zkvalitnění městského veřejného 
prostoru a zvýšení bezpečnosti v lokalitě. 
Na prostranství o rozloze 9 631 m2 byly 
vybudovány nové zpevněné plochy, drobná 
architektura včetně herních prvků, vysazena 
vegetace a vybudována nová parkovací stání.

Opatření ke zvýšení bezpečnosti pohybu 
chodců se orientují na trasy s vysokým počtem 
chodců, zejména dětí a seniorů, a na lokality 
s vyšším výskytem osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Jednotlivé stavební i nestavební 
úpravy probíhají ve spolupráci s městskými částmi, financování je zajištěno především v rámci BESIP 
a chodníkového programu, bezbariérové úpravy přechodů pro chodce zejména z prostředků běžné 
údržby.

Park Balabenka
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 Střední dělící ostrůvek Na zlatě Střední dělící ostrůvek Arbesovo náměsơ 

Nové přechody pro chodce byly vybudovány v ulicích Revoluce při křížení s ulicí Komořanská (Praha 12), 
Na zlatě (Praha 13), Poděbradská u tramvajové zastávky Hloubětín (Praha 9), plukovníka Mráze – 
Průmyslová (Praha 15). Nová místa pro přecházení vznikla při křížení ulic Pejevová – Plevenská (Praha 
12), Kanadská (Praha 6).

Bezpečnostní a bezbariérové úpravy přechodů pro chodce stavební úpravou byly provedeny v ulicích 
Radlická – Stodůlecká (Praha 5), Malešická – Na Viktorce (Praha 3), Prokopova – Rokycanova 
(Praha 3), Arbesovo náměstí – Preslova (Praha 5), Arbesovo náměstí – Elišky Peškové (Praha 5), 
Veltruská – Litoměřická (Praha 9), Na palouku – Běchovická (Praha 10), Na palouku – Na vinici 
(Praha 10), Na palouku – Na výsluní (Praha 10), Ruská (Praha 10), příčný zpomalovací práh 
s integrovaným přechodem pro chodce v ulici Pod lipami – V zahrádkách (Praha 3). Bezbariérově 
bylo upraveno propojení metra Nádraží Holešovice s mostem Barikádníků a 140 přechodů pro chodce 
(nejvíce v Praze 7, 9, 15).

  
 Nový přechod Poděbradská Zpomalovací polštáře kruhového tvaru v ulici Urbanova

Opravy a rekonstrukce chodníků se realizovaly v ulicích Šternberkova, Komořanská, Čs. exilu, 
Pod Jankovem, V Pitkovičkách, K Netlukám, Přemyšlenská, Na Hřebenkách, Líbeznická a v dalších 
lokalitách.

Regulačními opatřeními, která vedou ke zvýšení bezpečnosti chodců na stávající dopravní síti, jsou 
např. balisety, zpomalovací prahy, knoflíky, zvýrazněné dopravní značení nebo zdrsnění povrchů 
vozovek. Na Praze 15 došlo k osazení baliset v rámci bezbariérového přechodu v ulici Nad přehradou. 
Opatřením došlo ke zkrácení délky přecházení komunikace tak, aby byl přechod co nejbezpečnější. 
Instalace montovaných zpomalovacích polštářů kruhového tvaru byla realizována v ulici Urbanova 
(Praha 5). Zdrsnění povrchu vozovky bylo např. provedeno v ulicích Pod Bruskou (Praha 1), U Rajské 
zahrady (Praha 3), Sibiřské náměstí (Praha 6), Nad štolou (Praha 7), Zenklova (Praha 8).
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 6 ŘÍZENÍ DOPRAVY A DOPRAVNÍ TELEMATIKA

Systémy v jednotlivých oblastech dopravní telematiky byly v roce 2016 dále rozšiřovány a inovovány 
s důrazem na jejich vzájemné propojení. Hlavním cílem je pomocí těchto systémů optimalizovat 
přepravní výkony a zvýšit plynulost a bezpečnost provozu. Dopravní telematika má stále rozsáhlejší 
uplatnění v procesech řízení silničního provozu pomocí světelných signalizací a nadřazených ústředen 
a dále v poskytování dopravních a cestovních informací, v parkovacích, dohledových a varovných 
systémech a ve zkvalitnění veřejné dopravy.

 6.1 Výstavba a obnova světelných signalizačních zařízení (SSZ)

V roce 2016 bylo na území hlavního města v rámci činnosti TSK hl. m. Prahy i jiných investorů 
postaveno celkem 11 nových SSZ, z toho 6 samostatných přechodů pro chodce, přičemž SSZ 6.998 
Vítězné náměstí – přechod Svatovítská je pouze provizorní. Na obnoveném SSZ Černokostelecká – 
rampy Štěrboholské spojky, které dříve bylo součástí sousedního SSZ 0.612, byl osazen řadič (0.737). 
Žádné SSZ nebylo zrušeno. Počet řadičů se tak zvýšil o 12 na celkových 658. Počet signalizovaných 
míst na komunikační síti dosáhl počtu 698. Na tramvajové síti nepřibylo žádné nové SSZ a celkový 
počet SSZ na tramvajové síti byl snížen o 4 trvale vypnutá SSZ. Přibylo nových 16 míst vybavených 
aktivní detekcí pro preferenci autobusů a na SSZ 1.080 nábř. L. Svobody a 8.270 Rohanské nábřeží 
– Ke Štvanici byla při obnově vzhledem ke změnám linkového vedení preference zrušena. Podrobné 
údaje o preferenci hromadné dopravy jsou uvedeny v kapitole 7.

Základní údaje o světelných signalizačních zařízeních v Praze
SSZ v Praze celkem Samostatných řízených přechodů SSZ centrálně řízených

658 (dle počtu řadičů) 152 456

SSZ na tramvajové síƟ  SSZ s preferencí tramvají SSZ s preferencí autobusů
250 195 223

Počty nových, zrušených a obnovených SSZ v roce 2016
11 nových SSZ, 0 SSZ zrušeno 20 obnovených SSZ

V rámci investiční akce TSK bylo vybudováno 7 nových SSZ. Například byly uvedeny do provozu 
nové přechody přes frekventované ulice Žitná a Patočkova. Mimo investiční akce TSK byla uvedena 
do provozu na Poncarově ulici tři nová SSZ.

  
 SSZ 3.352 Prokopova – Rokycanova Obnovené SSZ 6.103 Korunovační – Pod kaštany

V roce 2016 bylo rekonstruováno celkem 20 světelně signalizovaných křižovatek. Značné stavební 
úpravy byly realizovány např. na SSZ 0.339 V olšinách – Pod Rapidem, 0.340 V olšinách – 
Průběžná a na 3.352 Prokopova – Rokycanova včetně rozsáhlých opatření pro cyklistickou dopravu. 
Na křižovatce K Barrandovu – Ke Smíchovu byl v rámci obnovy doplněn přechod pro chodce přes ulici 
K Barrandovu. Obnoveny byly signalizace na silně zatížených rozlehlých křižovatkách na Průmyslové 
a Černokostelecké ulici.
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Nově postavená SSZ na území Prahy
0.706 Počernická – Dřevčická 5.602 Poncarova – přechod
0.738 Hornoměcholupská – Na křečku 5.606 Poncarova – K Třebonicům

0.765 Milánská – přechod u zastávky Poliklinika Petrovice 6.154 Patočkova – přechod park Kajetánka

1.037 Žitná – přechod V Tůních 6.823 Nebušická – přechod u zastávky Průhonský háj

4.790 Modřanská – V Hodkovičkách 6.998 Vítězné náměsơ  – přechod Svatovítská (proviz.)

5.494 Jeremiášova – Poncarova

Obnovená SSZ na území Prahy
0.326 Vršovická – Bělocerkevská 4.464 Na Pankráci – přechod Štětkova
0.339 V olšinách – Pod Rapidem 4.488 Roztylská – Hráského

0.340 V olšinách – Průběžná 5.509a Plzeňská – přechod Na Zámyšli

0.343 Počernická – Na palouku 5.509b Vrchlického – přechod Na Zámyšli

0.359 Vršovická – přechod Užocká 5.538 Řevnická – rampa Rozvadovské spojky

0.399 Průmyslová – Plukovníka Mráze 5.587 K Barrandovu – Ke Smíchovu

0.612 Černokostelecká – Průmyslová 5.976 Strakonická – přístav Smíchov

0.630 Černokostelecká – Ústřední 6.103 Korunovační – Pod kaštany

0.737 Černokostelecká – rampy Štěrboholské spojky * 7.191 Bubenská – Heřmanova

1.080 Nábřeží Ludvíka Svobody – Holbova 8.270 Rohanské nábřeží – Ke Štvanici

3.352 Prokopova – Rokycanova

* původně 0.612b

Vývoj celkového počtu SSZ a počtu SSZ s preferencí vozidel MHD v Praze

Vývoj základních údajů o světelných signalizačních zařízeních v Praze

Rok 1961 1971 1981 1990 2000 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Celkem SSZ 33 76 339 348 398 473 504 554 594 612 626 634 646 658

Samostatných přechodů - 9 37 45 57 72 78 96 112 118 125 144 146 152

Centrálně řízených SSZ - - - 20 116 192 218 236 283 294 321 320 440 456

SSZ s preferencí tramvají - - - 1 59 94 109 133 158 164 174 184 189 195

SSZ s preferencí autobusů - - - - - 8 53 104 144 167 180 200 206 223
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 6.2 Řídicí ústředny

Systém řízení dopravy v Praze je rozčleněn do několika úrovní. Na nejnižší úrovni jsou jednotlivá SSZ, 
která jsou postupně připojována k oblastním dopravním ústřednám (ODŘÚ). Ovládání SSZ a řízení 
celých oblastí je prostřednictvím automatizovaných ODŘÚ centralizováno do Hlavní dopravní řídící 
ústředny (HDŘÚ), která je umístěna v objektu Centrálního dispečinku MHD v ulici Na bojišti v Praze 2. 
Z HDŘÚ mohou dispečeři ovládat cca dvě třetiny (66 %) všech SSZ v hlavním městě Praze. Systém 
řídících ústředen spravuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy.

V roce 2016 bylo na centrální úroveň nově připojeno 16 SSZ, celkem k 31. 12. 2016 456 SSZ. V rámci 
ODŘÚ Vltavská je zkušebně v provozu nový typ oblastní ústředny VRS 5000 (napojena zatím jen 
testovací SSZ), který v dalším období nahradí stávající typ VRS 2100.

Seznam ODŘÚ v hlavním městě Praze, jejich řídicích systémů a připojených SSZ 

Oblast řízení Název ODŘÚ Vymezení oblasƟ  Počet připojených SSZ Řídící systém

C1a Na bojišƟ Centrum 1, pravý břeh 74 SCALA
C1b Těšnov Centrum 1, pravý břeh 17 VRS 2100
C1c Na Moráni Centrum 1, pravý břeh 14 VRS 2100
C2 Smíchov Centrum 2, levý břeh 100 SCALA
C3 Vltavská Centrum 3, Holešovice 28 VRS 2100
V Českomoravská Východ 35 VRS 2100
S Ládví Sever 43 SCALA
J Pankrác Jih 48 SCALA

JZ Nové Butovice Jihozápad 27 SCALA
JV Skalka Jihovýchod 50 SCALA
SZ Dejvická Severozápad 20 SCALA

 6.3 Dopravní informační centrum (DIC) Praha

DIC Praha je v provozu od 1. 7. 2005 a je nejdéle provozovaným centrem tohoto typu v České republice. 
Jeho provoz zajišťuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

Dispečeři DIC zabezpečují vkládání informací 
do redakčního systému, aktivně spolupracují 
s Řídícím centrem Pražského okruhu (ŘC SOKP) 
Rudná, Národním dopravním informačním 
centrem v Ostravě (NDIC), Českým rozhlasem 
a Českou televizí. Dále obsluhují systém zařízení 
pro provozní informace (ZPI), evidují rozdíly 
mezi automaticky generovanými dopravními 
intenzitami a reálnou skutečností a v neposlední 
řadě monitorují alternativní zdroje dopravních 
informací.

DIC Praha poskytuje řidičům na ZPI aktuální 
informace o stupních provozu (stupeň 1 – 5), 
o dopravních nehodách, mimořádných situacích 
na komunikacích, dlouhodobých plánovaných 
uzavírkách a nově informuje o regulaci provozu 
v pražských tunelech. Rovněž poskytuje výstupy pro webové stránky včetně snímků z vybraných 
kamerových systémů. Řidiči jsou o dopravní situaci také informováni prostřednictvím webových stránek 
www.dic.tsk-praha.cz, kde jsou mimo jiné k dispozici i aktuálně zobrazované texty na ZPI.

TSK poskytuje řidičům pohybujícím se po Praze také informace pro vysílání systémem RDS – 
TMC (Radio Data Systém – Traffic Message Channel) na frekvenci programu Českého rozhlasu, 

HDŘÚ Praha
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stanici Regina DAB Praha. Tento systém zobrazuje v navigačních mapách aktuální dopravní situaci 
a usnadňuje řidičům jízdu po komunikacích ve městě.

DIC Praha zahájilo v roce 2016 nepřetržitý dvacetičtyřhodinový provoz. Ve dvousměnném provozu 
(tři operátoři v každé směně) se střídalo dvanáct operátorů.

 6.4 Další dopravně-telemaƟ cké systémy

Mezi dopravně-telematické systémy v hl. m. Praze dále patří kamerové systémy televizního dohledu, 
zařízení pro provozní informace, zařízení pro zjišťování a poskytování informací o dojezdových dobách, 
systémy vysokorychlostního vážení nákladních vozidel za jízdy, zařízení pro měření úsekové rychlosti 
a dokumentaci jízd na červenou, strategické řezové a úsekové detektory, klimatická čidla a parkovací čidla.

Kamerové systémy televizního dohledu v hlavním městě Praze (TVD)

Systém Kamer Popis systému

TVD-TSK 456 Monitoring dopravní situace – správa TSK hl. m. Prahy

TVD-TKB 395 Monitoring dopravy a tech. zázemí v tunelovém komplexu Blanka a návazné SSZ

MKS 924 Monitoring bezpečnostní (dopravní) situace – správa MHMP

DPP 1 200 Monitoring situace v prostorech metra – správa DP hl. m. Prahy, a. s.

Centrem kamerového dohledového systému TVD-TSK je Hlavní dopravní řídící ústředna (HDŘÚ) 
a hlavními uživateli jsou dispečeři HDŘÚ a DIC Praha. Celkem je v systému televizního dohledu 
dostupných 851 kamer jak z dohledových systémů TSK, tak z kamerového dohledu tunelového 
komplexu Blanka.

  
 Kamera a pruhová signalizace v TKB ZPI-122 Wilsonova 1

Kamery jsou dle svého určení několika typů. V tunelech jsou instalovány pevné kamery s bezpečnostní 
videodetekční funkcí. Na základě softwarové definice potenciálních událostí, které mohou v zorném 
poli kamery nastat, dokáží tyto kamery detekovat zastavené vozidlo, pomalu jedoucí vozidlo, vznikající 
kolonu vozidel, předmět na vozovce, který je překážkou v silničním provozu nebo potenciálně 
nebezpečné situace jako je výskyt chodce v dopravním prostoru, protijedoucí vozidlo či snížená 
viditelnost v tunelu.

Druhým typem kamer jsou kamery otočné, které umožňují operátorům obraz z kamery otáčet 
či přibližovat a tím rozšířit oblast jejich dohledu. Novější typy těchto otočných kamer instalované 
v posledních třech letech dokáží rovněž detekovat základní charakteristiky dopravního proudu, je-li 
kamera ve své prepozici. Zde se jedná zejména o kamery komplexního telematického dohledového 
systému umístěné na městském okruhu a radiálách. Obrázky z dopravních kamer jsou také dostupné 
na webových stránkách TSK. Dále probíhá proces digitalizace dopravních kamer TSK a jejich integrace 
do celoměstského systému MKS.
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Zařízení pro provozní informace (ZPI)

Číslo ZPI Lokalita Číslo ZPI Lokalita 

ZPI-001 Městský okruh 2,5 km směr západ ZPI-612 Patočkova 1
ZPI-002 Městský okruh 2,5 km směr východ ZPI-621 Evropská 1
ZPI-011 Štěrboholská radiála 1 ZPI-622 Evropská 2
ZPI-012 Štěrboholská radiála 2 ZPI-623 Podbabská
ZPI-021 Černokostelecká ZPI-624 Svatovítská (při TKB)
ZPI-022 Vinohradská ZPI-631 Patočkova 2
ZPI-121 Hlávkův most ZPI-632 Milady Horákové 1 (při TKB)
ZPI-122 Wilsonova 1 ZPI-701 Městský okruh 22,5 km směr východ 
ZPI-123 Wilsonova 2 ZPI-702 Městský okruh 22,5 km směr západ
ZPI-131 Na FranƟ šku ZPI-721 Partyzánská (při TKB)
ZPI-321 Jana Želivského ZPI-731 Korunovační
ZPI-401 Městský okruh 8,0 km směr západ ZPI-732 Milady Horákové 3 (při TKB)
ZPI-402 Městský okruh 8,5 km směr východ ZPI-733 Milady Horákové 2 (při TKB)
ZPI-411 5. května 1 ZPI-734 Pod lisem (při TKB)
ZPI-412 Spořilovská ZPI-811 Cínovecká (zobrazována schémata)
ZPI-421 Vídeňská ZPI-812 Liberecká
ZPI-423 Modřanská 1 ZPI-813 V Holešovičkách (zobrazována schémata)
ZPI-431 5. května 2 ZPI-821 Rohanské nábřeží
ZPI-432 5. května 3 ZPI-831 Nad Šutkou
ZPI-433 Modřanská 3 ZPI-911 Vysočanská radiála
ZPI-434 Modřanská 2 ZPI-921 Mladoboleslavská
ZPI-501 Městský okruh 11,0 km směr sever ZPI-922 Chlumecká 1
ZPI-502 Městský okruh 11,5 km směr jih ZPI-923 Chlumecká 2
ZPI-503 Městský okruh 12,0 km směr sever ZPI-924 Poděbradská
ZPI-511 Strakonická 1 ZPI-925 Českobrodská 2
ZPI-512 Strakonická 2 (zobrazována schémata) ZPI-926 Českobrodská 1
ZPI-513 Rozvadovská spojka 1 ZPI-931 Kbelská
ZPI-514 Rozvadovská spojka 2 ZPI-932 Průmyslová 1
ZPI-521 K Barrandovu ZPI-933 Průmyslová 2
ZPI-522 Radlická ZPI-BR1 MO 16,9 V – Brusnický tunel směr východ
ZPI-523 Vrchlického ZPI-BR6 MO 17,5 Z – Brusnický tunel směr západ
ZPI-531 Strakonická 3 ZPI-BU2 MO 21,9 Z – Bubenečský tunel směr západ
ZPI-532 Hořejší nábřeží ZPI-BU3 MO 19,5 V – Bubenečský tunel směr východ
ZPI-533 Dienzenhoferovy sady ZPI-DE2 MO 18,9 Z – Dejvický tunel směr západ
ZPI-601 MÚK Malovanka ZPI-DE7 MO 18,5 V – Dejvický tunel směr východ
ZPI-611 Karlovarská tun. ZPI 1 Strahovský tunel

K přímému i nepřímému řízení a ovlivňování dopravy slouží v hlavním městě Praze také zařízení 
pro provozní informace – ZPI. Etapa projektu výstavby a modernizace ZPI v Praze byla dokončena 
v roce 2013. Od tohoto roku bylo k dispozici operátorům Dopravního informačního centra a také řidičům 
celkem 58 ZPI. V roce 2015 byla do systému začleněna i ZPI, která byla realizována v rámci výstavby 
tunelového komplexu Blanka a celý systém tak dnes čítá celkem 72 informačních tabulí.

Pracovníci Dopravního informačního centra (DIC) mohou prostřednictvím redakčního systému, který 
shromažďuje aktuální dopravní informace z různých subsystémů, informovat řidiče o mimořádných 
situacích, uzavírkách a omezeních nebo o aktuální dopravní situaci bezprostředně před řidičem. 
Umístění ZPI je navrženo s ohledem na důležité rozhodovací body tak, aby řidiči mohli včas zvolit trasu 
své cesty.
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Informace o dojezdových dobách v hlavním městě Praze

Ulice (odkud → kam) Informace o dojezdové době je zobrazena na zařízení

Strakonická (Lahovičky → Barrandovský most) ITTD Strakonická (jednoúčelová tabule u vozovky)

Jižní spojka (Záběhlice → Barrandovský most) ZPI-001 Městský okruh 2,5 km směr západ

Jižní spojka (Záběhlice → Průmyslová) ZPI-002 Městský okruh 2,5 km směr východ

Štěrboholská radiála (Nedokončená → Spořilovská) ZPI-011 Štěrboholská radiála 1

Kutnohorská, Průmyslová (Štěrboholská radiála → Kbelská) ZPI-021 Černokostelecká

Vinohradská (u Vinohradského hřbitova → Muzeum) ZPI-022 Vinohradská

Wilsonova, Mezibranská (Hlávkův most → I. P. Pavlova) ZPI-121 Hlávkův most

Wilsonova, ArgenƟ nská (Hlavní nádraží → most Barikádníků) ZPI-122 Wilsonova 1

Jižní a Štěrboholská spojka (Sulická → Nedokončená) ZPI-402 Městský okruh 8,5 km směr východ

5. května, Jižní spojka (Spořilov → Barrandovský most) ZPI-411 5. května 1

5. května, Legerova (Spořilov → Wilsonova) ZPI-411 5. května 1

Spořilovská, Jižní spojka (Spřilovská → Průmyslová) ZPI-412 Spořilovská

5. května (Na strži → Legerova) ZPI-431 5. května 2

5. května, Jižní spojka (Kačerov →Průmyslová) ZPI-432 5. Května 3

5. května, Jižní spojka (Kačerov → Barrandovský most) ZPI-432 5. května 3

Městský okruh, Jižní spojka (Zlíchovský tunel → 5. května) ZPI-502 Městský okruh 11,5 km směr jih

Strakonická (Na Baních → Barrandovský most) ZPI-511 Strakonická 1

Rozvadovská spojka (u Zličína → Bucharova) ZPI-513 Rozvadovská spojka 1 

Rozvadovská spojka (u Zličína → Pražský okruh) ZPI-514 Rozvadovská spojka 2

K Barrandovu, Jižní spojka (ul. K Barrandovu → 5. května) ZPI-521 K Barrandovu

Karlovarská, Patočkova (Drnovská → Strahovský tunel) ZPI-611 Karlovarská

Patočkova, Městský okruh (Kajetánka → Zlíchovský tunel) ZPI-612 Patočkova 1

Evropská (Veleslavín → Vítězné náměsơ ) ZPI-621 Evropská 1

Liberecká (Vysočanská → Florenc) ZPI-812 Liberecká

Liberecká (Vysočanská → most Barikádníků) ZPI-812 Liberecká

Liberecká (Vysočanská → Wilsonova) ZPI-812 Liberecká

Zenklova, V Holešovičkách (Nad Šutkou → most Barikádníků) ZPI-831 Nad Šutkou

Novopacká (Pražský okruh → Kbelská) ZPI-911 Novopacká

Kbelská, Průmyslová (Prosek → Jižní spojka) ZPI-931 Kbelská

Průmyslová (Teplárenská → Jižní spojka) ZPI-932 Průmyslová 1

Průmyslová, Kbelská, Cínovecká (Teplárenská → Ďáblice) ZPI-933 Průmyslová 2

Jedním z dalších typů informací zobrazovaných na ZPI jsou informace o dojezdových dobách. Dojezdové 
doby bylo možné k 31. 12. 2016 zobrazovat na 24 ZPI a jedné zjednodušené zobrazovací tabuli. Tyto 
a další dojezdové doby, které nejsou navázány na konkrétní ZPI, jsou dostupné na webových stránkách 
TSK v sekci Pro řidiče.

V současnosti je doba průjezdu takto měřena na celkem 72 úsecích. Princip zjišťování dojezdových dob 
je založen na senzorickém sledování skutečné doby průjezdu daného úseku vozidly. V počátečních, 
průjezdních a koncových bodech úseků jsou instalovány videodetekční kamery nebo bluetooth skenery, 
které následně automaticky bez zásahu člověka porovnáním ID zařízení nebo RZ vyhodnocují dojezdové 
časy.

Zařízení pro vysokorychlostní vážení nákladních vozidel (WIM)

Ulice (úsek) Ulice (úsek) 

Cínovecká (před Kosteleckou, do centra) Strakonická (Výpadová – DosƟ hová, do centra)

Karlovarská (před Drnovskou, do centra) Štěrboholská rad. (Nedokončená – Průmyslová, do centra)

K Barrandovu (před Ke Smíchovu, do centra) Rozvadovská spojka (před Řevnickou, do centra)

Kbelská (před Proseckou, směr Průmyslová) Spořilovská (sjezd z 5. května)
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Systém vážení vozidel za jízdy (WIM – Weight in Motion) je v Praze umístěn na osmi nákladní dopravou 
významně zatížených lokalitách. Princip systému je založen na měření dynamických účinků jednotlivých 
kol na vozovku (tlakové senzory). Během průjezdu vozidla jsou také měřeny rychlost, akcelerace 
či decelerace vozidla. Systém dále provádí kategorizaci vozidel do tříd a v návaznosti na ostatní lokality 
WIM (snímání RZ) umožňuje vyhodnocovat, zda jde o tranzitní nebo cílovou dopravu.

Úsekové měření rychlosƟ  (ÚMR)

Pořadí Lokalita Pořadí Lokalita 

1 5. května – směr do centra 32 Průmyslová (V chaloupkách) – směr sever
2 Bělohorská – směr z centra 33 Průmyslová (V chaloupkách) – směr jih
3 Cínovecká – směr Holešovice 34 K Barrandovu (Barrandovská) – směr z centra
4 Dobříšská – směr Barrandovský most 35 K Barrandovu (Geologická) – směr do centra
5 Dobříšská – směr tunel Mrázovka 36 Brusnický tunel – směr Troja
6 Dobříšská – spojené úseky 5 a 23 37 Brusnický tunel – směr Strahov
7 Evropská – směr do centra 38 Dejvický tunel – směr Troja
8 Horoměřická – směr do centra 39 Dejvický tunel – směr Strahov
9 Horoměřická – směr Horoměřice 40 Bubenečský tunel – směr Troja

10 Jižní spojka 1 – u Vrbovy ulice, směr Krč 41 Bubenečský tunel – směr Strahov
11 Jižní spojka 2 – úsek 5. května – Chodovská 42 Újezd, Novosibřinská – směr centrum
12 Jižní spojka 3 – Průmyslová – lanový most 43 Českobrodská x Jana Karafi áta – směr centrum
13 Jižní spojka 4 – spojené úseky 10 a 11 44 Českobrodská x Dolnopočernická – směr centrum
14 Jižní spojka 5 – Spořilovská – 5. května 45 Českobrodská x Dolnopočernická – směr Úvaly
15 Lipská – směr R7 46 Na hlavní – směr Líbeznice
16 Lipská – směr Pražský okruh 47 Na hlavní – směr centrum
17 Patočkova – směr do centra 48 Komořanská – směr Modřany
18 Poděbradská – směr do centra 49 Komořanská – směr Zbraslav
19 Poděbradská – směr z centra 50 Ďáblická – směr Kobylisy
20 Podolské nábřeží – směr do centra 51 Ďáblická – směr Březiněves
21 Spořilovská – směr do centra 52 Slánská – Čistovická – směr Stodůlky
22 Strahovský tunel – směr Mrázovka 53 Slánská – Bazovského – směr Liboc
23 Strahovský tunel – směr Patočkova 54 Kutnohorská – Dolnoměcholupská – směr Říčany
24 Strakonická – směr do centra 55 Kutnohorská – Dolnoměcholupská – směr Praha
25 tunel Mrázovka – směr Barrandovský most 56 Lysolajské údolí – Čábelecká – směr Horoměřice
26 tunel Mrázovka – směr Strahovský tunel 57 Lysolajské údolí – Čábelecká – směr Podbaba
27 Ústecká – směr z centra 58 Rozvadovská spojka – Bavorská – směr Jinonice
28 V Holešovičkách – směr z centra 59 Rozvadovská spojka – Bavorská – směr Zličín
29 U Vršovického hřbitova – směr Vršovice 60 Na stráži – Na Sypkém – směr Prosek
30 Libocká (u ŠebesƟ ánské) – směr Evropská 61 Na stráži – Na Sypkém – směr Holešovičky
31 Libocká (u ŠebesƟ ánské) – směr Vypich

Zařízení pro měření úsekové rychlosti (ÚMR) se skládá z dvojice portálů s kamerami, které sejmou 
snímek vozidla vždy na začátku i konci úseku. Na základě identifi kace vozidla dle RZ, délky úseku 
a časových údajů je pak vypočtena průměrná rychlost. Od počátků nasazení tohoto systému v roce 
2006 klesl v lokalitách osazených tímto systémem počet přestupků v podobě překročení maximální 
dovolené rychlosti z rozmezí od 30 do 60 % na rozmezí cca od 1 do 5 % zaznamenaných vozidel.

V závěru roku 2016 byla tímto způsobem zjišťována rychlost na 61 úsecích v hlavním městě Praze. 
Z celkového počtu je 10 lokalit umístěno v pražských tunelech na městském okruhu, kde významnou 
měrou přispívají k plynulosti a tím i bezpečnosti dopravy. V roce 2016 bylo uvedeno do provozu měření 
vždy v obou směrech v osmi nových lokalitách.
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Měření okamžité rychlosƟ  vozidel

Pořadí  Lokalita Pořadí  Lokalita

1 Horoměřická (u ulice V šáreckém údolí, z centra) 20 Zálesí – (Nad lesním divadlem) – směr západ
2 Horoměřická (u ulice V šáreckém údolí, do centra) 21 Zálesí – (Nad lesním divadlem) – směr východ
3 K Barrandovu (na křižovatce s Lamačovou) 22 Újezd, Novosibřinská – směr do centra
4 Legerova (na křižovatce s Rumunskou) 23 Českobrodská x Jana Karafi áta – směr do centra
5 Sokolská (na křižovatce s Ječnou) 24 Českobrodská x Dolnopočernická – směr do centra
6 Strakonická (u ulice K zahradám, do centra) 25 Českobrodská x Dolnopočernická – směr Úvaly
7 Střešovická (u zastávky Ořechovka, do centra) 26 Ďáblická – směr Kobylisy
8 U vršovického hřbitova – směr Eden 27 Ďáblická – směr Březiněves
9 Na okraji (mezi ulicemi Křenova a Čílova) 28 Březiněves (Na hlavní) – směr Líbeznice

10 Na dlouhém lánu (u ulice K lánu) 29 Březiněves (Na hlavní) – směr do centra
11 Šantrochova (u ulice Čílova) 30 Komořanská – směr Modřany
12 Průmyslová (V chaloupkách) – směr sever 31 Komořanská – směr Zbraslav
13 Průmyslová (V chaloupkách) – směr jih 32 Spořilovská – 5. května – směr Spořilov
14 K Barrandovu (Barrandovská) – směr z centra 33 Bucharova – Pekařská – směr Motol
15 K Barrandovu (Geologická) – směr do centra 34 Koněvova – Želivského – směr do centra
16 Libocká (u ŠebesƟ ánské) – směr Evropská 35 Rozvadovská spojka – Bavorská – směr Jinonice
17 Libocká (u ŠebesƟ ánské) – směr Vypich 36 Rozvadovská spojka – Bavorská – směr Zličín
18 Modřanská (V náklích) – směr do centra 37 Slánská – Bazovského – směr Liboc
19 Modřanská (V náklích) – směr z centra 38 Slánská – Čistovická – směr Stodůlky

Měření okamžité rychlosti s využitím pouze jedné kamery a detekčních smyček bylo v Praze 
realizováno poprvé v roce 2010 v blízkosti tramvajové zastávky Ořechovka ve směru do centra města. 
K 31. 12. 2016 bylo měření okamžité rychlosti vozidel prováděno na 38 lokalitách. V roce 2016 bylo 
realizováno 16 lokalit, většinou jako součást nových lokalit úsekového měření rychlosti.

Křižovatky se systémem dokumentace jízd na červenou

Číslo SSZ Lokalita Číslo SSZ Lokalita

0.612a Černokostelecká – Průmyslová 5.529 Plzeňská – Jeremiášova
2.029 Sokolská – Ječná 5.569 K Barrandovu – Lamačova 
2.069 Legerova – Rumunská 5.974 K Barrandovu – Ke Smíchovu 
3.321 Koněvova – Želivského 6.122 Bělohorská – Kukulova 
4.409 Chodovská – U plynárny 8.278 Střelničná – Ďáblická
4.449 Chilská – Opatovská 9.223 Poděbradská – Kbelská 
4.450 Generála Šišky – Československého exilu 9.297 Kolbenova – Kbelská 
5.018 Jiráskův most – Janáčkovo nábřeží 9.611 Českobrodská – Mladých Běchovic
5.498 Bucharova – Pekařská - Čs. armády – přechod (přednost chodců)
5.499 K Barrandovu – K Holyni 

V rámci aplikací pro zaznamenávání přestupků byly na území hlavního města v roce 2016 nově 
instalovány tři zařízení pro zjišťování a dokumentování jízd na červenou. Celkem tak k 31. 12. 2016 
byl tento typ přestupků zaznamenáván na 18 SSZ. Systém je složen z dvojice kamer (přehledové 
a detailové), které zaznamenávají aktuální stav na signalizaci a okamžik průjezdu vozidel stopčárou. 
V ulici Čs. armády u ulice Národní obrany je od roku 2012 instalováno zařízení, které zaznamenává 
přestupky řidičů, kteří nedají přednost chodcům na neřízeném přechodu.

Strategické dopravní detektory řezové (SDDŘ), úsekové (SDDÚ) a klimaƟ cké detektory (KVD)

Detektory  Počet Popis 

SDDÚ 23 Dva portály s kamerami určené pro sběr úsekových dopravních dat.
SDDŘ 143 Videodetektory umístěné na sloupech VO určené pro sběr profi lových dopravních dat.
KVD 28 Čidla monitorující meteorologická data užitečná jak řidičům, tak např. zimní údržbě komunikací.
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Dalším typem dopravně-telematických zařízení jsou strategické dopravní detektory řezové (SDDŘ) 
a úsekové (SDDÚ), které jsou podstatným zdrojem dopravních dat v hlavním městě Praze. Na hlavních 
komunikacích je celkem 166 těchto strategických detektorů (23 typu SDDÚ a 143 typu SDDŘ). 
Nedopravní data sbírá 28 klimatických detektorů.

Detekce volných parkovacích míst vyhrazených pro osoby ZTP

Lokalita Počet míst Lokalita Počet míst

Řásnovka 2 Dlouhá 2
Mariánské náměsơ 3 Dvořákovo nábřeží 1
ValenƟ nská 1 Ostrovní 2
Staroměstské náměsơ 4 Náměsơ  Republiky 3
Pařížská 2 Charvátova + Vladislavova 3
Štěpánská 2 Národní 2
Vodičkova 2 Lodecká 2
Rybná 3 Wilsonova 2
Malostranské náměsơ 7 Kosárkovo nábřeží + U Lužického semináře 5
Šaldova 5 Křižíkova 2

V roce 2016 byl dále rozšiřován projekt detekce volných parkovacích míst, která jsou vyhrazena pro osoby 
s průkazem ZTP nebo ZTP/P. K 31. 12. 2016 byla pomocí magnetometrických detektorů zjišťována 
obsazenost 54 parkovacích míst. Data jsou odečítána datovým kolektorem na lokalitě a následně 
odesílána na centrální server. Informace o aktuální obsazenosti jednotlivých míst je pro uživatele 
k dispozici skrze mobilní aplikaci „Parkování ZTP Praha“, která je dostupná pro platformy Windows, 
Android i iOS. Jako součást tohoto projektu došlo k pasportizaci všech vyhrazených parkovacích míst 
na území Prahy 1, 2, 3 a 8. Získané informace, významné z hlediska použití těchto parkovacích míst 
hendikepovanými uživateli (sklonové poměry, povrch, nájezd na chodník, apod.), jsou rovněž dostupné 
v aplikaci. Paralelně k tomuto projektu bylo instalováno sledování parkovacích míst v zóně placeného 
stání na ulici Řásnovka. Zde se jedná o větší plochu bez rozlišení jednotlivých parkovacích stání.

  
 Inteligentní odpadkový koš Mobilní aplikace Parkování ZTP Praha

Další projekty realizované v roce 2016:
 Zařízení pro počítání cyklistů a zvýraznění přejezdu pro cyklisty na Praze 8 – Elsnicovo náměstí: 

V rámci tohoto projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti na přejezdu pro cyklisty přes komunikaci 
Zenklova. Zařízení detekuje přijíždějící vozidla a signalizuje tuto skutečnost přijíždějícím cyklistům 
prostřednictvím blikání žlutých zemních návěstidel. Pro řidiče vozidel je cyklopřejezd zvýrazněn 
bílými trvale svítícími zemními návěstidly.

 Instalace automatických imisních monitorů a informativních imisních monitorovacích stanic: Tento 
projekt zahrnoval vybudování celkem 30 stanic pro měření základních meteorologických veličin 
(teplota, tlak, vlhkost, vítr, apod.) včetně kvality ovzduší (pevné částice, oxidy dusíku, uhlíku a ozon). 
Z tohoto celkového počtu je 5 stanic instalováno na území Prahy 3, 6 stanic na území Prahy 8. 
Zbývající stanice pokrývají dopravně významné uzly a lokality na městském okruhu a radiálách.

 Pilotní projekt inteligentního lisovacího odpadkového koše: Inteligentní lisovací koš sleduje stav 
svého naplnění, je instalován v ulici Řásnovka.
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 7 PREFERENCE VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Realizace preference vozidel veřejné hromadné dopravy (VHD) probíhá v Praze od počátku 90. let 
minulého století na základě přijatých „Zásad dopravní politiky hlavního města Prahy“. Průběžně 
napomáhá udržovat pozitivní poměr podílu přepravených osob mezi hromadnou a individuální 
dopravou. Zároveň přispívá k vyšší plynulosti provozu VHD a k dodržování standardů kvality přepravy.

 7.1 Preference veřejné hromadné dopravy na SSZ

Nová i rekonstruovaná SSZ jsou již standardně vybavována zařízeními, která umožňují preferenci 
vozidel veřejné hromadné dopravy. Vozidla VHD tedy mají možnost přednostní volby a prodlužování 
signálu volno v reálném čase podle svých aktuálních nároků tak, aby mohla projet světelně řízenou 
křižovatkou pokud možno bez zastavení, případně jen s minimálním zdržením.

Preference tramvají na SSZ – základní údaje

Na tramvajové síƟ  celkem S preferencí tramvají S absolutní* preferencí tram. S podmíněnou* preferencí tram.

250 SSZ (100,0 %) 195 SSZ (78,0 %) 71 SSZ (28,4 %) 124 SSZ (49,6 %)
rok 2016: +2 SSZ rok 2016: +6 SSZ rok 2016: +4 SSZ rok 2016: +2 SSZ

* Absolutní preference znamená, že na SSZ projedou (kromě příjezdů více tramvají za sebou) všechny tramvaje bez zastavení, 
podmíněná, že se alespoň výrazně sníží zdržení a zastavování tramvají před SSZ ve srovnání s řízením bez preference

Na tramvajové síti nebylo v roce 2016 postaveno žádné nové  SSZ. Čtyři SSZ jsou s cílem zlepšit 
plynulost provozu trvale vypnuta. Jedná se o SSZ 5.668 Radlická – smyčka Radlická, 6.831 Bělohorská – 
Myslbekova, 6.832 Bělohorská – Vaníčkova a 8.206a Sokolovská – Zenklova. Kvůli zpřesnění evidence 
(rozdělení SSZ na a, b) bylo doplněno na tramvajovou síť 6 SSZ. Počet SSZ s absolutní preferencí se 
díky tomu zvýšil o čtyři, počet SSZ s podmíněnou preferencí vzrostl o dvě. Podíl signalizovaných míst 
s nějakým druhem preference tramvají v Praze přesáhl 78 %.

Nově byla aktivována preference tramvají na čtyřech křižovatkách na Evropské ulici (např. na významném 
SSZ 6.118 Evropská – Horoměřická). Naopak zcela zrušena byla preference na přechodu 7.142b 
Plynární – přechod Ortenovo náměstí. Do režimu absolutní preference z podmíněné bylo v roce 2016 
převedeno SSZ 7.102 Milady Horákové – U Sparty.

  
 SSZ 6.118 Evropská – Horoměřická SSZ 7.102 Milady Horákové – U Sparty

SSZ, na nichž byla v roce 2016 zavedena preference tramvají nebo byly zařazeny do evidence
0.632b Černokostelecká – přechod u zastávky Depo HosƟ vař (P) 6.131 Evropská – Na pískách (P)
3.374b Koněvova – přechod Šikmá (A) 6.134b Bělohorská – přechod u zastávky Obora Hvězda (A)
3.613b Vinohradská – přechod u zastávky Želivského (P) 6.138 Evropská – EƟ opská (A)
5.556b Radlická – přejezd TT (A) 6.159 Evropská – Alžírská (P)
5.577 Na Zlíchově – přechod u zastávky Zlíchov (A) 7.133b Dukelských hrdinů – přechod Strojnická (P)
6.118 Evropská – Horoměřická (A)

(P) podmíněná preference   (A) absolutní preference  Kurzívou jsou vyznačena SSZ, která byla doplněna na základě rozdělení SSZ na a, b.
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Světelná signalizace na tramvajové síƟ 

Preference autobusů na SSZ – základní údaje

S detekcí pro preferenci autobusů S akƟ vní* detekcí autobusů S pasivní* detekcí autobusů

223 SSZ (100,0 %) 216 SSZ (96,9 %) 7 SSZ (3,1 %)
rok 2016: +17 SSZ rok 2016: +17 SSZ rok 2016: +-0 SSZ

* Pasivní detekce znamená zaznamenání nároku autobusu běžným automobilovým detektorem (indukční smyčka nebo videosmyčka), 
zejména ve vyhrazeném jízdním pruhu. AkƟ vní detekce znamená přihlašování a odhlašování autobusů radiosignály vysílanými 
v zadaných bodech z vozidel do SSZ. K lokalizaci autobusů přijíždějících k SSZ se používají inframajáky nebo polohování pomocí GPS.

Preference autobusů formou aktivní detekce 
byla zřízena na první dvojici křižovatek v Praze 
v průběhu roku 2003, a to v rámci účasti hlavního 
města na evropském projektu Trendsetter. 
Následně byla zaváděna preference autobusů 
zejména v okolí nově zprovozňovaných úseků 
metra (Nádraží Holešovice – Ládví – Letňany).

Nyní je již preference standardně realizována 
na nových či obnovovaných SSZ. V roce 2016 
přibylo 16 SSZ, na nichž mohou být autobusy 
preferovány s využitím aktivní detekce. Na dvou 
křižovatkách byla preference z důvodu změn 
linkového vedení demontována. Jedná se o SSZ 
1.080 nábř. L. Svobody a 8.270 Rohanské 
nábřeží – Ke Štvanici. Další tři místa byla 
doplněna z důvodu rozdělení SSZ na a, b.

Křižovatky, na nichž byla v roce 2016 zřízena akƟ vní detekce pro preferenci autobusů
0.340 V olšinách – Průběžná 3.613b Vinohradská – přechod u zastávky Želivského
0.343 Počernická – Na palouku 4.488 Roztylská – Hráského
0.399 Průmyslová – Plukovníka Mráze 4.790* Modřanská – V Hodkovičkách
0.612 Černokostelecká – Průmyslová 5.538 Řevnická – rampa Rozvadovské spojky
0.630 Černokostelecká – Ústřední 6.134b Bělohorská – přechod u zastávky Obora Hvězda
0.706* Počernická – Dřevčická 6.154* Patočkova – přechod park Kajetánka
0.737 Černokostelecká – rampy Štěrboholské spojky 7.099 Pod lisem – rampa Nové Povltavské
0.738* Hornoměcholupská – Na křečku 7.100 Pod lisem – rampa Bubenečského tunelu
0.765* Milánská – přechod u zastávky Poliklinika Petrovice 8.235b Náměsơ  Na stráži – Vosmíkových
3.352 Prokopova – Rokycanova

* Nové SSZ v roce 2016. Kurzívou jsou vyznačena SSZ, která byla doplněna na základě rozdělení SSZ na a, b.

 Světelná signalizace vybavená detekcí pro preferenci autobusů na autobusové síƟ  

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SSZ s detekcí autobusů 7 8 20 54 81 104 121 144 167 180 200 206 223

0

50

100

150

200

250
1 1 1 2 11 20

31 39

51 57 59 60 60

75 82

94 10
1 10

9 12
1 13

3 14
5 15

8

16
4 17

4 18
4 18

9

19
5

180 180 180 183 183
186 186 187 189 187 188 190 193 197 200 199 202 208 213 217

228
233 238 243 246 248 250

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
99

19
98

19
97

19
96

19
95

19
94

19
93

19
92

19
91

19
90

z toho SSZ s preferencí tramvají

SSZ 0.612 Černokostelecká – Průmyslová
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 7.2 Další opatření pro preferenci veřejné hromadné dopravy

Důležitým ukazatelem kvality hromadné dopravy ve městě je míra oddělení provozu veřejné hromadné 
dopravy od dopravy individuální. Snížení počtu míst se smíšeným provozem a liniové preference 
vozidel VHD se v případě tramvají dosahuje výstavbou tratí na samostatných tělesech, případně jejich 
oddělením od ostatního provozu podélnými betonovými tvarovkami (v Praze je na samostatném tělese 
52 % z 142,7 km tramvajových tratí). V autobusové dopravě je vyšší plynulosti provozu dosahováno 
samostatnými vyhrazenými pruhy či jízdou autobusů po tramvajovém pásu.

Preference tramvají – zvýšené tvarovky podél tramvajových tratí

Jako první podélný práh v Praze byl v roce 1996 využit klasický hranatý betonový obrubník, který byl 
v délce 50 m zabudován do vozovky v Bělehradské ulici před křižovatkou s ulicí Anglickou. Instalace 
tohoto prvku bránícího častému vjíždění automobilů na tramvajový pás se osvědčila a od roku 1997 
se tak betonové oddělovací prahy začaly objevovat na dalších místech. Pouze se dočkaly zaobleného 
a posléze i zúženého provedení, které mohou vozidla, zejména záchranných složek, snadněji přejet.

Na konci roku 2016 dosáhly zvýšené dělící tvarovky podél tramvajových kolejí celkové délky 
cca 12 400 metrů. V minulém roce přibylo cca 480 metrů tvarovek. Největší úsek těchto prvků (390 m) 
byl instalován v rámci rekonstrukce tramvajové trati v ulici U plynárny (byť vozovky podél tramvajové 
trati ve velké části této ulice budou dokončeny až v roce 2017). Krátké úseky betonových tvarovek se 
objevily ve Vršovické ulici (34 m), na náměstí Curieových (30 m) a v Nuselské ulici (26 m). 180 metrů 
tvarovek podél tramvajových kolejí v roce 2016 ubylo. Při rekonstrukci tramvajové trati v Sokolovské ulici 
před křižovatkou s ulicí U Rustonky došlo k jejich náhradě sníženou hranatou obrubou, ve Svatovítské 
ulici před Vítězným náměstím pak odstranění tvarovek umožnilo plynulejší sjezd autobusu z nového 
vyhrazeného pruhu na kolejích.

  
 Tvarovka osazená v 1. etapě rekonstrukce ulice U plynárny Vyhrazený pruh pro autobusy na Strakonické ulici

Preference autobusů – vyhrazené jízdní pruhy

Vyhrazené BUS pruhy na tramvajovém tělese slouží kromě zvýšení plynulosti provozu HD i k zajištění 
vhodnějších přestupních vazeb mezi autobusy a tramvajemi. Ostatní vyhrazené pruhy na komunikacích 
vznikají zpravidla v místech, kde dochází k neúměrnému zdržování autobusových linek v kolonách 
a šířka komunikace zřízení samostatného pruhu pro autobusy (cyklo, taxi) umožňuje.

Na konci roku 2016 dosáhly vyhrazené autobusové pruhy na komunikacích délky 28 130 metrů (nárůst 
o 1 435 m) a na tramvajových tělesech 11 700 metrů (nárůst o 350 m).

V uplynulém roce byl nejvýznamnější vyhrazený pruh realizován na Strakonické ulici ve směru 
do centra v úseku dlouhém 960 metrů mezi ulicemi K sádkám a Dostihová. Průjezd tímto původně 
odstavným pruhem urychlil v době kongescí na Strakonické ulici provoz autobusů ve směru na Smíchov 
až o 5 minut. Stejné časové úspory dosahují autobusy i jízdou po novém 350 metrů dlouhém vyhrazeném 
pruhu na tramvajových kolejích ve Svatovítské ulici ve směru k Vítěznému náměstí.
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 8 BEZPEČNOST DOPRAVY

 8.1 Dopravní nehodovost

V roce 2016 bylo v Praze evidováno 22 876 nehod (+7 % oproti roku 2015), při nichž bylo 21 osob 
usmrceno (-16 %) a 2 177 osob zraněno (-4 %). Došlo k 654 nehodám s účastí chodců (0 %), při kterých 
bylo 12 osob usmrceno (-20 %) a 606 osob zraněno (-2 %). Chodci sami zavinili 302 nehod (+2 %), 
přičemž byly usmrceny 4 osoby (-43 %) a 269 osob bylo zraněno (-4 %).

Rozhodující podíl nehod zavinili řidiči (22 206 z 22 876 nehod, tj. 97 %). Hlavními příčinami nehod 
zaviněných řidiči jsou nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, které je dáno zejména charakterem 
městského provozu, nevěnování se řízení a nedání přednosti. Počet nehod, při kterých byl u viníka 
zjištěn alkohol, byl 422 (-7 %).

Počty dopravních nehod, následky na zdraví a hlavní příčiny nehod v Praze 

Rok 2014 2015 2016 Rozdíl 16/15 (%)

Počet nehod 19 306 21 462 22 876 + 7
Počet smrtelných zranění 20 25 21 - 16
Počet těžkých zranění 206 179 194 + 8
Počet lehkých zranění 2 070 2 078 1 983 - 5
Počet nehod se zraněním 1 946 1 909 1 839 - 4
Počet nehod bez zranění 17 360 19 553 21 037 + 8
Zaviněno řidičem 18 687 20 754 22 206 + 7
z toho nedodržení bezpečné vzdálenosƟ 3 612 4 236 4 541 + 7

nevěnování se řízení 2 355 2 401 2 785 + 16
jízda na červenou 279 349 309 - 11
nedání přednosƟ  proƟ  příkazu dopravní značky 1 016 1 074 1 162 + 8
nedání přednosƟ  při odbočování vlevo 604 741 671 - 9
nedání přednosƟ  při přejíždění z pruhu do pruhu 1 376 1577 1 772 + 12
nepřizpůsobení rychlosƟ  hustotě provozu 114 104 96 - 8
nepřizpůsobení rychlosƟ  vlastnostem vozidla 128 118 114 - 3
nepřizpůsobení rychlosƟ  stavu vozovky (náledí, výtluky, mokro, bláto apod.) 627 531 722 + 36
nepřizpůsobení rychlosƟ  komunikaci (zatáčka, šířka, klesání, stoupání apod.) 197 175 185 + 6

Zaviněno závadou komunikace 23 17 8 - 53
Zaviněno chodcem 314 295 302 + 2
Zaviněno cyklistou 114 102 93 - 9

Základní trendy nehodovosti v roce 2016 lze charakterizovat nárůstem počtu evidovaných nehod 
ve srovnání s rokem 2015, poklesem počtu usmrcených osob, nárůstem počtu těžce zraněných osob, 
mírným poklesem počtu lehce zraněných osob a nepatrným poklesem počtu nehod se zraněním.

Z posouzení dlouhodobého vývoje evidovaných dopravních nehod v Praze vyplývá, že v 60. až 
80. letech minulého století byl trend relativně příznivý. Počty nehod odpovídaly vývoji dopravních 
výkonů, případně se zvyšovaly pomaleji než dopravní výkony. V 90. letech se základní tendence vývoje 
změnila v nepříznivou a dopravní nehody začaly přibývat rychleji než dopravní výkony. Tím vzrůstala 
i míra nehodového rizika vyjadřovaná ukazatelem relativní nehodovosti (počtem nehod připadajícím 
na milion ujetých vozokilometrů).

Až po roce 2001 se počet evidovaných dopravních nehod začal znovu snižovat, a to i při dále 
pokračujícím nárůstu automobilového provozu. Současně se snížila i relativní nehodovost, o 55 % 
v roce 2016 ve srovnání s rokem 2000. V roce 2016 připadalo v celopražském průměru 3,3 evidovaných 
dopravních nehod na 1 milion ujetých vozokilometrů.
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Na výrazný pokles počtu evidovaných dopravních nehod od roku 2001 mělo vliv i ustanovení zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho následných novelizací, podle nichž se 
několikrát měnila povinnost nahlašovat policii pouze ty dopravní nehody bez zranění a bez poškození 
majetku třetí osoby, při nichž došlo k hmotné škodě zřejmě převyšující následující částky:

Do konce roku 2000 Od ledna 2001 Od července 2006 Od ledna 2009

1 000 Kč 20 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč

Příznivým dlouhodobým trendem v bezpečnosti dopravy je snižování počtu smrtelných, těžkých i lehkých 
zranění při dopravních nehodách, a to i navzdory pokračujícímu nárůstu automobilového provozu 
ve městě. Celkový počet zranění při dopravních nehodách se z původních 3 861 zranění v roce 2000 
snížil na 2 198 zranění v roce 2016, tj. o 43 %, zatímco ve stejném období vzrostl automobilový provoz 
v Praze o 34 %.

Nadále příznivé je i porovnání dlouhodobého vývoje počtu zranění s intenzitou automobilového provozu. 
Ve srovnání s rokem 1990 se za posledních 26 let automobilový provoz ve městě zvýšil na trojnásobek 
(o 205 %), zatímco počet zranění při dopravních nehodách poklesl o 33 % (z 3 269 zranění v roce 1990 
na 2 198 zranění v roce 2016), a to všech druhů zranění – smrtelných, těžkých i lehkých.

Počet dopravních nehod, zranění a relaƟ vní nehodovost v Praze

Rok
Celkem nehod Smrtelná zranění Těžká zranění Lehká zranění RelaƟ vní 

nehodovost
Dopravní 

výkony (%)počet % počet % počet % počet %

1961 5 495 30 % 63 69 % 580 157 % 2 361 84 % 7,3 31 %

1971 8 496 47 % 123 135 % 567 154 % 4 046 144 % 5,1 69 %

1981 13 064 72 % 81 89 % 401 109 % 2 572 92 % 7,1 76 %

1990 18 024 100 % 94 100 % 369 100 % 2 806 100 % 7,5 100 %

2000 40 560 225 % 80 85 % 521 141 % 3 260 116 % 7,4 228 %

2010 18 190 101 % 29 31 % 279 76 % 1 893 67 % 2,5 304 %

2011 16 572 92 % 39 41 % 279 76 % 1 955 70 % 2,3 301 %

2012 17 795 99 % 26 28 % 236 64 % 2 009 72 % 2,5 299 %

2013 18 593 103 % 29 31 % 228 62 % 2 116 75 % 2,6 300 %

2014 19 306 107 % 20 21 % 206 56 % 2 070 74 % 2,7 299 %

2015 21 462 119 % 25 27 % 179 49 % 2 078 74 % 3,1 299 %

2016 22 876 129 % 21 22 % 194 53 % 1 983 71 % 3,3 305 %

100 % = rok 1990 RelaƟ vní nehodovost = počet nehod připadající na jeden milion ujetých vozokilometrů (průměrné 
hodnoty za celou komunikační síť v Praze).
Dopravní výkony = ujeté vozokilometry na celé komunikační síƟ .

Nehody, zranění a dopravní výkony v Praze 1961–2016 (celá komunikační síť, rok celkem)
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 8.2 Dopravní výchova

Na dopravní výchovu bylo v roce 2016 využito 2,55 mil. Kč. Jednalo se zejména o podporu dětských 
dopravních hřišť (dále jen DDH). Probíhala řada dopravně výchovných programů, jejichž cílem bylo 
přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení ve školách. Stěžejní byla výuka na DDH, 
dále program pro začínající cyklisty (Dopravní soutěž mladých cyklistů), dopravně výchovné pořady 
pro děti a mládež, interaktivní dětská divadelní představení s dopravně výchovnou tematikou a další.

V roce 2016 bylo v provozu 11 DDH, kde výuka probíhala celoročně (DDH v Praze 7 bylo z důvodů 
rekonstrukce mimo provoz). Z důvodu přírůstku dětí ve školním věku se některá hřiště dostávají 
na hranice své kapacity. V uplynulém roce prošlo na pražských dopravních hřištích organizovanou 
dopravní výchovou 68 447 žáků.

Program pro začínající cyklisty, Dopravní soutěž mladých cyklistů, který vyhlašuje Ministerstvo dopravy 
ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, obsahuje 4 části. Testy z pravidel 
provozu na pozemních komunikacích, praktickou jízdu městem podle pravidel (v Praze jsou k této 
disciplíně využívána DDH), jízdu zručnosti (praktická jízda mezi různými překážkami) a znalosti první 
pomoci. Tato akce je převážně zaměřena na žáky 2. stupně základních škol. V roce 2016 se základních 
kol soutěže zúčastnilo 145 škol z celkového počtu 194. Vítězná družstva postupovala přes oblastní, 
celopražské a celostátní kolo konané ve Středočeském kraji v Nymburce až do soutěže mezinárodní, 
kterou v roce 2016 organizovala Česká republika.

V areálu Muzea policie České republiky bylo sehráno 72 interaktivních dětských divadelních představení 
„Pohádkový semafor“ a „Kolo tety Berty“, určených pro nejmladší věkovou skupinu dětí. V roce 2016 
bylo v prostorách Muzea policie sehráno 8 představení „Pohádky kolem křižovatky“.

Celkem sedm dopravně bezpečnostních akcí se v roce 2016 konalo pro řidičskou veřejnost, z toho jedna 
akce pro neslyšící motoristy. Další dopravně výchovné akce pro veřejnost byly zaměřeny na celé rodiny. 
Pokračovalo zajišťování seminářů pro metodiky dopravní výchovy na školách, pracovníky dětských 
dopravních hřišť a také pro seniory, kteří byli na konci přednášek vybavováni reflexními materiály.

Součástí dopravní výchovy je i zajišťování školení řidičů, které je každý zaměstnavatel povinen zajistit 
ve smyslu zákoníku práce pro zaměstnance, kteří řídí při plnění pracovních úkolů služební nebo 
soukromé motorové vozidlo do hmotnosti 3,5 t. V roce 2016 bylo takto proškoleno 1 832 osob.

Dětská dopravní hřiště v Praze
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 8.3 Opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosƟ 

Na realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti na komunikační síti hlavního města Prahy bylo v roce 
2016 vynaloženo v rámci rozpočtu BESIP včetně příspěvku MČ Praha 3 celkem 49,4 milionů Kč. Jde 
o prostředky určené na drobné stavební úpravy, úpravy dopravního značení, osazení dopravních 
zařízení a preventivní programy. Významné úpravy se realizují nezávisle v rámci investičních akcí 
a údržby komunikací.

Na výstavbu stavebních zpomalovacích prahů, přisvětlení přechodů pro chodce a další opatření, 
zejména stavebního charakteru, byla vyčerpána na kapitálové výdaje z rozpočtu hl. m. Prahy částka 
39,4 mil. Kč, z čehož kapitálové výdaje městských částí na BESIP představovaly v roce 2016 částku 
2,1 mil. Kč.

Ostatní nestavební dopravně bezpečnostní opatření, zejména u škol a přechodů pro chodce (úpravy 
přechodů pro chodce včetně zdrsňování vozovek, montované zpomalovací prahy, úpravy dopravního 
značení, osazení silničních zrcadel, svodidel a zábradlí, informace o okamžité rychlosti jízdy), byly 
realizovány v rámci běžných výdajů s finančními náklady 10,0 mil. Kč.

  
 Ochranný ostrůvek Veltruská – Litoměřická Zpomalovací práh Pod lipami – V zahrádkách

Některé z akcí realizovaných v roce 2016:

Dělící ostrůvky byly realizovány v ulicích Malešická (Praha 3), Arbesovo náměstí (Praha 5), Radlická 
(Praha 5), Veltruská (Praha 9), Na palouku – Běchovická (Praha 10), Na palouku – Na vinici (Praha 10), 
Ruská (Praha 10).

Dopravně bezpečnostních zařízení (svodidla, zábradlí, balisety, citybloky) byla osazena např. v ulicích 
Strakonická (Praha 5), Konvalinková (Praha 10), Kodaňská (Praha 10), Nad přehradou (Praha 15).

Měření úsekové rychlosti (MÚR) bylo instalováno v ulicích Lysolajské údolí (Praha 6), Na stráži 
(Praha 8), Kutnohorská (Praha 10) a Rozvadovská spojka (Praha 13).

Přechody pro chodce byly vybudovány v ulicích Na palouku (Praha 10), Revoluce (Praha 12), Na zlatě 
(Praha 13), Zbraslavské nám. (Praha 16), Hrozenkovská (Praha 17).

Úpravy křižovatek proběhly v lokalitách Prokopova – Rokycanova (Praha 3), Arbesovo nám. – Preslova 
(Praha 5), Arbesovo náměstí – Elišky Peškové (Praha 5).

Výměna montovaných zpomalovacích prahů za živičné u školských zařízení na území MČ Praha 8, 
např. v ulicích Hackerova, Mazurská, Hlivická, Za Invalidovnou.

Zdrsnění povrchu vozovky bylo např. provedeno v ulicích Pod Bruskou (Praha 1), U Rajské zahrady, 
Havlíčkovo náměstí, Ambrožova (Praha 3), Pod školou (Praha 5), Sibiřské náměstí, Roosveltova 
(Praha 6), Nad štolou (Praha 7), Zenklova (Praha 8), Na hroudě, Chorvatská, Topolová (Praha 10).

Zpomalovací prahy stavební byly realizovány např. v lokalitě Pod lipami – V zahrádkách (Praha 3).
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V roce 2016, rok po zprovoznění „Tunelového komplexu Blanka“ (TKB), nedošlo k žádným výrazným 
změnám v organizaci dopravy na komunikacích hl. m. Prahy.

Dílčí změny v organizaci dopravy reagovaly především na dopady zprovoznění TKB, a to zejména 
na území Prahy 6, 7 a 8. Na Praze 6 byly změny v organizaci dopravy odvislé ještě od úprav nového 
stavebního uspořádání některých povrchových komunikací, např. ulice Svatovítské a Jugoslávských 
partyzánů.

Základní úpravy dopravního režimu na Praze 6 se týkaly především oblasti Vítězného náměstí, a to 
úpravy obratiště autobusů MHD u vysokých škol a umožnění pojíždění autobusů po tramvajovém pásu 
v ulici Svatovítské.

V polovině roku byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci ulice Korunovační v úseku Pod kaštany 
– Sládkova spojené s úplnou uzavírkou komunikace v tomto úseku. Přenesení dopravy na objízdné 
trasy ulicemi Svatovítská, Milady Horákové a Gymnasijní vyvolaly další kongesce na Vítězném náměstí. 
Pro usměrnění soustředěné poptávky chodců a vozidel proto byla instalována provizorní světelná 
signalizace před přechodem pro chodce na výjezdu z vnitřního rondelu Vítězného náměstí do ulice 
Svatovítské. Rekonstrukce ulice Korunovační byla ukončena v prosinci 2016.

Ke zmírnění tvorby kolon vozidel na „Nové 
Povltavské“ při výjezdu z tunelu „Bubeneč“ 
při odbočení na vratnou rampu do ulice 
V Holešovičkách byla provedena úprava 
vodorovného dopravního značení v ulici 
V Holešovičkách zajišťující větší délku 
samostatného připojovacího pruhu.

V průběhu roku 2016 nadále probíhaly krátkodobé 
změny v organizaci dopravy, a to i na dopravně 
významných komunikacích. Na snížení plynulosti 
dopravy se nejvíce podílela dopravní opatření 
na Štěrboholské spojce, Spořilovské a Lipské 
ulici při opravách vozovek, na Jižní spojce 
při opravě dilatací mostu a na Nuselském mostě, 
kdy docházelo k omezování počtu jízdních pruhů.

Na východní části Pražského okruhu, při stavebních pracech vedoucích k jeho zkapacitnění, byly 
omezovány jízdní pruhy a částečně uzavřen výjezd v mimoúrovňové křižovatce „Počernice“ ve směru 
na dálnici D 11.

V červenci 2016 došlo k mimořádné havárii vodovodního potrubí ve Vysočanské ulici (tzv. Vysočanská 
estakáda), která si vyžádala její úplnou uzavírku v úseku Ke Klíčovu – Nad Krocínkou. Objízdná trasa 
vedla přes Klíčov a Proseckou ulicí do Libně.

Úplné uzavírky významných komunikací v roce 2016 proběhly dále v ulicích U plynárny v úseku 
Michelská – Chodovská při rekonstrukci tramvajové tratě a komunikace, na Mánesově mostě při opravě 
tramvajové tratě, při rekonstrukci komunikace K Bohnicím a v ulici Prachnerova.

Ve druhé polovině roku byla na základě žádostí městských částí zpracována projektová dokumentace 
k zákazu jízdy osobních přepravníků (segway) ve vybraných částech hl. m. Prahy a vydáno opatření 
obecné povahy pro stanovení místní úpravy na komunkacích v Praze 1, 2, 3, 4, 5, 7 a 8. Dopravní 
značení bylo osazeno koncem roku „zónovými“ dopravními značkami. Zákaz platí v celém profilu 
komunikace včetně chodníků.

Kyvadlová signalizace pro busy MHD ve Vysočanské ulici
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 10 DOPRAVA V KLIDU

 10.1 Parkování v oblastech se zónami placeného stání

V roce 2016 se v Praze rozšířila oblast se zónami placeného stání (ZPS) o Prahu 3 – Jarov a o části 
území MČ Prahy 5, 6 a 8. Rozšíření má za účel zjednodušit parkování rezidentům oproti návštěvníkům, 
omezit IAD, preferovat MHD a tím v jednotlivých oblastech dosáhnout zklidnění dopravy. Po zavedení 
ZPS v nových oblastech skutečně došlo k úbytku vozidel v jednotlivých ulicích, ale problém s parkováním 
se přesunul zejména do ulic, která leží těsně za hranicemi ZPS. Proto jednotlivé MČ plánují další 
rozšiřování ZPS.

Schéma zón placeného stání 

METRO A

METRO C

METRO B

Troja

Praha 10

Praha 9

Praha 8

Praha 7

Praha 6

Praha 5

Praha 4

Praha 3

Praha 2

Praha 1

TSK-ÚDI

Legenda

V Praze jsou nyní dva systémy ZPS. První systém je původní a provozuje se na územích MČ 
Praha 1, 2, 3 (včetně oblasti Jarova) a 7. Zde se zóny dělí na modrou, zelenou, oranžovou a smíšenou. 
Používají se tu klasické parkovací lístky a rezidenti mají na okně automobilu vylepenou parkovací kartu. 
Kontrolu parkovacích oprávnění provádějí strážníci městské policie.

Původní druhy ZPS v centru Prahy

Modrá zóna Zelená zóna Oranžová zóna Smíšená zóna

Typ
stání

Rezidentní 
a abonentní stání Placená stání Placená stání Kombinace rezidentních 

a placených stání

Doba
stání

Dlouhodobé stání 
pro držitele 

parkovacích karet 

Střednědobé
placené stání (6 h)

Krátkodobé
placené stání (2 h)

Pro držitele parkovacích karet 
i pro placené stání

Uživatelé

Obyvatelé s trvalým
bydlištěm a podnikatelské 
subjekty se sídlem nebo 

provozovnou v ZPS

Návštěvníci 
centra města

Návštěvníci 
centra města

Obyvatelé, podnikatelé
i návštěvníci za účelem 

rovnoměrnějšího využiơ  
parkovacích kapacit

Provoz Po-Ne 8:00-6:00 Po-Pá (So, Ne)
8:00-18:00 (19:00, 20:00)

Po-Pá (So, Ne)
8:00-18:00 (20:00)

Po-Pá (So, Ne)
8:00-18:00 (19:00, 20:00)
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V nových oblastech ZPS (vyjma Prahy 3 – Jarov) se provozuje druhý systém, který již více využívá 
moderní technologie. Zóny se dělí na modrou, fi alovou a oranžovou. Parkovací oprávnění je zde 
elektronické a vztahuje se k registrační značce automobilu. Tím zaniká nutnost mít za předním sklem 
vylepenou parkovací kartu nebo umístěný parkovací lístek. Návštěvníci mají možnost zaplatit buď 
pomocí parkovacích automatů, kde uvedou registrační značku svého vozu, nebo pomocí tzv. virtuálních 
parkovacích hodin, což znamená platbu s využitím mobilní aplikace přes internet. Nové parkovací 
automaty umožňují platbu kartou a jsou napájeny pomocí solárního článku. Nově mohou návštěvníci 
také parkovat v rezidentních (modrých) zónách, ale maximálně po dobu 3 hodin a zaplatit musí 
pomocí virtuálních parkovacích hodin. Kontrola parkovacího oprávnění probíhá formou monitorovacího 
systému. Jednotlivými oblastmi projíždí vozidlo s monitorovacím zařízením a platnost parkovacího 
oprávnění kontroluje na základě registračních značek a údajů z centrálního informačního systému. Díky 
tomuto opatření je v nových oblastech respektovanost ZPS vyšší než v původních oblastech. V rámci 
zavádění ZPS došlo také v některých lokalitách k zavedení zón se sníženou rychlostí, čímž bylo možné 
navýšit stávající počet parkovacích míst a zároveň dopravu zklidnit.

Nové druhy ZPS na Praze 5,6 a 8

Modrá zóna Fialová zóna Oranžová zóna

Typ
stání

Přednostně rezidentní a
abonentní stání

Kombinace rezidentních 
a placených stání Placená stání

Doba
stání

Dlouhodobé stání pro držitele 
parkovacích karet, pro návštěvníky 

krátkodobé placené stání (3 h) 

Dlouhodobé stání pro držitele 
parkovacích karet, pro návštěvníky 
dlouhodobé placené stání (24 h)

Krátkodobé
placené stání (2 h)

Uživatelé

Obyvatelé s trvalým
bydlištěm a podnikatelské subjekty 
se sídlem nebo provozovnou v ZPS, 

návštěvníci po zaplacení přes 
virtuální platební hodiny

Obyvatelé, podnikatelé
i návštěvníci za účelem 

rovnoměrnějšího využiơ  
parkovacích kapacit

Návštěvníci dané oblasƟ 

Provoz* Po-Pá
8:00-20:00

Po-Pá
8:00-20:00

Po-Pá
8:00-20:00

* Jedná se o základní provozní dobu. Jednotlivé městské čásƟ  mají možnost provozní dobu upravovat.

Porovnání obsazenosƟ  parkovacích míst v jednotlivých oblastech před a po zavedení ZPS

ZPS
Praha 3 – Jarov Praha 5 Praha 6 Praha 8

den noc den noc den noc den noc

2011 77,5 % 90,4 % 103,9 % 94,6 % 91,7 % 83,7 % 102,6 % 84,1 %

2016 57,9 % 76,8 % 78,5 % 86,4 % 64,4 % 69,6 % 66,2 % 70,3 %

Rozdíl -19,6 % -13,6 % -25,4 % -8,2 % -27,3 % -14,1 % -36,4 % -13,8 %

Počet stání a parkovacích automatů v oblastech se ZPS

Zóna

Automaty Automaty Automaty smíšená zóna Modrá
zóna Celkem

Oranžová zóna Zelená zóna Oranžovomodrá Zelenomodrá Fialová

počet 
PA

počet 
stání

počet 
PA

počet 
stání

počet 
PA

počet 
stání

počet 
PA

počet 
stání

počet 
PA

počet 
stání

počet 
stání

počet 
PA

počet 
stání

Praha 1 61 832 69 1 108 1 15   6 672 131 8 627

Praha 2 64 1 173 37 850   14 360 10 074 115 12 457

Praha 3 65 1 008 34 722   10 471 19 901 13 467 128 16 569

Praha 5 5 135 90 4 082 2 278 95 6 495

Praha 6 157 7 025 10 227 157 17 252

Praha 7 29 453 39 916   27 757 7 500 95 9 626

Praha 8 14 289 74 4 310 7 087 88 11 686

Celkem 238 3 890 179 3 596 1 15 51 1 588 340 16 318 57 305 809 82 712

Další parkovací místa se nacházejí ve veřejných garážích (viz. tabulka), v neveřejných garážích 
(v centru cca 4 700) nebo ve vnitroblocích či dvorech (v centru cca 3 000).
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 Vozidlo určené ke kontrole parkovacích oprávnění Vyznačení fi alové zóny na Karlínském náměsơ 

Počty stání ve vybraných veřejných hromadných garáží v oblasƟ  PPR a nejbližším okolí
MČ Název a adresa objektu PS MČ Název a adresa objektu PS

Praha 1

Palladium (náměsơ  Republiky) 900 Praha 2 Václavské garáže (Václavská 18) 120

FlorenƟ num (Na Florenci 19) 50

Praha 3

Garáže Žižkovská věž (Mahlerovy sady 1) 100

Rudolfi num (náměsơ  J. Palacha) 460 Parking Vítkov (Lukášova) 80

Pařížská (Pařížská 30) 180 Atrium Flora (Jičínská) 570

OD Kotva (vjezd Králodvorská ulice) 360 Praha 4 Kongresové centrum (Pankrácké náměsơ ) 850

Millennium Plaza (V celnici 10) 440

Praha 5

Obchodní centrum (Kartouzská) 2 700

Wilsonova (Hlavní nádraží) 310 Anděl City (Radlická a Stroupežnického) 300

Opletalova (Opletalova 9) 90 Zlatý Anděl (Bozděchova) 110

Slovan (Wilsonova 77) 470 Praha 7 Vltavská (Heřmanova) 100

AAA Parking Grand (Na Florenci 29) 100
Praha 8

Hilton (Pobřežní 1) 300

Národní divadlo (Ostrovní 1) 180 3D Parking (Křižíkova 44) 110

Celkem   8 880

 10.2 Parkování na ostatním území města

Kapacita parkovacích stání na ostatním území města není ve většině případů evidována. Zejména 
v územích s vícepodlažní zástavbou dochází k defi citu parkovacích míst. V okolí stanic metra je 
nedostatek parkovacích míst prohlouben tím, že je využívají k metru dojíždějící pražští i mimopražští 
motoristé. Tato skutečnost se nejvíce projevuje v severozápadní části Prahy, kde chybějí záchytná 
parkoviště. Největšímu náporu parkujících vozidel čelí lokality, které hraničí s oblastmi ZPS, protože 
zde ve velké míře začala parkovat vozidla, která před zavedením ZPS parkovala v ulicích, kde jsou nyní 
již ZPS. Jednotlivé městské části se snaží zajišťovat zpracování studií a projektů organizace dopravy 
v klidu nebo již zpracované dokumenty průběžně aktualizovat a změnou organizace dopravy navyšují 
počet parkovacích míst, např. zjednosměrněním komunikací, snižováním počtu jízdních pruhů na méně 
vytížených komunikacích, změnou z podélného stání na šikmé nebo kolmé či částečným stáním 
na chodníku. Další parkovací stání vznikají v rámci výstavby nových obytných domů, kde se rozlišují 
stání pro rezidenty (obvykle v podzemních garážích) a návštěvnická stání (obvykle na komunikaci 
před domem). Lepší situace parkování je v oblastech s nižší zástavbou, kde mají rezidenti často 
možnost parkovat na vlastním pozemku či v garáži.

Nově vybudovaná parkoviště vznikla například na rohu ulic Litoměřická a Veltruská na Praze 9 (98 stání) 
a Novákova zahrada v Jilemnické ulici na Praze 19 (26), v Kettnerově ulici na Praze 13 došlo díky 
změně organizace dopravy k navýšení parkovacích míst (56).
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 10.3 Záchytná parkoviště P+R

Kombinace automobilové a veřejné hromadné dopravy přináší cestujícím i samotnému městu mnohé 
výhody. Pro cestující zůstává přeprava vně území města maximálně fl exibilní, zatímco uvnitř města je 
při použití hromadné dopravy rychlejší a často i méně komplikovaná. Naopak město získává příznivější 
dělbu přepravní práce a uvolňují se tak nároky na průjezdy hustě zastavěným územím.
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Tento způsob kombinované dopravy ale pro město znamená také nárůst poptávky po dopravě v klidu 
v oblastech při stanicích hromadné dopravy. Je proto důležité systematicky rozvíjet a udržovat síť 
parkovacích kapacit systému P+R a doporučená místa pro zastavení typu K+R.

Základní údaje o systému P+R v Praze

Počet parkovišť v systému P+R Celková stavební kapacita Počet stání na milion obyvatel města

16 (13 lokalit) 3 009 stání 2 350

Vozidla s povolením vjezdu Provozní doba Denní parkovné

osobní automobily, jízdní kola 4:00-1:00 (u nehlídaných neomezená) 20 Kč (u nehlídaných zdarma)

Systém záchytných parkovišť P+R je na území hlavního města v provozu již od roku 1997. Záchytná 
parkoviště jsou koncipována jako veřejná a jsou určena pro odstavování osobních vozidel. V systému 
P+R je k dispozici 14 placených P+R (s regulovanou provozní dobou) a dvě bezplatná parkoviště 
P+R Běchovice a P+R Skalka 2 (s regulovanou dobou stání – max. 12 hodin). Parkovací systém 
i obsluha parkoviště je přítomna pouze na placených P+R, využívání bezplatných P+R se nesleduje.

Od roku 2013 probíhala postupná výměna parkovacích technologií na parkovištích P+R ve správě TSK 
hl. m. Prahy. Vyjma P+R Skalka 1 a P+R Chodov (TSK zde není vlastníkem technologie) byla výměna 
technologie dokončena. Současně v roce 2016 proběhla i na parkovištích ve správě DP hl. m. Prahy 
kompletní oprava a výměna vjezdového systému.

U placených parkovišť P+R je denní parkovné stanoveno ve výši 20 Kč. Každé porušení provozního 
řádu P+R (např. ponechání vozidla na parkovišti mimo provozní dobu) je zpoplatněno částkou 100 Kč. 
S výběrem nového provozovatele na parkovištích ve správě DP hl. m. Prahy byla na P+R Depo Hostivař, 
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P+R Ládví a P+R Letňany nově zavedena doplňková možnost online plateb parkovného (MPLA.cz) 
přes registrovaná čísla platebních karet (Visa, MasterCard) nebo palivové karty CCS.

Stání vyhrazená pro základní funkci systému P+R a měsíční počty parkujících vozidel (říjen)

Záchytné parkoviště Počet 
stání

Měsíční počet parkujících Záchytné
parkoviště

Počet 
stání

Měsíční počet parkujících
10/2015 10/2016 10/2015 10/2016

Běchovice 92 - - Nové Butovice 57 2 154 2 212

Černý Most 1 294 11 590 11 600 Opatov 181 5 852 5 807

Černý Most 2 131 3 360 3 558 Radoơ n 36 620 700

Depo HosƟ vař 169 5 215 5 289 Rajská zahrada 88 2 530 2 441

Holešovice 74 3 459 3 570 Skalka 1 63 1 491 1 473

Chodov 653 19 532 18 998 Skalka 2 74 - -

Ládví 78 2 187 2 842 Zličín 1 83 3 180 3 880

Letňany 633 20 063 20 131 Zličín 2 61 2 627 2 730

Celková stavební kapacita systému P+R je členěna podle využití mezi stání pro základní funkci systému 
P+R (2 767 míst), stání vyhrazená pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou – označená 
dle zákona o pozemních komunikacích (130 míst) a stání vyhrazená pro jiné účely nebo pro rezidenty 
s uzavřenou smlouvou o dlouhodobém odstavení vozidel (112 míst).

Meziroční vývoj využiơ  systému P+R

Souhrnná úroveň využívání záchytných parkovišť během roku 2016 dosáhla svého nového maxima 
a přesáhla dosud nejvyšší hodnoty využívání systému P+R dosažené za rok 2010 (933 254 vozidel). 
Za meziročním nárůstem je především zvýšené využívání P+R na lince metra C a na P+R Depo 
Hostivař.

Roční variace využiơ  systému P+R
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B+R (Bike and Ride) na parkovištích P+R

Odstavení jízdního kola je v rámci provozní doby P+R bezplatné. Služba B+R není dostupná 
na zdvojených parkovištích P+R Černý Most 2, P+R Zličín 2, v garážích P+R Chodov a na bezplatných 
P+R Běchovice a P+R Skalka 2. Ostatní P+R jsou vybavena stojanem alespoň na 4 jízdní kola.

Stání vyhrazená pro rezidenty na parkovištích P+R

Na základě smluv s TSK hl. m. Prahy může být na vybraných parkovištích vyhrazena stanovená 
kapacita ke stání vozidel rezidentů. Je tak lépe využita dočasně přebytková kapacita. Uzavření smlouvy 
je podmíněno bydlištěm nebo sídlem zájemce v blízkém okolí parkoviště (tzv. rezident).

  
 P+R Černý Most 1 P+R Opatov

Dlouhodobé stání (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) bylo možné na P+R Opatov, P+R Skalka 1 a P+R 
Radotín za měsíční poplatek 500 Kč pro fyzické osoby nebo 800 Kč pro právnické osoby. Noční 
a víkendové stání (pracovní dny 17:30-7:30, víkendy a státní svátky celodenně) bylo možné na P+R 
Rajská zahrada za měsíční poplatek 250 Kč. Určená část parkoviště tak byla druhotně využita i v době 
snížené poptávky po základní funkci P+R a neomezila záchytný potenciál parkoviště P+R.

Veškerá kapacita pro rezidenty vyhrazená na vybraných P+R byla po celý rok zcela vyčerpaná.

Ekonomie provozu systému záchytných parkovišť P+R (částky v Ɵ s. Kč bez DPH)

Rok Příjmy z provozu Náklady na provoz Ekonomická bilance
2013 15 057 31 086 - 16 029
2014 15 301 29 461 - 14 160
2015 15 950 29 025 - 13 075
2016 16 284 24 630 - 8 346

Zdroj: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

Významné zlepšení provozní bilance systému P+R v roce 2016 má původ zejména ve výběru nového 
provozovatele záchytných parkovišť pod správou DP hl. m. Prahy. Dalšího snížení provozních nákladů 
se dosáhlo výměnou staré technologie a menší potřebou oprav.

Průzkum charakteru cest s využitím parkovišť P+R

Na přelomu listopadu a prosince roku 2016 byl na placených P+R proveden kontrolní dotazníkový 
průzkum charakteru cest konaných s využitím záchytných parkovišť P+R. V rámci průzkumu se podařilo 
získat informace od 1 378 respondentů (tj. 40 % přijíždějících vozidel v den konání průzkumu).
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Vybrané výsledky dotazníkového průzkumu

Zdroj cest – Praha (19 %) Zdroj cest – Středočeský kraj (70 %) Zdroj cest – ostatní území (11 %)

nejvíce na P+R Skalka 1 (73 %)
a P+R Depo HosƟ vař (51 %)

nejvíce na P+R Nové Butovice (95 %)
a v lokalitě Zličín (85 %)

nejvíce na P+R Ládví (21 %)
a v lokalitě Černý most (19 %)

Dojížďka automobilem na P+R Nejkratší dojížďka (průměr za P+R) Nejdelší dojížďka (průměr za P+R)
průměrně 30,7 km

(39 % se zdrojem do 15 km)
P+R Radoơ n (7,4 km),
P+R Skalka 1 (17 km)

P+R Černý Most 1 (43,2 km),
P+R Černý Most 2 (47,6 km)

Průměrná obsazenost vozidel Nejnižší obsazenost (průměr za P+R) Nejvyšší obsazenost (průměr za P+R)

1,33 osob na vozidlo P+R Radoơ n (1,10), P+R Chodov (1,25) P+R Rajská zahrada (1,62), P+R Černý 
Most 1 (1,45) a P+R Holešovice (1,45)

Pravidelnost využívání P+R Nejčastější účel cest při využiơ  P+R Použitý jízdní doklad pro HD
alespoň jednou týdně (75 %),

téměř každý pracovní den (45 %)
cesty na pracoviště, místo pracovního 

jednání nebo jiného výkonu práce (73 %)
předplatné jízdné (62 %),
jednotlivé jízdné (28 %)

Nejčastější důvody pro vykonání čásƟ  
cesty automobilem

Další vybrané důvody pro vykonání
čásƟ  cesty automobilem

Nejčastější důvody pro nevyužiơ  
automobilu pro celou cestu

rychlost (43 %), pohodlí (25 %),
špatná frekvence/interval/návaznost 

spojů HD (17 %)

rozvoz/svoz děơ  nebo jiných osob, 
nákup/náklad/vyzvednuơ  věcí, více cest 

automobilem, zdravotní problémy

obơ žné parkování v cíli cesty (49 %),
dopravní komplikace a zácpy (31 %),

nerad řídí po Praze (8 %)

Mezi celkově nejčetnější zdroje cest respondentů dojíždějících na P+R z území mimo hl. m. Prahu 
se zařadily Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (60x), Mladá Boleslav (37x), Jesenice (36x), Beroun 
a Říčany (30x), Mělník (28x), Neratovice (27x), Poděbrady (23x), Kostelec nad Labem (20x), Benátky 
nad Jizerou a Průhonice (17x), Benešov (16x), Čelákovice, Kamenice, Roudnice nad Labem a Velké 
Popovice (14x), Hradec Králové a Rudná (13x), Liberec a Šestajovice (12x), Kolín a Psáry (11x), Jílové 
u Prahy, Kralupy nad Vltavou, Líbeznice, Měšice, Mnichovice a Nehvizdy (10x). Na území Prahy pak 
jsou nejčastěji zastoupeny zdroje cest z městských částí Praha 22 a Praha-Čakovice (23x), Praha-
Vinoř (21x), Praha 14, Praha 19 a Praha-Štěrboholy (18-16x), Praha 15 a Praha 20 (12x).

Zjištěná vzdálenost mezi P+R a zdroji cest

Většina respondentů může ke svému cíli cesty pokračovat z P+R bez potřeby přestupu na jinou linku 
(59 %), menší počet pak přestupuje i na jinou linku metra (25 %) nebo na tramvaj či autobus (7 %). Asi 
7 % respondentů má svůj cíl v docházkové vzdálenosti od P+R. Využití P+R pro lokální parkování je 
nejsilnější na P+R Chodov (25 % respondentů z P+R) a P+R Holešovice (12 % respondentů z P+R).

Respondenti mohli také doporučit lokality pro zřízení parkoviště P+R. Mezi nejčetněji zmiňovanými patří 
Kobylisy (32x), každá stanice metra do centra (24x), Háje (15x), Florenc a Stodůlky (14x), Dejvická 
(13x), Kačerov a Vysočanská (11x), Pankrác a Prosek (9x), Ďáblice, Palmovka a Říčany (8x), Klánovice 
a Uhříněves (7x), Mělník a Střížkov (6x), Čakovice a Písnice (5x). Jako největší vzdálenost mezi P+R 
a návaznou veřejnou dopravou jsou respondenti ochotni akceptovat v průměru okolo 300 metrů.
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 10.4 Místa pro zastavení typu K+R

V loňském roce vstoupila v platnost vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích. Tato vyhláška nově defi nuje použití 
místa pro zastavení typu K+R i mimo místa ve vazbě na prostředek hromadné 
dopravy osob, například u škol nebo úřadů. K+R „Kiss and Ride“ (Polib a jeď) 
pro krátkodobé zastavení vozidla (max. 3 min) za účelem vystoupení a nastoupení 
osob k přestupu na hromadnou dopravu.

Místo pro zastavení typu K+R je na území hl. m. Prahy realizováno vodorovným 
dopravním značením „Nápis na vozovce“ (V15) s textem „K+R“ a pomocí svislého 
dopravního značení „Parkoviště K+R“ (IP13e) s textem „MAX. 3 min“.

V současnosti je na území hlavního města u zastávek a stanic městské hromadné dopravy k dispozici 
30 parkovišť tohoto typu s celkovou kapacitou 98 míst.

  
 K+R Florenc Neplatné DZ IP 13e u stanice metra Želivského

V průběhu roku 2016 došlo ke zprovoznění jedné nové lokality místa pro zastavení typu K+R směrem 
do centra v ulici Sokolovská u přestupní stanice metra „B/C“ Florenc. Místo pro zastavení typu K+R 
v ulici Roztylská u stanice metra „C“ Chodov je z důvodu přemístění autobusové zastávky Chodov 
v souvislosti s dostavbou obchodního centra nadále zrušeno. Ve Vinohradské ulici u stanice metra „A“ 
Želivského ve směru do centra se dopravní značení místa pro zastavení typu K+R stalo neplatným.

Místa pro zastavení K+R v Praze

směr do centra směr z centra

Bořislavka (Evropská) Náměsơ  Míru (náměsơ  Míru) Černý Most (Chlumecká)

Dejvická (Evropská) Nemocnice Motol (Kukulova) HosƟ vař (U HosƟ vařského nádr.)

           Florenc (Sokolovská) Petřiny (Evropská) Chodov (Roztylská)**

Háje (Opatovská) Nové Butovice (Bucharova) Kačerov (Michelská)

Háje (U modré školy) Opatov (Chilská) Letňany (Beladova)

HosƟ vař (U HosƟ vařského nádr.) Prosek (Prosecká) Nemocnice Motol (Kukulova)

I. P. Pavlova (Legerova) Prosek (Vysočanská) Opatov (Chilská)

Kačerov (Michelská) Radlická (Radlická) Radlická (Radlická)

Kobylisy (Nad Šutkou) Vltavská (nábř. Kpt. Jaroše) Radoơ n (Vrážská)

Ládví (Střelničná) Želivského (Vinohradská)*

Letňany (Beladova) Zahradní Město (Švehlova)

Nádraží Veleslavín (Evropská)

* značení dočasně neplatné     ** dočasně zrušeno z důvodu dostavby OC Chodov

MAX. 3 min 
IP13e

TRAM
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Dopravní stavby na území města jsou v rozhodující míře fi nancovány z kapitálové části rozpočtu hl. m. 
Prahy (viz kapitola 12) a investorsky zajišťovány především odbory strategických investic a technické 
vybavenosti MHMP (OSI a OTV), Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK) a Dopravním 
podnikem hl. m. Prahy, a. s. (DPP). Ze státních prostředků (SFDI) jsou fi nancovány železniční tratě 
na území města (prostřednictvím Správy železniční dopravní cesty – SŽDC), jednotlivé stavby 
Pražského okruhu (prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic – ŘSD) a spolufi nancovány komunikace 
města, které nahrazují dosud nerealizované úseky těchto státem garantovaných staveb.

Mezi nejvýznamnější dopravní stavby za rok 2016 patřily:

Korunovační, Pod kaštany – rekonstrukce mostu a vozovek [TSK]

Cílem rekonstrukce části ulic Pod kaštany 
a Korunovační bylo snížení hlukové zátěže 
v dotčeném úseku komunikace, které bylo 
zajištěno výměnou dlažby za asfaltový povrch. 
Tím byla výrazně zmenšena hluková zátěž 
v okolním území, které je tvořeno nejen 
rezidenční zástavbou, ale také velkým počtem 
zahraničních velvyslanectví. Součástí byla 
úprava odvodnění vozovky a oprava přilehlých 
chodníků, na kterých byly asfaltové povrchy 
nahrazeny pražskou mozaikou kladenou 
do vzorů. Stavba zahrnovala pouze stavební 
úpravy komunikace ve stávajících parametrech.

V rámci uzavírky byla provedena rekonstrukce 
mostu přes jednokolejnou železniční trať č. 120, 
tzv. Buštěhradskou dráhu. Z důvodu nevyhovující 
zatížitelnosti mostu a havarijního stavu spodní 
stavby se jednalo o opravu totální, tedy snesení stávající mostní konstrukce, odbourání spodní stavby 
a výstavbu mostu nového, a to tak, aby bylo možné v budoucnu realizovat dvoukolejnou trať Praha 
– letiště – Kladno. Most se nyní skládá pouze z jednoho pole o délce 22 m, jehož nosnou konstrukci 
tvoří deset předpjatých prefabrikovaných nosníků, které jsou spřaženy železobetonovou deskou. 
Nosná konstrukce je se spodní stavbou spojena pomocí vrubových kloubů s izolační úpravou, mostní 
konstrukce je tedy provedena jako rozpěrná. Vozovka byla navržena na požadovanou kategorii MS 12,5. 
Komunikace má šířku 2 x 3,75 + 4,00 m, oboustranné chodníkové římsy byly opatřeny zábradlím. 
Vozovka na mostě má střechovitý příčný sklon 2,5 %. Výluky na trati byly nutné pouze při demolici 
staré konstrukce, pokládání nových nosníků bylo prováděno v pauzách mezi jízdami vlaků. Jednalo 
se o koordinačně velmi náročnou stavbu, neboť v dané lokalitě působí řada správců poduličních sítí 
(TSK, Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Pražská teplárenská). Komplikaci 
při provádění zemních prací představovala kanalizační stoka, která vede pod mostem a tratí.

  
 Stavební jáma mostu pod ochranou záporového pažení Most v Korunovační po rekonstrukci

Rekonstrukce ulice Korunovační
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Výstavba vratné rampy Vyskočilova – 5. května [TSK]

Nový nájezd umožňuje odbočení z východního ramene ulice Vyskočilova na ulici 5. května a dále směr 
dálnice D1. Řidičům přijíždějícím ze směru od Michle, administrativního komplexu na Brumlovce a okolí 
přinesl možnost přímo najet na páteřní komunikaci směrem ven z města. Není tak nutné složitě objíždět 
část Michle a zatěžovat přilehlé ulice zbytnou dopravou.

Rampa byla navržena jako jednopruhová, délky 70 m s odbočovacím pruhem délky 30 m v ulici 
Vyskočilova. Na rampě bylo zřízeno osvětlení, odvodnění je zajištěno pomocí příkopu zakončeného 
horskou vpustí a dále kanalizační přípojkou do stávající stoky. Realizace rampy vyvolala úpravy 
stávajícího vodovodu DN 500, optické trasy, kabelů 22 kV a stávajícího osvětlení.

  
 Odbočovací pruh a začátek rampy Rampa směrem k ulici 5. května

Revitalizace železniční tratě č. 210 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany [SŽDC]

Hlavními přínosy jsou zvýšení traťové rychlosti 
(odstranění propadů rychlosti), zlepšení komfortu 
cestování a zajištění vyšší bezpečnosti. Stavba 
zahrnovala ve vybraných úsecích úpravy 
železničního svršku, výměnu kolejového roštu, 
reprofilaci odvodňovacích příkopů, sanaci 
kolejového lože, sanaci vybraných propustků 
v úsecích s upravovaným železničním svrškem 
nebo výměnu nevyhovujících konstrukcí 
železničních přejezdů. Provedena byla také 
rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení, při které došlo k náhradě zastaralého 
zařízení novou technologií (3. kategorie) 
umožňující dálkové řízení dopravy. V železničních 
stanicích Praha-Braník, Vrané nad Vltavou, 
Davle, Jílové u Prahy, Týnec nad Sázavou 
a v zastávce Luka pod Medníkem jsou nově 
nástupiště s úrovňovým příchodem s výškou hrany 550 mm nad temenem kolejnice pro bezbariérový 
nástup do vozidel. Byly také změněny konfigurace kolejišť, vyměněny výhybky za nové s elektrickým 
ohřevem a dosazen informační a orientační systém pro cestující.

Opravy Pražského okruhu (D0) v úseku Satalice – Běchovice (SOKP stavba 510) [ŘSD]

Stavba byla realizována ve více etapách s postupným převáděním dopravy takovým způsobem, aby 
byl vždy zajištěn provoz ve 2 + 2 jízdních pruzích. Kvůli zachování dopravního režimu 2 + 2 ve všech 
fázích výstavby bylo nutno provést rozšíření vozovky směrem ke střednímu dělícímu pásu. Tato úprava 
zároveň umožňuje výhledové zkapacitnění komunikace na 3 + 3 jízdní pruhy. V rámci souvislé údržby 
vozovky bylo provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev a pokládka nových asfaltových 
vrstev celkové tloušťky 12 cm, přičemž obrusná vrstva v tloušťce 3 cm je z tichého asfaltu. Proběhla 
také obnova vodorovného a svislého dopravního značení a výměna, resp. doplnění svodidel. Mezi další 

Železniční stanice Praha-Braník
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důležité práce patřila i oprava odvodnění. Byla provedena potřebná údržba částí stávajících stok 
a přípojek vyvložkováním. Dále se upravily vpusti a poklopy šachet ve vozovkách. Byly instalovány nové 
portály velkoplošného dopravního značení se spodním osvětlením a stávající portály byly odstraněny. 
Na mostech se provedla sanace a oprava říms i výměna a údržba dilatačních závěrů.

Oprava ulice Spořilovská [TSK]

Cílem bylo zlepšení technických parametrů 
komunikace a snížení negativních dopadů 
na životní podmínky obyvatel žijících v blízkém 
okolí, neboť tato ulice do doby zprovoznění 
jihovýchodní části Pražského okruhu slouží také 
tranzitní dopravě. Z důvodu vedení trasy těžké 
nákladní dopravy ve směru k Městskému okruhu 
byla na stávající dělené komunikaci s 2 + 2 
jízdními pruhy provedena v uvedeném směru 
úprava obrusné i ložné vrstvy a sjednocení 
povrchu celé vozovky.

Pro odstranění staré hlukové zátěže došlo 
k vytvoření nové zvukopohltivé vrstvy krytu. Aby 
se zamezilo zbytečnému přetěžování (pojezdu 
nadměrně zatížených těžkých nákladních 
vozidel), bylo v rámci modernizace instalováno 
zařízení pro vysokorychlostní vážení vozidel. V rámci stavebních úprav tohoto úseku komunikace byla 
provedena i rekonstrukce mostu nad ulicí Türkovou s výměnou všech vozovkových vrstev na nové 
vanové izolaci. Provedena byla také výměna zádržného systému, kovových mostních závěrů včetně 
výztužných žeber, sanace železobetonových říms a oprava odvodňovacích žlabů.

Přehled rekonstrukcí a oprav silničních komunikací v roce 2016

Název [investor] Popis 

Oprava Nuselského mostu
[TSK – spolufi nancoval SFDI]

• Předmětem stavby naplánované v etapách na období let 2012–2016 je sanace spodní 
stavby Nuselského mostu (podhled nosné konstrukce, opěry a pilíře), provedení 
nové izolace vozovky a nového vozovkového souvrství, výměna konstrukce chodníku 
a výměna odvodňovačů včetně svislých svodů.

• V roce 2016 byla dokončena rekonstrukce pravého jízdního pruhu vozovky ve směru 
do centra a položeny chodníkové panely a pochozí izolace na chodníku. V pravém 
pruhu ve směru z centra probíhaly práce na mostovce (výměna konstrukce vozovky, 
vyrovnání mostovky), na chodníku sanace žeber a výměna chodníkových panelů. 
Současně probíhal diagnosƟ cký průzkum předpínací výztuže.

Úpravy ulice Klikatá
[TSK]

• V rámci novostavby místní komunikace U Trezorky propojující ulice Klikatá a Radlická 
bylo provedeno zřízení nové okružní křižovatky, výstavba 2 zálivů zastávek, úprava 
chodníku, stavba proƟ hlukové stěny, vybudování dešťové kanalizace, úprava 
veřejného osvětlení včetně zřízení nového a úprava opěrné zdi mezi ulicemi Radlická 
a Na Hutmance.

• Zároveň byla přestavěna stávající křižovatka Peroutkova – Klikatá na okružní 
křižovatku. V rámci stavby dále došlo k úpravě technické infrastruktury (kanalizace, 
vodovody, retenční nádrž, veřejné osvětlení, opƟ cké kabely), rekonstrukci zastávek 
v ulici Peroutkova a dále byly realizovány sadové úpravy v prostoru okružní křižovatky.

Souvislá údržba ulice Lipská
[TSK]

• V roce 2016 proběhla 1. etapa souvislé údržby v úseku od Pražského okruhu 
po hranice hl. m. Prahy.

• Byla provedena fréza tloušťky 120 mm s následnou asfaltovou náhradou ACL 22S 
tloušťky 80 mm a SMA 11S tloušťky 40 mm.

• Dále proběhla oprava trhlin, vyrovnávka obrub, povrchových znaků a obnova 
vodorovného dopravního značení.

Jižní spojka – opravy krytu 
pomalého pruhu
[TSK – spolufi nancoval SFDI]

• Pokračovala výměna stávajícího krytu pravého jízdního pruhu včetně připojovacích 
a odbočovacích pruhů komunikace ve čtyřech úsecích ve směru do centra.

• V rámci akce bylo provedeno odfrézování obrusné vrstvy tloušťky 40 mm, oprava 
trhlin a následně pokládka nové vrstvy a obnova vodorovného dopravního značení.

• Délka v roce 2016 opraveného úseku dosáhla cca 3 km.

Nový zvukopohlƟ vý povrch ulice Spořilovská
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Rekonstrukce komunikace 
Do panenek
[TSK]

• V rámci akce došlo k rozšíření a zlepšení směrových parametrů v nebezpečném 
úseku o délce cca 300 m, kde bylo navrženo zvětšení poloměru oblouku a rozšíření 
pro bezpečné míjení autobusů.

• Rozšíření komunikace na sjednocenou základní kategorii S7,5/50 bylo navrženo 
v délce 790 m. Rozšíření je vždy jednostranné. V dalším úseku až ke Kolodějím je 
rozšíření řešeno formou výhyben vzdálených na dohled cca po 200 m. Byly zřízeny 
3 výhybny o délkách 51, 44 a 43 m, a to pouze na pozemcích stávající komunikace. 
V místě rozšíření a výhyben byl stávající kryt sjednocen.

• Realizace akce byla nezbytná z důvodu využiơ  této komunikace jako objízdné trasy 
při plánované celkové uzavírce ulice Českobrodská způsobené výstavbou přeložky 
silnice I/12, která je velmi zaơ žená automobilovým provozem mezi Prahou a Českým 
Brodem. Přeložka bude součásƟ  realizace stavby 511 Pražského okruhu.

Odstranění mostu v ulici 
Na zlatě
[TSK]

• V rámci opravy pěšího bulváru u stanice metra Nové Butovice byla provedena 
demolice mostu na slabě využívané sídlištní komunikaci, která sloužila spíše jako 
neofi ciální odstavná plocha.

• Odstraněním mostu se výrazně zkvalitnil prostor revitalizované pěší zóny a zároveň 
došlo k úspoře invesƟ c, neboť most byl v havarijním stavu a byla by nutná jeho totální 
rekonstrukce v podobě výstavby nového, jejíž invesƟ ční náklady byly odhadovány 
na 30 milionů korun. Také dojde k úspoře nákladů spojených se správou a údržbou 
mostu.

Oprava ulice Štěpánská
[TSK]

• Oprava proběhla v úseku Žitná – Václavské náměsơ . Navrženo bylo pozměněné 
šířkové uspořádání se snahou zachovat co nejvíce stávajících parkovacích stání. 
Vozovka je živičná, parkovací stání a chodníky jsou nově dlážděné.

• Parkování je řešeno převážně jako šikmé s částečným stáním na chodníku. Část 
chodníku určená k parkování je materiálově odlišena.

• Nově byly vybudovány dlouhé příčné prahy s integrovanými místy pro přecházení 
a přechody. Došlo ke stavbě chodníkových mysů a vysazených nároží pro zkrácení 
délky přechodů (zejména v případě velmi frekventovaného přechodu v prostoru 
Václavského náměsơ ).

Most přes Pitkovický potok 
v Benicích
[TSK] 

• Jednalo se o opravu mostu a přilehlé komunikace. V daném úseku byla odfrézována 
vozovka v tloušťce 120 mm s následnou asfaltovou náhradou.

• Oprava mostu spočívala v odstranění vozovky, říms, izolace a vyrovnávacího betonu. 
Na očištěnou plochu byla provedena nová vyrovnávka do střechovitého sklonu, 
následně byla provedena nová izolace. Poté byly vybudovány nové železobetonové 
římsy včetně nových chrániček pro inženýrské sítě. Podhled mostu byl očištěn 
a sanován. Při opravě došlo k přeložce dotčených inženýrských síơ .

Rekonstrukce na ulici 
Wilsonova
[TSK] 

• Došlo k opravě podjezdu a podchodu. Předmětem úprav bylo utěsnění dilatačních 
spár nosné konstrukce, sanace jejího horního povrchu a následná přeizolace.

• V úseku od výjezdu z parkoviště Hlavního nádraží k Václavskému náměsơ  byla 
provedena fréza tloušťky 100 mm s následnou náhradou ACO11S tloušťky 40 mm 
a ACL 16S tloušťky 60 mm. Proběhla oprava trhlin, vyrovnávka obrub, povrchových 
znaků a obnova vodorovného dopravního značení.

Rekonstrukce mostu 
Závodu míru
[TSK] 

• V roce 2016 pokračovala rekonstrukce mostu Závodu míru. Po předchozí etapě, 
kdy byla provedena rekonstrukce povrchu vozovky na mostě a opravena dilatace, 
proběhla výměna krytu vozovek i v navazujících křižovatkách na obou březích.

• Jednalo se o souvislou údržbu komunikace s frézou tloušťky 50 mm s následnou 
živičnou náhradou LA tloušťky 50 mm.

  
 Pěší bulvár s opěrou odstraněného mostu ulice Na zlatě Ulice Štěpánská po rekonstrukci



DOPRAVNÍ STAVBY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 73

V rámci souvislé údržby komunikací proběhly v roce 2016 tyto opravy:

V tunelu Mrázovka došlo k obnovení protismykových vlastností vozovky technologií Peel-Jet 
při použití tlaku 2 500 bar a rychlosti postupu cca 250 – 300 m2/h. V navazujících úsecích komunikace 
(mezi tunely Strahovským a Mrázovkou ve směru k tunelu Mrázovka, na nájezdové rampě od ulice 
Mozartova a na sjízdné rampě směr Plzeňská) byla provedena údržba s výměnou obrusné vrstvy. SÚ 
za použití frézování dále proběhla i na ulicích Doupovská (včetně oprav sedmi zastávek autobusů), 
Československého exilu (4. etapa, fréza provedena dle 3D modelu navigace, opraveny zastávky), 
Vinohradská (úsek Pod Židovskými hřbitovy – Jana Želivského ve směru do centra), Plzeňská (úsek 
Pod Kotlářkou – Zahradníčkova), Bucharova (úsek Plzeňská – Rozvadovská spojka), Kukulova (úsek 
Plzeňská – Šafránecká), Pod strání (úsek V Rybníčkách – Dubečská), Hornocholupická (2. a 3. etapa), 
Na Baních, U úlů, Podchýšská, Údolní, Stavovská a Ďáblická.

  
 Souvislá údržba ulice Kukulova Nový most přes BoƟ č v ulici Nuselská

Přehled nejvýznamnějších rekonstrukcí a oprav v hromadné dopravě v roce 2016

Název [investor] Popis 

Rekonstrukce tramvajové tratě 
v ulicích Nuselská a U plynárny
[DPP]

• Byla rekonstruována trať od křižovatky s Táborskou ulicí k zastávce Chodovská.
• Staré panely BKV byly odstraněny, nová konstrukce tratě je provedena systémem 

pevné jízdní dráhy W-tram s živičným krytem.
• S rekonstrukcí tramvajové tratě byla spojena totální oprava mostu přes BoƟ č. Akce 

zahrnovala kompletní demolici stávající konstrukce mostu a výstavbu mostu nového. 
Byla zbudována provizorní lávka pro přeložky síơ  na povodní straně mostu a provizorní 
lávka pro pěší a cyklisty na návodní straně mostu [TSK].

Rekonstrukce tramvajové tratě 
v ulici Vršovická
[DPP]

• Rekonstrukce tratě probíhala v úseku mezi zastávkami Koh-i-noor a Kubánské 
náměsơ .

• Původní velkoplošné panely BKV byly nahrazeny převážně pražci ve štěrkovém loži 
se zatravněním na většině délky úseku.

• Po rekonstrukci jsou nově bezbariérově přístupné všechny zastávky.

Rekonstrukce tramvajové tratě 
v ulici Sokolovská
[DPP]

• Jednalo se o rekonstrukci tratě v úseku Urxova – Palmovka.
• V čásƟ  úseku byly původní velkoplošné panely BKV byly nahrazeny pražci 

ve štěrkovém loži se zatravněním, v druhé čásƟ  je trať řešena systémem W-tram 
s živičným krytem.

• Zastávky jsou nově řešeny formou zastávkových mysů.

Úprava obraƟ ště Florenc
[DPP]

• Proběhla rekonstrukce obraƟ ště, jejíž součásơ  byla výstavba další vjezdové koleje, 
která nově umožňuje obracení tramvajových vlaků i ve směru z centra (od zastávky 
Bílá labuť).

Rekonstrukce tramvajové tratě 
v ulici Ječná a Jugoslávská
[DPP]

• Byla provedena rekonstrukce tratě v úseku Karlovo náměsơ  – Náměsơ  Míru.
• Rekonstrukce probíhala po etapách, při kterých byly opraveny vybrané čásƟ  tratě 

a křižovatkových konstrukcí.

Opravy v metru C
[DPP]

• Byla provedena sanace dvojité kolejové spojky ve stanici Kačerov.
• Současně proběhla výměna dřevěných pražců za betonové v úseku Pankrác – 

Budějovická a výměna kolejnic v úseku Kačerov – Budějovická
• Opatření si vyžádalo deseƟ denní přerušení provozu v příslušném úseku linky metra C.
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 Rekonstrukce tramvajové tratě Ječná a Jugoslávská Pokládání travních koberců v ulici Sokolovská

TSK hl. m. Prahy průběžně provádí opatření ke snižování hlukové zátěže především výměnou 
nevhodných krytů vozovek, výstavbou protihlukových stěn, valů a bariér, zvláště pak v zástavbě určené 
pro bydlení. V roce 2016 proběhla z těchto důvodů 3. etapa rekonstrukce ulice Bělehradská v úseku 
Pod Karlovem – Otakarova, kde byla vyměněna dlažba za vozovku s živičným povrchem. Rekonstrukcí 
prošla také komunikace K Barrandovu, kde byl v úseku Štěpařská – Lamačova ve směru do centra 
položen nízkohlučný asfalt. V rámci akce byla rovněž provedena oprava trhlin, vyrovnání obrub, 
vyčištění a vyrovnání betonového odvodňovacího žlábku a vyčištění a úprava uličních vpustí.

Mezi akce TSK hl. m. Prahy v roce 2016 patřily 
i další rekonstrukce a opravy komunikací. 
Na Štěrboholské spojce pokračovala 
8. a 9. etapou rekonstrukce havarijního stavu 
vozovky způsobeného spodní vodou v podloží. 
Z tohoto důvodu se prováděla rekonstrukce celé 
konstrukce spolu s hloubkovým odvodněním 
a sanacemi podloží. V rámci rekonstrukce byly 
betonové obruby u středního dělícího pásu 
vyměněny v celé délce za nové kamenné. 
Stávající svodidla byla demontována 
a poškozené části vyměněny. Na tramvajové 
zastávce Průběžná byla provedena rekonstrukce 
nástupních ostrůvků včetně doplnění prvků 
drobné architektury dle požadavků MČ 
Prahy 10. Akce byla koordinována s úpravou 
SSZ na křižovatkách V olšinách – Pod Rapidem a V olšinách – Průběžná. V ulici Karoliny Světlé byl 
v rámci likvidace následků povodně z roku 2002 rekonstruován úsek Národní – Krocínova, kde se 
po rozebrání konstrukce vozovky provedla sanace podloží a oprava přípojek uličních vpustí. V ulici 
Belgická bylo s požadavkem na zvýšení bezpečnosti chodců u školy provedeno rozšíření chodníků 
na úkor vozovky a byla zvýšena celá křižovatka s ulicí Uruguayskou včetně vysazení nároží. Proběhla 
rekonstrukce spodní stavby rampy G Barrandovského mostu. V rámci stavby byla provedena úprava 
a sanace povrchů betonu nosné konstrukce, opěr a křídel. Křižovatka Prokopova x Rokycanova byla 
upravena z průsečné na stykovou. Vozovka je živičná, chodníky a vjezdy jsou dlážděny. V rámci 
chodníkového programu Prahy 6 byly provedeny celkové opravy ulic Muchova, Kanadská a Loutkařská, 
které zahrnovaly rekonstrukce vozovek, parkovacích stání a chodníků. V ulici Nad Zámečnicí byla 
realizována 1. etapa opravy komunikace. V ulicích Šafránecká a Roentgenova byla provedena oprava 
vozovky a chodníků.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy jako správce většiny komunikací města včetně jejich 
příslušenství odpovídá za jejich uspokojivý technický a provozuschopný stav. Zajišťuje proto všechny 
potřebné opravy komunikací, jejich čištění, úklid, zimní i letní údržbu. Využívá k tomu finanční prostředky 
z běžné části rozpočtu hl. m. Prahy, příspěvky SFDI i některých městských částí. V roce 2016 bylo 
na opravy a údržbu vynaloženo 1 454 mil. Kč, na čištění a zeleň 723 mil. Kč a na zajištění zimní údržby 
komunikací (bez započtení posypového materiálu) 568 mil. Kč. Kapitálové výdaje činily 1 452 mil. Kč, 
z toho přes 227 mil. Kč činil příspěvek SFDI a přes 54 mil. Kč příspěvek MČ.

Rekonstrukce ulice Roentgenova
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Provoz městské dopravy a realizace dopravní výstavby byly v roce 2016 fi nancovány z rozpočtu 
hlavního města Prahy, k němuž přispívaly zdroje státního rozpočtu, z vlastních zdrojů Dopravního 
podniku hl. m. Prahy, a. s. a dalších městských organizací. K fi nancování byly dále využívány dotace 
z fondů EU a úvěry EIB (Evropské investiční banky).

Rozpočet hlavního města Prahy, upravený k 30. 6. 2016, dosáhl na výdajové straně 74,5 mld. Kč, z toho 
výdaje v kapitole 03 Doprava, činily 23,5 mld. Kč. Kapitola 03 tak byla i v roce 2016 nejsilnější kapitolou 
výdajové strany městského rozpočtu (téměř 32 %).

Na běžných výdajích hlavního města se doprava podílela takřka 34 %, na výdajích kapitálových 
bezmála 26 %.

Rozložení výdajů v městském rozpočtu v roce 2016 (rozpočet upravený k 30. 6. 2016)

 Podíl dopravy na běžných výdajích Podíl dopravy na kapitálových výdajích

Z celkové částky, plánované v upraveném rozpočtu pro oblast dopravy (23,5 mld. Kč), bylo 18 mld. Kč 
určeno pro krytí běžných výdajů a 5,5 mld. Kč na výdaje kapitálové.

Podíly běžných a kapitálových výdajů v kapitole 03 Doprava (rozpočet upravený k 30. 6. 2016)

Na čerpání běžných výdajů se v dopravě každoročně podílí rozhodující měrou výdaje spojené 
se zajišťováním provozu veřejné hromadné dopravy osob. Na tento účel bylo v upraveném rozpočtu 
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vyčleněno 14,2 mld. Kč. Na správu, údržbu a provoz komunikací bylo určeno 3,5 mld. Kč a 0,3 mld. Kč 
bylo vyčleněno na krytí různých ostatních nezbytných výdajů.

Struktura výdajů na dopravu v městském rozpočtu v roce 2016 (rozpočet upravený k 30. 6. 2016)

 Běžné výdaje Kapitálové výdaje

Výdaje kapitálové byly určeny zejména pro investice rozvojové (57 %) a rozsáhlejší opravy 
a rekonstrukce (42 %). Převažovaly výdaje určené pro zlepšení komunikační sítě a podmínek pro provoz 
silniční dopravy. Z celkové částky 5,5 mld. Kč bylo na obnovu a rozvoj hromadné dopravy vyčleněno 
1,2 mld. Kč, na investice do komunikační sítě 4,1 mld. Kč. K relativně nízkému podílu finančních 
prostředků určených pro investice do systému hromadné dopravy osob je třeba připomenout, že další 
investice směřující do tohoto systému byly hrazeny i z jiných zdrojů.

Z celkových výdajů, určených v upraveném rozpočtu na rok 2016 v kapitole 03 pro dopravu, činil 
podíl výdajů na zabezpečení provozu, obnovy a rozvoje hromadné dopravy osob 66 %, podíl výdajů 
na zajištění provozu silniční dopravy a rozvoje komunikační sítě města 32 %. Podrobnější rozbor položek 
v rozpisu výdajů na dopravu ukazuje, že 18 mld. Kč směřovalo k zabezpečení provozu, běžných oprav 
a údržby dopravního systému města, 2,3 mld. Kč k zajištění rozsáhlejších oprav, rekonstrukcí a obnovy 
technického vybavení, 3,1 mld. Kč bylo vyčleněno na investice rozvojové a 0,1 mld. Kč na výdaje 
ostatní.

Struktura celkových výdajů na dopravu v městském rozpočtu v roce 2016 (rozpočet upravený k 30. 6. 2016)
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Vývoj struktury výdajů na dopravu v rozpočtech hlavního města Prahy (rozpočty upravené k 30.6. b. r.)

Ze státního rozpočtu byly hlavnímu městu Praze poskytnuty účelově vázané příspěvky na úhradu 
některých nákladů provozu PID. Z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) byl poskytnut 
příspěvek na údržbu, opravy a výstavbu komunikací, které dočasně plní funkci chybějící nadřazené 
silniční sítě. Stát se též podílí na výstavbě Pražského okruhu, za jejíž financování převzal v minulosti 
plnou garanci. V roce 2016 bylo na tento účel vydáno celkem 102 mil. Kč (vč. DPH a valorizace).

Spolu s unijními fondy se rozpočet města podílel na financování operačních programů EU.

Významným zdrojem financování provozu systému hromadné dopravy jsou tržby z jízdného, případně 
další drobné tržby. Základní relace mezi objemem tržeb a dotací v provozu Pražské integrované dopravy 
jsou patrné z následujících grafů.

Provozní dotace a tržby z jízdného v PID (rok 2016, bez tržeb a dotací železnice v Praze i Středočeském kraji)

Provozní dotace a tržby z jízdného železničních 
dopravců v PID na území hl. m. Prahy (rok 2016)

ostatní výdaje provoz, běžné opravy rekonstrukce, inovace rozvojové akce
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Částkou 6,3 mld. Kč přispěl k úhradě 
investičních nákladů dopravního systému 
města z vlastních zdrojů Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, a. s. Na obnovu 
vozového parku MHD (zakoupeno bylo 
mj. 39 nových tramvají typu 15T) bylo 
věnováno 5,5 mld. Kč a 0,8 mld. Kč 
na další investiční akce.
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Operační program Doprava (OPD) – Programovací období 2007–2013

Technická správa komunikací hl. m. Prahy 
v rámci Programovacího období 2007-2013 
realizovala celkem pět Projektů v letech 
2007 až 2015, které byly finančně podpořeny 
Evropskou unií. Příspěvek z Fondu soudržnosti 
Evropská unie tvoří 85 % celkových nákladů. 
Zbývajících 15 % hradilo formou spoluúčasti hlavní město Praha ze svého rozpočtu.

I. Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hlavním městě Praze

Oblast podpory: Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze
Číslo projektu: CZ.1.01/5.2.00/07.0029
Proplaceno (Kč): 556,5 mil.

Projekt byl rozdělen do šesti funkčních oblastí:
 Řízení prostřednictvím světelných signalizačních zařízení
 Hlavní dopravní řídící ústředna
 Optická síť
 Sběr dopravních informací
 Rozšíření funkcionality městské radiové sítě
 Meteorologická čidla

II. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hlavním městě Praze

Oblast podpory: Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze
Číslo projektu: CZ.1.01/5.2.00/08.0129
Proplaceno (Kč): 378,4 mil.

Projekt byl rozdělen do tří základních oblastí:
 Řízení a monitorování dopravy v tunelech
 Poskytování dopravních informací
 Harmonizace telematických systémů na Městském okruhu (MO) a radiálách v souvislosti s novými 

stavbami

III. Komplexní telematický dohledový systém

Oblast podpory: Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze
Číslo projektu: CZ.1.01/5.2.00/12.0276
Proplaceno (Kč): 53,2 mil.

Projekt obsahoval:
 Komplexní telematický dohledový systém

IV. Modernizace a dodávky systému řízení dopravy v hlavním městě Praze

Oblast podpory: Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze
Číslo projektu: CZ.1.01/5.2.00/14.0380
Proplaceno (Kč): 345,3 mil.
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Projekt obsahoval:
 Výstavbu a obnovu 167 SSZ v rámci Smlouvy o dílo na „Údržbu, obnovu a dodávky zařízení 

pro řízení dopravy v hlavním městě Praze“.

V. Intenzifikace nasazení telematických zařízení ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy 
v hlavním městě Praze

Oblast podpory: Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze
Číslo projektu: CZ.1.01/5.2.00/14.0418
Proplaceno (Kč): 608,6 mil.

Projekt tvoří pět funkčních oblastí:
 Modifikace křižovatek SSZ za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy
 Doplnění a úprava infrastruktury SSZ a přenosu dopravních dat
 Modernizace technologického zařízení v tunelu Těšnov
 Doplnění sběru dopravních informací pro řízení dopravy
 Modifikace režimu řízení SSZ z nadřízené úrovně včetně doplnění preference městské hromadné 

dopravy

Operační programy programovacího období 2014–2020

Technická správa komunikací hl. m. Prahy přistoupila aktivně k procesu přípravy žádostí o podporu 
s možností čerpání finančních prostředků z operačních programů z nového programovacího období 
2014–2020 a využila prvních vyhlášených výzev pro předkládání žádostí o podporu, které byly 
relevantními řídícími orgány vyhlášeny.

V roce 2016 tak byly připraveny tři dotační žádosti o dotaci do výzvy č. 27 Operačního programu 
Doprava (specifický cíl 2.3 – Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního 
provozu):
 Systém informací o dojezdových dobách na Městském okruhu
 Systém navádění pro volná parkovací místa v ulicích Prahy
 Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ s vazbou na Městský okruh

EVROPSKÁ UNIE

Opera ní program Doprava
Evropské strukturální a investi ní fondy

 

Dále byla připravena žádost o dotaci do výzvy č. 14 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
(specifický cíl - 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných 
obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení):
 Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu

EVROPSKÁ UNIE

 

V souladu s termíny uvedených dotačních výzev byly následně na přelomu roku 2016 a 2017, resp. 
počátkem roku 2017, uvedené žádosti o dotaci předloženy a zaregistrovány.

Případná výše dotace tvoří u projektů OP Doprava 85 %, u projektu z OP Praha – pól růstu ČR 90 %, 
celkových nákladů projektů.
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 14.1 Letecká doprava

Letecká doprava osobní i nákladní je v Praze provozována zejména na ruzyňském Letišti Václava 
Havla Praha ležícím na severozápadním okraji města (veřejné mezinárodní letiště s vnější hranicí). 
Kromě toho je na území města nebo v jeho blízkém okolí situováno několik dalších menších letišť 
(Letňany – travnaté veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště, Kbely – vojenské letiště, Točná 
– travnaté neveřejné vnitrostátní letiště, Vodochody – neveřejné mezinárodní letiště).

Letiště Praha má k dispozici tři vzletové a přistávací dráhy, z nichž jedna je dlouhodobě uzavřená. 
Celková roční kapacita dráhového systému je přibližně 200 tis. pohybů (vzletů a přistání) letadel/
rok. Maximální hodinová kapacita činí 46 pohybů letadel/h. Pro odbavení cestujících slouží na letišti 
tři terminály. V severním areálu letiště jsou umístěny Terminály 1 a 2 (1 – lety mimo Schengenský 
prostor, 2 – lety do Schengenského prostoru), Terminál 3 (především všeobecné letectví) je situován 
v areálu jižním. V roce 2016 byla zmodernizována hala Terminálu 1, v níž bylo zřízeno nové Visitor 
Centrum. Celková kapacita terminálů sloužících pro odbavení cestujících je 15,5 mil. cestujících/rok. 
Pro odbavení nákladů jsou k dispozici dva terminály v severním areálu letiště s celkovou kapacitou 
200 tis. t/rok.

V roce 2016 operovalo na Letišti Praha celkem 374 dopravců, z toho 64 dopravců v osobní dopravě 
na linkách pravidelných, 12 dopravců nízkonákladových a 6 dopravců pravidelně v přepravě nákladu. 
Ostatní dopravci provozovali charterové lety, privátní lety a nepravidelnou nákladní dopravu. Celkem 
byly v roce 2016 z pražského letiště uskutečněny lety do 183 destinací v dopravě pravidelné 
a do 656 destinací v dopravě charterové. Na některých destinacích byly přitom provozovány spoje 
pravidelné i nepravidelné.

  
 LeƟ ště Praha – odbavovací plocha Terminálu 1 LeƟ ště Praha – Airbus A380 v areálu Sever

Nejvyšší objemy cestujících byly odbaveny na destinacích směřujících do Velké Británie (1,71 mil.), 
Německa (1,16 mil.), Itálie (1,04 mil.), Ruské federace (0,96 mil.) a Francie (0,96 mil.). Nejvíce zatíženou 
byla destinace směřující na pařížské letiště Charles de Gaulle s počtem 0,69 mil. cestujících, následují 
Moskva/Šeremetěvo (0,66 mil.), Amsterdam (0,60 mil.), Frankfurt (0,52 mil.) a Londýn/Heathrow 
(0,43 mil.).

Oproti roku 2009, ve kterém byl zaznamenán všeobecný pokles, došlo v roce 2010 v letecké přepravě 
osob i nákladu celosvětově k oživení, a pokud se týká přepravy osob, pokračoval tento trend i v dalších 
letech. V roce 2016, ve srovnání s rokem 2015, stoupl na celém světě počet cestujících v průměru 
o 6,5 %. S výjimkou Afriky, kde došlo k poklesu (-1,9 %), lze nárůst pozorovat ve všech ostatních 
částech světa – Evropa 5,0 %, Severní Amerika 3,9 %, Blízký východ 9,4 %, oblast Asie – Pacifik 9,0 % 
a Jižní Amerika – Karibik 2,2 %. Přeprava nákladu v celosvětovém průměru vzrostla o 3,5 %, nejvíce 
v oblasti Blízkého východu (5,8 %). V Evropě došlo k nárůstu o 4,1 %, v Severní Americe o 1,7 %, 
v Africe o 0,6 %, Asie – Pacifik o 4,5 % a v oblasti Jižní Amerika – Karibik o 1,5 %.
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V mezinárodním srovnání je pozice Letiště Václava Havla Praha patrná z následující tabulky.

Počty cestujících odbavených na vybraných leƟ šơ ch (mil. cestujících/rok) 

LeƟ ště 2000 2008 2014 2015 2016 16/15
Hartsfi eld-Jackson InternaƟ onal (Atlanta) 80,2 90,0 96,2 101,5 104,3 103 %
Bejing Capital InternaƟ onal Airport 21,7 55,9 86,1 89,9 94,4 105 %
O`Hare InternaƟ onal (Chicago) 72,1 69,4 70,1 76,9 78,0 101 %
London Heathrow 64,3 66,9 73,4 75,0 75,7 101 %
Paris Charles de Gaulle 47,8 60,9 63,8 65,8 65,9 100 %
Amsterdam Schiphol 39,3 47,4 55,0 58,3 63,6 109 %
Frankfurt 49,0 53,5 59,6 61,0 60,8 100 %
Istanbul Atatürk Airport 14,7 28,6 56,9 61,3 60,1 98 %
Madrid Barajas 32,6 50,8 41,8 46,8 50,4 108 %
Roma Fiumicino 25,9 35,2 38,6 40,5 41,7 103 %
Copenhagen Kastrup 18,2 21,5 25,6 26,6 29,0 109 %
Stockholm Arlanda 18,3 18,1 22,4 23,2 24,7 106 %
Vienna Schwechat 11,8 19,7 22,5 22,8 23,4 103 %
Brussels Airport 21,5 18,5 21,9 23,5 21,8 93 %
LeƟ ště Václava Havla Praha 5,8 12,6 11,1 12,0 13,1 109 %
Warsaw Frederic Chopin 4,3 9,5 10,6 11,2 12,8 114 %
Budapest Ferihegy 4,7 8,4 9,2 10,3 11,4 111 %
BraƟ slava M. R. Štefánika 0,3 2,2 1,4 1,6 1,8 113 %

Zdroj: Webové stránky jednotlivých leƟ šť

Celkový objem cestujících odbavených v roce 2016 na třech nejzatíženějších českých letištích (Praha, 
Brno, Ostrava) činil 13,8 mil. cestujících, tj. o 7,8 % více než v roce 2015. Objem letecky přepravených 
nákladů (zboží a pošty) stoupl o 28,7 % a činil 79,4 tis. tun.

Podíl Letiště Praha na celkových výkonech tří výše uvedených tuzemských letišť činil v osobní přepravě 
95,1 %, v přepravě nákladní 89,6 %.

 Podíl leƟ šť na výkonech v osobní přepravě Podíl leƟ šť na výkonech v nákladní přepravě
 % z celkového objemu odbavených cestujících (2016) % z celkového objemu přepraveného zboží a pošty (2016)

V roce 2016 bylo na Letišti Praha odbaveno celkem 13 074,517 tis. cestujících, což představuje 
ve srovnání s rokem 2015 nárůst o 8,7 %. Počet tzv. lokálních cestujících, u nichž je Praha počátkem 
nebo cílem letu, vzrostl o 9,2 %, zatímco transfer a tranzit o 12,2 % poklesl. Lokální cestující tak tvořili 
98 % z celkového počtu odbavených osob.

Většina cestujících (95,3 %) byla odbavena na linkách pravidelných. Z celkového objemu přes 13 mil. 
cestujících bylo 67,9 % přepraveno na linkách síťových dopravců, podíl nízkonákladových společností 
činil 27,4 % a podíl leteckých společností charterových 4,5 %. Podíl provozovatelů privátních letů činil 
necelých 0,2 %. Nejvíce cestujících bylo odbaveno v červenci (1 454,7 tis. osob), nejméně v lednu 
(693,7 tis. osob). Ve srovnání s rokem 2015 bylo měsíční maximum dosažené v roce 2016 o 6 % vyšší. 
Českou republiku jako bydliště uvedlo 37 % cestujících, druhá nejpočetnější skupina (9 %) uvedla 
Velkou Británii, třetí Rusko (7 %). Soukromě cestovalo 71 %, služebně 29 % cestujících odlétajících 
z Prahy. Manažeři a podnikatelé tvořili 32 % cestujících, zaměstnanci 49 % a 8 % cestujících odlétajících 
z Prahy byli studenti.

V nákladní přepravě byl v roce 2016 letecky odbaven náklad v celkovém objemu 71 090,9 t. Přeprava 
nákladu byla tedy oproti roku 2015 o 20 495,6 t vyšší (nárůst o 40,5 %). Nejvíce nákladu bylo přepraveno 
v prosinci (7 103,2 t), nejméně v lednu (4 512,2 t). Měsíční maximum bylo v roce 2016 o 32,8 % vyšší 
než v roce 2015.

Praha

95,1 %

Ostrava

1,9 %
Brno

3,0 %

Ostrava

5,2 %
Brno

5,2 %

Praha

89,6 %
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Počet pohybů letadel v roce 2016 činil 136 766 pohybů/rok, což je o 8 748 pohybů více než v roce 2015 
(vzrůst o 6,8 %). Nejvyšší počet pohybů (13 674) byl zaznamenán v červenci, nejnižší (8 618) v únoru. 
Ve srovnání s rokem 2015 byl maximální měsíční počet pohybů v roce 2016 o 5,6 % vyšší.

Po roce 1991, který byl v osobní přepravě nejslabším od roku 1982, začal počet odbavených cestujících 
prudce růst, takže již v roce 1993 byly překonány nejvyšší hodnoty předchozí historie letiště (cca 
2,2 mil. cestujících/rok v letech 1978–1979). Současně vzrůstaly i počty pohybů letadel. Dlouhodobý 
trend růstu výkonů letecké dopravy byl koncem roku 2008 a v roce 2009 vlivem ekonomické krize 
přerušen a měsíční počty odbavených cestujících klesly pod úroveň minulých srovnatelných období. 
Celkový objem cestujících odbavených na Letišti Praha se z 12,6 mil. v roce 2008 snížil v roce 2009 
bezmála až na úroveň roku 2006. V letech 2012 až 2014 se celoroční počet cestujících pohyboval 
s mírně rostoucí tendencí v okolí 11 mil. osob a v letech 2015 i 2016 prudce stoupl.

V dlouhodobém vývoji lze v osobní přepravě pozorovat mírný přesun zájmu cestujících do období 
mimo tradiční letní turistickou sezónu. Zatímco v roce 1990 činil podíl dvou hlavních prázdninových 
měsíců 25 % celoročního objemu, v letech 2010–2016 tento podíl kolísal v rozmezí 22 – 23 % (2016 – 
22,4 %). Dlouhodobě stoupá počet odbavených osob připadající na jeden pohyb. V roce 2016 dosáhl 
v celoročním průměru hodnoty 95,6 osoby/pohyb s červencovým maximem 107,4 osoby/pohyb (1990 
– celoroční průměr 40 osob/pohyb).

Vývoj výkonů LeƟ ště Praha (počty odbavených cestujících a pohybů letadel)

Vývoj výkonů LeƟ ště Praha (odbavený náklad – zboží a pošta)

Měsíční počty cestujících odbavených na LeƟ šƟ  Praha v letech 2014–2016
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Vývoj počtu cestujících/1 pohyb (LeƟ ště Praha, 1981–2016)

Také přeprava nákladů na Letišti Praha od poloviny devadesátých let minulého století rostla a v roce 
2005 byla poprvé v dlouhodobém průměru překročena hodnota nejvyššího průměrného výkonu 
dosažená v minulosti. Ve srovnání s léty 1981–1990, kdy průměrný roční výkon činil 35,4 tis. t/rok, 
je průměr let 2007–2016 (54,4 tis. t/rok) o 53,8 % vyšší, a to i přes poklesy, které nastaly v letech 
2008–2009 a 2012–2015.

  
 LeƟ ště Praha – Terminál 1 LeƟ ště Praha – odbavovací hala Terminálu 2

Od centra města je letiště vzdáleno cca 11 km. Letiště obsluhují linky rychlé městské autobusové 
dopravy směřující k trasám metra A (stanice metra Veleslavín) a B (stanice metra Zličín). Projíždí zde 
i autobusové linky dálkové a regionální dopravy. Speciální autobusová linka Airport Express, určená 
především pro letecké cestující, je vedena ze železniční stanice Praha hlavní nádraží k Terminálům 1 
a 2. K dispozici je taxi doprava provozovaná jednak osobními automobily, jednak minibusy a operuje 
zde řada půjčoven automobilů. Převažující podíl při zajišťování přepravy osob mezi letištěm a městem 
má automobilová doprava (včetně taxi), a to jak v souhrnném spektru uživatelů dopravního systému 
(letečtí cestující, zaměstnanci, návštěvníci atd.), tak, i když méně výrazně, u kategorie odlétajících 
leteckých cestujících, u které je tento údaj pravidelně Letištěm Praha sledován.

 Dělba přepravní práce u cest na leƟ ště a z leƟ ště Dělba přepravní práce při cestách na leƟ ště
 Všechny kategorie celkem, červen 2016, prac. den, 6-22 h Pouze odlétající cestující, průměr za rok 2016
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V roce 2016 bylo v severní části areálu letiště k dispozici veřejnosti a zaměstnancům více než 7 tis. 
odstavných a parkovacích stání, z toho necelých 600 stání v zóně cargo. Největší počet stání (4 715 stání) 
je pro veřejnost a zaměstnance k dispozici v letištěm provozovaných parkovacích objektech PA Smart, 
PC Comfort a PD Holiday. Další stání jsou v objektu T1+T2 a na parkovištích rozmístěných na vhodných 
místech areálu. Většina stání je střednědobých a dlouhodobých, pro operativní obsluhu je k dispozici 
490 stání krátkodobých.

V jižní části areálu je pro veřejnost určeno 104 parkovacích míst situovaných u Terminálu 3. Další 
stání jsou v této části areálu k dispozici zaměstnancům letiště, organizací, které mají k letišti vztah 
a obyvatelům přilehlých bytových domů.

Dalších více než 5 000 parkovacích stání, sloužících zejména leteckým cestujícím, je rozmístěno 
mimo areál letiště v různých lokalitách v jeho širším okolí.

 14.2 Vodní doprava

Pražská vodní doprava zajišťuje přepravu osob a nákladů po řece Vltavě, jejíž délka je na území Prahy 
30,9 km. Na toku v Praze je pět plavebních komor (Modřany, Smíchov, Mánes, Štvanice, Podbaba). 
Kapacita vodní cesty je dána kapacitou plavebních komor Podbaba (5,2 mil. t/rok) a Smíchov 
(2,8 mil. t/rok).

Vývoj počtu proplavených lodí plavebními komorami v Praze v letech 2000–2016

Rok
Plavební komory

Modřany Smíchov Mánes Štvanice Podbaba
2000 1 898 21 716 3 747 5 775 1 897
2005 2 530 24 576 2 329 7 740 1 799
2010 2 414 25 797 2 720 8 950 2 335
2011 2 713 24 599 3 738 11 858 2 640
2012 3 405 27 518 3 611 10 317 2 695
2013 1 649 24 498 3 199 7 877 1 062
2014 3 225 26 347 4 643 8 327 2 524
2015 3 570 24 622 3 855 8 880 3 763
2016 3 500 25 575 4 501 8 915 4 560

Osobní lodní doprava po Vltavě má charakter převážně turistický a společenský. Celoročně zajišťuje 
provoz několik společností, které se specializují na různé typy okružních vyhlídkových jízd po Praze 
se širokou nabídkou dalších služeb. Charakter pravidelné dopravy má provoz pražských přívozů, které 
jsou součástí Pražské integrované dopravy (PID) – viz kapitola 3.6. V roce 2015 začal být provozován 
přívoz, spojující Holešovice se Štvanicí a Karlínem.

K největším provozovatelům osobní lodní dopravy patří Pražská paroplavební společnost, a. s. (PPS), 
Prague Boats, s. r. o., AQUAVIA Praha, s. r. o. a Pražské Benátky s. r. o.

Nejstarším provozovatelem vodní dopravy po Vltavě v Praze je Pražská paroplavební společnost, a. s. 
(PPS), která byla založena v roce 1865. V současné době tato společnost tvoří konsorcium 
se společností Prague Boats, s. r. o., která je provozovatelem lodí zajišťujících plavby obou společností.

Prague Boats, s. r. o., vznikla rozdělením původní společnosti Evropská vodní doprava (EVD) a má 
přístaviště u Čechova mostu. Flotilu historických parníků Vltava a Vyšehrad doplňuje 19 moderních 
motorových lodí. Provoz všech lodí je celoroční, a to buď v pravidelných časových intervalech nebo 
dle individuálních přání objednatelů. Společnosti Prague Boats a PPS pořádají nejrůznější okružní 
plavby po Vltavě, do ZOO, ale i celodenní výlety na Slapy a do Mělníka. Součástí lodního parku je 
i unikátní plavidlo Elektronemo, které je poháněno sluneční energií (solární panely pokryjí až 45 % 
spotřeby elektromotorů), slouží pro okružní plavby po Vltavě a kotví na Kampě. Čtyři malé, ekologické, 
ručně vyráběné mahagonové lodě s hybridním elektropohonem jsou používány na projížďky kolem 
Malé Strany, Národního divadla, Karlova mostu a k proplutí Čertovkou.
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Vývoj v počtu přepravených osob dvěma největšími přepravci (osob/rok v Ɵ sících)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prague Boats 196 199 230 179 145 193 205 209 246 283 298 322

PPS 86 115 229 208 94 91 107 98 149 162 186 189

Společnost AQUAVIA Praha, s. r. o. pořádá společenské akce na třech lodích – Moravia, Czechie 
a Klára. Společnost pořádá hodinové a dvouhodinové projížďky nebo projížďky podle přání zákazníka. 
Přístaviště má Na Františku.

Kanálové vyhlídkové plavby po Vltavě pořádá společnost Pražské Benátky s. r. o. Plavby se pořádají 
celoročně. Salonní rychloloď Nepomuk slouží k soukromým akcím. Společnost dále provozuje 
5 celodřevěných uzavřených lodí, gondolu „Eleonoru“ a otevřené vltavské čluny, které jsou nově 
postavené kopie tzv. vltavských naháčů, lodí s plochým dnem a téměř svislými boky, které mohou plout 
i po mělčinách. Z přístavišť „Judita“ vyjíždějí lodě každých 15-20 minut. Společnost dále provozuje 
pražské přívozy.

V dubnu roku 2016 připlul poprvé do Prahy téměř stometrový kolesový parník Elbe Princesse, největší 
říční hotel, který kdy do metropole připlul. Na devět dní trvající plavbu Berlín – Praha a zpět se bude 
vydávat pravidelně. Loď během ní propluje celkem deseti městy, ve kterých se mohou cestující 
zúčastnit poznávacích exkurzí. I přes vysokou cenu zájem turistů o plavby lodí z Německa do Prahy 
stále roste.

Řada menších společností zajišťuje projížďky a společenské akce dle individuálních objednávek. 
Přístaviště těchto společností jsou po obou březích Vltavy v centru města, například Na Františku, 
na Kampě, na Dvořákově nábřeží. Společnosti pořádají na objednávku nejen vyhlídkové okruhy 
po Praze, ale i výlety na Slapy, do Nelahozevsi, Poděbrad, Mělníka a Drážďan.

Kromě restauračních vyhlídkových lodí jsou provozovány i historické lodě OLD TIME BOATS 
pro 6 až 10 osob a motorové čluny TAXI BOAT pro 2-3 osoby.

Různí domácí a zahraniční provozovatelé realizují po řece Vltavě také nákladní dopravu. Jedním 
z největších provozovatelů je Evropská vodní doprava – Sped, s. r. o., která zajišťuje vnitrostátní 
i zahraniční přepravu hromadných substrátů, těžkých kusů, kontejnerů, kapalin apod. Její lodní park 
zahrnuje 24 plavidel a 1 plovoucí nosič bagru.

Na území města se nacházejí 4 přístavy – Radotín, Smíchov, Holešovice a Libeň, které slouží 
pro překládku různých druhů nákladů. Provozovatelem jsou České přístavy, a. s. Uživateli přístavů 
jsou dopravní, skladovací, překladní a výrobní firmy a subjekty. Kromě přístavů slouží pro manipulaci 
s náklady občasná překladiště a mobilní plovoucí rampy.

Vývoj objemu přepraveného zboží plavebními komorami v Praze (t/rok)

Rok
Plavební komory

Modřany Smíchov Mánes Štvanice Podbaba

2000 108 168 197 740 238 201 712 370 037
2005 56 759 59 378 690 106 749 302 726
2010 3 476 5 868 829 6 698 165 166
2011 0 2 805 264 1 647 180 634
2012 0 7 383 6 277 11 845 194 720
2013 0 9 211 13 849 15 044 100 906
2014 150 2 613 1 095 2 974 187 760
2015 145 345 41 440 313 900
2016 0 1 492 225 580 465 065



86 OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY

Vývoj objemu substrátů v pražských přístavech (t/rok)

Rok
Přístavy

Radoơ n Smíchov Holešovice Libeň Jiné Praha bez rozlišení

2005 36 408 11 396 99 308 2 934 - -

2010 0 364 53 207 0 - -

2011 0 0 68 349 926 - -

2012 0 0 80 044 0 - -

2013 0 0 60 136 2 173 18 809 2 999

2014 0 0 61 159 8 765 93 477 2 617

2015 0 0 64 060 1 622 133 947 98 550

2016 0 0 4 100 18 577 416 922 28 910

Provozovatelé vnitrostátní vodní dopravy vykazují někdy i jiná místa odkud odvážejí vytěženou zeminu 
při stavebních pracích. Přepravci mají také možnost vykázat Prahu jako přístav bez bližšího rozlišení, 
protože v mezinárodním číselníku je uvedena pouze Praha.

 14.3 Nákladní železniční doprava

Železniční uzel Praha, největší a nejvýznamnější železniční uzel v ČR, je důležitou křižovatkou 
železničních koridorů transevropské sítě i tras kombinované dopravy podle mezinárodních dohod 
AGC a AGTC (AGC – dohoda o nejdůležitějších mezinárodních železničních trasách, AGTC – dohoda 
o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech).

Počty výchozích, končících a tranzitujících nákladních vlaků v Praze v roce 2016

V železničních stanicích na území Prahy bylo v roce 2016 evidováno přibližně 19 700 nákladních vlaků 
výchozích a končících (oproti roku 2015 došlo k poklesu o 19,5 %).

Počty vypravených a končících vlaků v Praze v jednotlivých měsících roku 2016

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem

Výchozí 794 803 873 922 892 857 852 878 772 770 734 710 9857

Končící 801 789 874 919 860 839 842 858 774 782 739 736 9813

Největším českým železničním nákladním dopravcem je ČD Cargo. V Praze se podílí 73 % na výchozích 
a končících vlacích, ve stanici Praha-Malešice pak cca 66 % na tranzitujících vlacích.

Jako náhradu koncem roku 2015 zrušeného překladiště v nákladovém nádraží Praha-Žižkov plánuje 
Rail Cargo Operator výstavbu nového terminálu překládky intermodálních jednotek v oblasti Malešic.
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Pozitivním příkladem zapojení železnice (ČD Cargo) do výstavby metropole byl odvoz výkopové zeminy 
z prostoru části bývalých železničních dílen v Praze-Bubnech, na jejichž území probíhá přestavba 
na moderní městskou část. Akce probíhala od 14.7. do 25.8. a bylo při ní odvezeno celkem 20 000 
tun kontaminované zeminy ze základů budoucí administrativní budovy. Pro odvoz zeminy byla využita 
progresivní technologie kontejnerů Innofreight. Odvozem takto velkého objemu zeminy po elektřinou 
napájené železnici prakticky ze staveniště v centru města až do místa deponace v jihočeských 
Mydlovarech byly ulice hlavního města ušetřeny zhruba od jednoho a půl tisíce jízd kamionů. Akce byla 
velmi úspěšná a je předpoklad nasazení technologie Innofreight i na další přepravy.

Nejvýznamnějším přepravcem je stále terminál intermodální dopravy Metrans v Praze-Uhříněvsi, který 
si významnou část výkonů zajišťuje vlastními kapacitami, částečně pak s pomocí ČD Cargo. K dalším 
významným přepravám patří kovový odpad ze stanic Praha-Krč a Praha-Hostivař, dovoz dřevěných 
kabelových bubnů do Prahy-Hostivaře, expedice pneumatik v krytých vagónech v Praze-Strašnicích, 
přeprava hutního materiálu v Praze-Malešicích, překládka balených vod v Praze-Libni, překládka 
zkapalnělých plynů v Praze-Satalicích a obsluha cementárny vlečkou ze stanice Praha-Radotín.

  
 Odvoz zeminy kontejnery technologií Innofreight Nákladní vlak ČD Cargo v Radoơ ně

Pro Českou poštu vypravuje ČD Cargo tři páry nákladních expresů každou noc. Ty propojují poštovní 
terminály v Praze-Malešicích, Pardubicích, Olomouci a Ostravě. Společnost Lagermax z Prahy-Ruzyně 
přepravuje tzv. nočním skokem sběrné zboží mezi pražským skladem a pobočkou v Ostravě. Novinkou 
roku 2016 je zahájení ložených přeprav i v opačném směru.

Počty naložených a vyložených vozů a tun nákladu u ČD Cargo na pražských nádražích v roce 2016

Název ŽST
Vozy Tuny nákladu

naložené vyložené naložené vyložené
Běchovice 63 151 3 028 6 844
Bubny 322 324 20 098 3 122
Čakovice - 15 - 903
H. Počernice 230 259 3 627 10 311
HosƟ vař 511 266 23 305 3 498
Krč 259 39 6 467 1 159
Libeň 695 431 18 175 14 320
Malešice 5 794 6 536 111 746 150 853
Radoơ n 2 035 3 082 54 000 151 262
Ruzyně 313 131 2 534 1 404
Satalice 99 101 3 382 4 270
Smíchov 19 18 905 816
Strašnice 1 951 23 20 138 747
Uhříněves 29 448 28 142 755 761 745 599
Veleslavín - 3 - 140
Vršovice 227 151 2 978 6 469
Vysočany 6 15 146 553
Zbraslav 2 0 80 0
Zličín 3 2 61 43
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